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Pendant l’installation, la tension sur la toile doit s’effectuer progressivement et respecter le processus 
présenter dans l’exemple ci-dessous:

1.  |   PLAFOND RECTANGULAIRE

2.  |   PLAFOND CIRCULAIRE

3.  |   PLAFOND AVEC DÉCOUPES ET ANGLES

G U I D E  D ’ I N S T A L L A T I O N
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La marque DPS et les solutions techniques de ce catalogue et tout ce qui se rattache 

aux plafonds DPS, sont couverts par un brevet, les instructions suivantes sont des-

tinées uniquement aux distributeurs officiels DPS.

1.	 Tous les matériaux inclus dans ces instructions sont la propriété exclusive de GRUPA DPS 
sp. z o.o. à Katowice.

2.	 Sauf indication contraire, aucun des éléments inclus dans ces instructions ne peut en aucun 
cas être copié (partiellement ou totalement), modifié, distribué, publié, diffusé, enregistré 
ou utilisé sous quelque forme que ce soit à l’aide de tout moyen, y compris électronique, 
mécanique, photographique ou d’enregistrement, sans le consentement écrit préalable de 
GRUPA DPS sp. z o.o..

3.	 Tous les noms, marques verbales, marques figuratives, marques verbales/figuratives et 
autres marques de qualité distinctive incluses dans les Instructions sont considérées comme 
des marques commerciales ou d’autres marques légalement protégées, sauf indication 
contraire. L’utilisation des marques et marquages ​​mentionnés ci-dessus est strictement in-
terdite. Toute infraction au droit d’auteur est passible des peines prévues par le Code pénal 
et la loi sur le droit d’auteur et les droits voisins.

 
 

I. I. COMPOSITION DU PLAFOND TENDU DPS 

1.	 La structure périphérique est composée de profilés fixés aux murs à n’importe quelle hau-
teur autour du périmètre de la pièce,  ou directement au plafond de la pièce ou suspendus 
librement à n’importe quelle partie choisie du plafond existant. Il est possible de fixer les 
profilés horizontalement, verticalement ou en suivant une forme pour obtenir un pan droit, 
par exemple un mur ou une forme.

2.	 Les toiles sont livrées avec un harpon soudé sur sa périphérie pour leur permettre de s’en-
clencher dans le système de profilés.

3.	 Éléments complémentaires (optionnels):
•	 élément de renfort pour permettre l’incorporation de lumière, de système de climatisa-

tion et/ou ventilation, de dispositif de sécurité, etc.

•	 rondelles de renfort pour les ouvertures réalisées dans la toile

G U I D E  D ’ I N S T A L L A T I O N
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II. PROPRIÉTÉS ET CERTIFICATS DES PLAFONDS TENDUS DPS
 
Les plafonds tendus sont réalisés à partir de films PVC (de 1,3 m à 5,0 m de large). Le film répond aux 
normes européennes par rapport à la résistance au feu, au milieu humide et aux moisissures. Ils répondent 
aux exigences d’hygiène et de sécurité et en certain cas aux exigences acoustiques ainsi que celles de la 
transmission de lumière.

Les plafonds DPS ont reçu des certificats et des résultats de tests confirmant la conformité à la norme et 
ont obtenu l’autorisation d’être appliqués dans tous les types d’espaces confinés. Après des périodes de 
temps spécifiées, les plafonds sont à nouveau soumis à des tests pour garantir qu’ils respectent les normes 
de qualité des matériaux. Le Building Research Institute effectue des audits obligatoires dans l’usine qui 
confirment le respect des normes et une technologie de production inchangée, ce qui garantit une qualité 

constante des produits.

 

III. TYPES ET TAILLES DES TOILES 

1.	 Les types de toiles suivantes sont disponibles: brillante, satinée, mate, translucide, métallisée, im-
primée et perforée, conformément à notre offre en vigueur.

2.	 Le plafond tendu est constitué d’un film PVC et peut comporter des raccords de matière: ce que l’on 
appelle des « soudures ».

3.	 La taille maximale d’un plafond couvert par la garantie est de 50 m2 pour le système Standard, 30 m2 
pour le système Slim et 25 m2 pour le système Wall2Wall.

4.	 La surface dans le système Standard peut, par exemple, avoir les dimensions suivantes : 7x7m, 6x8m, 
5x10m, 4x12,5m, 3x16,5m, 2x25m, 1x50m, 0,5x100m. Cela signifie qu’il est possible de créer des 
toiles de forme carrée ou des toiles plus compliquées inscrites dans un carré dont le côté n’excède pas 
7m, ou des toiles de forme rectangulaire ou autrement inscrites dans un rectangle avec une surface qui 
n’excède pas 50 m2.

5.	 A la demande du client et sous sa seule responsabilité, il est possible de réaliser des toiles supérieures 
à 50 m2 non couvertes par la garantie.

6.	 Pour les plafonds et murs imprimés, pour conserver la garantie, une seule toile ne peut excéder 30m2.

7.	 Les plafonds et murs Wall2Wall (finition « invisible ») sont exclusivement conçus pour des formes 
géométriques simples telles que carré, rectangle, cercle. Le nombre maximum d’angles est de 6 pièces 
par plafond. En raison des limitations technique, nous ne pouvons réalisé des angles inférieurs à 45°, 
ni d’ouverture dans la toile. Si vous avez des doutes sur l’application correcte du système, les capacités 
technologiques doivent être confirmées avec DPS avant de passer une commande.

8.	 Il est possible d’assembler différentes couleurs pour une même surface à condition que la soudure soit 
droite.
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IV. LES OUTILS NÉCESSAIRES À LA POSE ET LA DÉPOSE DES PLAFONDS TENDUS 
 
Kit d’outillage obligatoire pour une équipe de deux ou trois personnes: 

•	 générateur à  gaz 50kW avec allumage électrique - 1 pc
•	 bouteille de gaz avec du gaz propane - 2 pièces utilisées de manière interchangeable
•	 pinces pour la pose de la toile - minimum de 6 pièces
•	 spatule courte droite - 2 pièces
•	 spatule longue et large - 2 pcs
•	 spatule courte d’angle - 2 pcs
•	 spatule de démontage - 2 pièces
•	 tournevis de démontage - 2 pièces
•	 gants en coton - 3 paires
•	 colle - 1 pièce

V. CONDITIONS DE MONTAGE REQUISES : stockage et manipulation de la toile 

1.	 Les plafonds doivent être stockés dans des locaux fermés et secs à une température non inférie-
ure à 10°c et dans leur emballage d’origine. La température de stockage optimale recommandée 
est d’environ 15°c.

2.	 Le déballage doit être effectué à une température d’au moins 18° c. Le plafond doit être trans-
porté au lieu de destination dans une boîte en carton ou un autre emballage rigide.

3.	 Les plafonds emballés à l’origine ne peuvent pas être pliés pour diminuer leur taille. Un plafond 
emballé doit être manipulé avec soin: il ne doit pas être posé sur une surface inégale, écrasé, 
projeté ou recouvert d’autres objets, etc.

VI. CONDITIONS DE MONTAGE REQUISES : sur le lieu d’installation

1.	 Le lieu de montage du plafond ou du mur doit être propre et surtout exempt de poussière et de 
pollen afin que le plafond ne se salisse pas car toute tentative d’élimination de la poussière ou de 
la saleté peut provoquer des rayures sur la toile.

2.	 Il faut vérifier que le lieu de montage soit vide. S’il y a des objets à l’intérieur, ils doivent être 
correctement protégés afin qu’aucune arête vive, aucun élément dépassant des échelles ou des 
échafaudages, clous, poignées de porte, etc. n’endommage la toile.

3.	 Des précautions doivent être prises lors de la pose par rapport aux outils tranchants, tels que des 
cutters, des ciseaux, etc., afin que le plafond n’ait aucun contact direct avec ces outils.
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VII. INSTALLATION D’UN PLAFOND OU D’UN MUR DPS 

1.	 Les plafonds et murs tendus DPS sont destinés aux espaces intérieurs aussi bien secs qu’humides.

2.	 Le montage doit avoir lieu au plus tard 30 jours après la date de fabrication du plafond car des pé-
riodes de stockage prolongées peuvent endommager la surface délicate de ce produit.

3.	 L’installation a lieu dans des pièces où la température avant de chauffer la toile ne peut pas être infé-
rieure à 18°c. Le film qui compose le plafond n’est pas suffisamment souple à des températures plus 
basses. Plus la température est basse, plus le film est rigide et susceptible de s’endommager.

4.	 Chaque fois avant le déballage, le plafond doit atteindre une température d’au moins 18°c. Une pé-
riode d’adaptation d’environ quatre heures est recommandée pour le plafond.

5.	 Avant de déballer le plafond, les pinces doivent être accrochées dans les angles de la pièce et, dans le 
cas de pièces plus grandes, également au milieu sur les côtés.

6.	 Le plafond doit être déballé avec précaution et les instructions sur l’emballage doivent être suivies. 
Pendant que le plafond est déplié, il doit également être légèrement réchauffé.

7.	 Une fois le plafond déballé, l’angle marqué comme le premier à accrocher est toujours au-dessus. Il 
doit être attrapé avec les pinces de suspension en fonction de l’emplacement sur l’image. Ensuite, le 
dépliage doit se poursuivre et les angles suivants (et les côtés si nécessaire) doivent être suspendus.

8.	 Lorsque le plafond pend librement sur les pinces, la mousse de protection doit être retirée. La mousse 
doit être pliée et sortie de la pièce.

9.	 Le plafond ainsi suspendu doit être chauffé avec un flux d’air chaud du générateur à gaz. L’activité doit 
être menée à environ un mètre à un mètre et demi (1 à 1,5 m) du plafond en chauffant uniformément 
l’ensemble du plafond. Cela permet non seulement un chauffage uniforme de toute la toile mais, 
dans le cas des plafonds laqués, également l’élimination des plis mineurs créés pendant le processus 
d’emballage ou de production.

10.	Le montage commence dans n’importe quel angle, suivi de l’angle sur la diagonale opposée, et ainsi 
de suite. Après avoir installé le harpon en points distants d’un demi-mètre les uns des autres sur tout 
le périmètre, chaque partie doit être enclanchée en prenant soin de le faire en diagonale face à face 
à chaque fois. L’ordre de montage est indiqué sur l’image. La pose est réalisée avec des spatules dé-
diées.

8
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VIII. DÉMONTAGE D’UN PLAFOND OU D’UN MUR DPS

1.	 Le dépose de la toile s’effectue en respectant les mêmes conditions de température que lors du 

montage, mais dans l’ordre inverse. La souplesse du plafond n’a pas besoin d’être aussi élevée que 

lors du montage.

2.	 Il est interdit de démonter un plafond froid - réchauffez le périmètre au niveau du harpon ainsi 

que les angles eux-mêmes. A cet effet, un générateur de faible puissance peut-être utilisé – même 

électrique.

3.	 Le bord du harpon sera retiré de la lisse en aluminium avec le tournevis de démontage. La spatule 

d’assemblage sera glissée dans la fente et sera déplacée vers l’angle qui sépare le harpon du profil. 

Il est essentiel de séparer le harpon jusqu’à l’angle des deux côtés.

4.	 Le plafond démonté devra être emballé de la même manière qu’il a été livré initialement par le 

fabricant. Il devra être sécurisé avec de la mousse en séparant les couches et plié uniformément 

jusqu’à ce qu’il ait une dimension d’environ 60 x 80 cm avec des plis aussi courts que possible. Il 

est recommandé d’utiliser des tubes en carton pour sécuriser les plis.

5.	 Un plafond sale doit être nettoyé avant l’emballage avec le produit DPS clean.

6.	 Si le plafond démonté fait l’objet d’une réclamation, il doit être emballé dans une boîte en carton 

avec des moyens de protection supplémentaires, tels que du papier bulle et du polystyrène ex-

pansé, avant de le renvoyer.

Le composant principal et le plus visible de la toile tendue est le film PVC. Les plafonds et murs tendus 
DPS sont disponibles dans une variété de textures et plus d’une centaine de couleurs, qui peuvent 
toutes être trouvées dans la palette de couleurs DPS.

Les textures du film PVC sont les suivantes:
•	 mates - DPS Mat
•	 satinées - DPS Satiné
•	 laquées - DPS Laqué
•	 translucides et transparentes - DPS Transparent
•	 métaliques - DPS Métalic
•	 imprimées - DPS Picture [toute image de qualité appropriée] 
•	 perforées [les modèles de perforation sont proposés à la demande du client]  DPS Perf
•	 micro-perforées - DPS Acoustic
•	 bioproof [pour une hygiène renforcée] - DPS Biopruf

LES GAMMES DE TOILES TENDUES DPS
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Le film conforme aux normes est fabriqué par les principaux producteurs du marché. Les plafonds DPS 
ont obtenu les agréments appropriés, notamment un certificat de réaction au feu, un certificat d’essai 
d’élongation, des certificats de résistance à la moisissure ou au chlore, qui garantissent leur conformité 
aux normes EN 14716 et 1488-CPR-0106/W. Le produit est soumis à des audits annuels par le Building 
Research Institute en Pologne et en Allemagne.

Les plafonds DPS ont une classe de résistance au feu bs1-d0 et bs2-d0 - la meilleure possible pour les 
plafonds tendus. Les films PVC peuvent être de 1,5 m à 5,0 m de large et reliés entre eux, par soudure à 
haute fréquence (micro-soudure) et ultrasons.

Les films PVC sont confectionnés avec un harpon sur toute la périphérie, qui correspond à l’un des pro-
filés suivants:

•	 Classic - pour le profilé LC 010
•	 Alu - pour les collections Standard et Slim (avec une fente visible au périmètre)
•	 W2W - pour la collection Wall2Wall (avec une fente invisible au périmètre)

Chaque plafond ou mur tendu DPS est fabriqué et identifié par un code unique et un numéro grâce au-
quel l’utilisateur peut vérifier l’authenticité du produit, la période de garantie, la provenance matière, ect... 
Une étiquette CE est remise avec chaque plafond.



C O L L E C T I O N  S T A N D A R D La collection standard a été designée pour des pla-
fonds ne dépassant pas 50 m2.

Le groupe DPS ne peut être tenu responsable de la 
mauvaise utilisation de cette collection.GAMME DE PROFILÉS

LC 010

LU 01 PVC
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LU 11
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LSEC 44

LSIC 44

PSN-LMP
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LMP01

LMP02

91.45

ALX1 

S04X000

PLAFOND

X

X

X

X

A04C000*

A41C000*

A44C000

X

X

X

X

X

X

X

X

4 cm

X

X

A01WK40

A110WK40

A04WK40

A41WK40

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2 cm

X

X

A01WF20

A110WF20

A04WF20

A41WF20

A44CF20

X

X

X

X

X

X

X

X

MURALE

X

PP01W000

A01W000

A110W000

A04W000

A41W000

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4 cm

X

X

A01WF40

A110WF40

A04WF40

A41WF40

A44CF40

X

X

X

X

X

X

X

X

2 cm

X

X

A01WK20

A110WK20

A04WK20

A41WK20

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PAGE

12

13

14

16

18

20

22

24

26

28

28

28

30

32

34

VUE 
DE COUPE

TROUS DE FIXATION PRÉTAILLAGE EN VAGUE PRÉTAILLAGE EN CIRCLE

* profilés disponibles sur demande, nous contacter
11

RÉFÉRENCE 
ART.LIBELLÉ



LC 010
C O L L E C T I O N  S T A N D A R D

La lisse Classique est utilisée pour créer un en-
cadrement au pourtour du plafond.

À des fins décoratives, le profilé peut être caché 
derrière une moulure. 

La lisse permet de démonter le plafond sans 
qu’il ne soit nécessaire d’enlever la moulure du 
fait de son enclenchement par le dessus.

LC010

LC010 (classic)

Partie visible de la lisse Classic

Plafond DPS

Partie visible de la lisse Classic

Plafond DPS

Moulure décorative

Mur

30

19

18

28

CLASSIC

L C 0 1 0

L C 0 1 0

modèle :

référence article :

taille standard :

poids :

trou pré-perçé :

entaille :

type de montage :
compatibilité :

P10X00B5

2.5 ml

0.272 kg/ml

aucun

aucune

mural (W)
harpon Classic blanc

LC 010 [PVC]
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La LU01 PVC est identique à la LU01 Alumi-
nium.

Son atout est la possibilité de se cintrer afin de 
créer des courbes et cercles sans découpe.

Il est compatible au profil LU01 [aluminium] 
avec les connecteurs PLLU.

do krzywizny ściany

LU01-PVC

LU01-PVC

LU01-PVC s’adapte aux murs incurvés

Plafond DPS

Mur

28

8

10

L U 0 1 - P V C
L U 0 1 - P V C

LU 01 [PVC]

C O L L E C T I O N  S T A N D A R D
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modèle :

référence article :

taille standard :

poids :

trou pré-perçé :

entaille :

type de montage :
compatibilité :

PP01X000

2.5 ml

0.187 kg/ml

aucun

aucune

mural(W) 
harpon alu blanc / harpon alu noir

LU 01 [PVC]
PP01W000

2.5 ml

0.178 kg/ml

Ø6 tous les 20cm

aucune



L’un des profilés de base du système STAN-
DARD, fixé aux murs de la pièce. Principale-
ment utilisé pour les grands plafonds  ou des 
plafonds complexes. Un trou carré dans la par-
tie supérieure du profil est destiné à la fixation 
d’un connecteur PLLU qui garantit une ligne 
droite du bord du plafond où deux profilés qui 
se connectent.

Une version entaillée permet d’obtenir un effet 
courbe horizontale [cercle] et un effet courbe 
tridimensionnelle  [vague].

Sur demande, le profilé peut être peint par la-
quage ou anodisé.

LU 01

Plafond DPS

Une fo
is i

nsér
é,

l’es
pace

 es
t d

e =
 0

PLLU  – Connecteur

Mur

Tro
u pré-

perc
é Ø

6

Pla
fon

d DPS

10

28

8

L U 0 1

L U 0 1

L U 0 1

P L L U

C O L L E C T I O N  S T A N D A R D

A01WK20

2.5 ml

0.281 kg/ml

Ø6 tous les 20cm

tous les 2cm/circle

A01X000

2.5 ml

0.304 kg/ml

aucun

aucune

mural (W)
harpon alu blanc / harpon alu noir

LU 01 [aluminium 6060 T6]
A01W000

2.5 lm

0.295 kg/ml

Ø6 tous les 20cm

aucune

A01WF20

2.5 ml

0.272 kg/ml

Ø6 tous les 20cm

tous les 2cm/vague

A01WF40

2.5 ml

0.278 kg/ml

Ø6 tous les 20cm

tous les 4cm/vague

A01WK40

2.5 ml

0.289 kg/ml

Ø6 tous les 20cm

tous les 4cm/circle

modèle :

référence article :

taille standard :

poids :

trou pré-perçé :

entaille :

type de montage :
compatibilité :

14



LU01  entaillé en cercle
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Plafond DPS face visible

L
U
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LU01

LU11

LU01  Entaillé en cercle

Plafond DPS

Mur

LU01  Entaillé en cercle

Ø6 Pré-percé

Ø6 Pré-percé

LU01  Entaillé en cercle

Plafond DPS

Mur

PLAFOND PLAT AVEC COURBE CONVEXE

PLAFOND TRIDIMENSIONNEL AVEC VAGUE

PLAFOND PLAT AVEC COURBE CONCAVE
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Un profil attaché aux murs de la pièce. Princi-
palement utilisé pour les grands plafonds. Un 
trou carré dans la partie supérieure du profil est 
destiné à la fixation d’un connecteur PLLU qui 
garantit une ligne droite du bord du plafond où 
deux profils se connectent.

Une version entaillée permet d’obtenir un effet 
courbe horizontale [cercle] et un effet courbe 
tridimensionnelle [vague].

Le profilé comporte une encoche permettant la 
fixation d’un clip  de finition qui comble la fente 
technique entre le mur et le bord du plafond 
[FIG. 1, 2].

Sur demande, le profilé peut être laqué ou an-
odisé.

LU 11

LM07  Masque de finition

10

28

LM07  Masque de finition

LM07  Masque de finition

L U 1 1

L U 1 1

L U 1 1

P L L U

Schéma 1 Schéma 2

Mur

Plafond DPS

Plafond DPS

Mur

PLLU  – Connecteur central d’alignement
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pace
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C O L L E C T I O N  S T A N D A R D

A110WK20

2.5 ml

0.312 kg/ml

Ø6 tous les 20cm

tous les 2cm/circle

modèle :

référence article :

taille standard :

poids :

trou pré-perçé :

entaille :

type de montage :
compatibilité :

A110X000

2.5 ml

0.332 kg/ml

aucun

aucune

mural (W)
harpon alu blanc / harpon alu noir

LU 11 [aluminium 6060 T6]
A110W000

2.5 ml

0.325 kg/ml

Ø6 tous les 20cm

aucune

A110WF20

2.5 ml

0.310 kg/ml

Ø6 tous les 20cm

tous les 2cm/vague

A110WF40

2.5 ml

0.314 kg/ml

Ø6 tous les 20cm

tous les 4cm/vague

A110WK40

2.5 ml

0.318 kg/ml

Ø6 tous les 20cm

tous les 4cm/circle
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Un profilé d’assemblage de base à usage général 
dans la collection STANDARD. Sa polyvalence 
réside dans la possibilité de le fixer aussi bien 
aux murs qu’aux plafonds ainsi que de l’utiliser 
comme séparateur de toiles.

Une version entaillée permet d’obtenir un effet 
courbe horizontale [cercle] et un effet courbe 
tridimensionnelle [vague].

Le profilé possède une encoche permettant la 
fixation d’un clip de finition qui remplit :

1.	 la fente technique entre le mur et le bord 
du plafond [FIG. 1]

2.	 le séparateur [FIG. 2].

Un trou carré dans la partie supérieure du profil 
est destiné à la fixation d’un connecteur PLLU 
qui garantit une ligne droite du bord du plafond 
où deux profils se connectent.

Sur demande, le profilé peut être laqué ou an-
odisé.
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Deux profilés LU04
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Plafond

Pla
fon

d DPS-1

Pla
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d DPS-2

L U 0 4
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C O L L E C T I O N  S T A N D A R D

A04WK20

2.5 ml

0.364 kg/ml

Ø6 tous les 20cm

tous les 2cm/circle

modèle :

référence article :

taille standard :

poids :

trou pré-perçé :

entaille :

type de montage :
compatibilité :

A04X000

2.5 ml

0.391 kg/ml

aucun

aucune

mural (W) / plafond (C)
harpon alu blanc / harpon alu noir

LU 04 [aluminium 6060 T6]
A04W/C000

2.5 ml

0.382 kg/ml

Ø6 tous les 20cm

aucune

A04WF20

2.5 ml

0.360 kg/ml

Ø6 tous les 20cm

tous les 2cm/vague

A04WF40

2.5 ml

0.370 kg/ml

Ø6 tous les 20cm

tous les 4cm/vague

A04WK40

2.5 ml

0.373 kg/ml

Ø6 tous les 20cm

tous les 4cm/circle
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Un profilé d’assemblage à usage général dans la 
collection de systèmes STANDARD. Peut être 
fixé aux murs et aux plafonds.

Une version entaillée permet d’obtenir un effet 
courbe horizontale [cercle] et un effet courbe 
tridimensionnelle [vague].

Le profilé ne comporte pas d’encoche permet-
tant la fixation d’un clip de finition.

Un trou carré dans la partie supérieure du pro-
filé est destiné à la fixation d’un connecteur 
PLLU qui garantit une ligne droite du bord du 
plafond où deux profils se connectent.

Sur demande, le profilé peut être laqué ou ano-
disé.

LU 041 25

28

8

Mur
Plafond matériaux de construction

Plafond DPS

Harpon ALU 

L U 0 4 1
L U 0 4 1

C O L L E C T I O N  S T A N D A R D

A41WK20

2.5 lm

0.338 kg/lm

Ø6 tous les 20cm

tous les 2cm/circle

modèle :

référence article :

taille standard :

poids :

trou pré-perçé :

entaille :

type de montage :
compatibilité :

A41X000

2.5 lm

0.362 kg/lm

aucun

aucune

mural (W) / plafond (C)
harpon alu blanc / harpon alu noir

LU 041 [aluminium 6060 T6]
A41W/C000

2.5 lm

0.351 kg/lm

Ø6 tous les 20cm

aucune

A41WF20

2.5 lm

0.332 kg/lm

Ø6 tous les 20cm

tous les 2cm/vague

A41WF40

2.5 lm

0.340 kg/lm

Ø6 tous les 20cm

tous les 4cm/vague

A41WK40

2.5 lm

0.346 kg/lm

Ø6 tous les 20cm

tous les 4cm/circle
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Un profilé de séparation utilisé pour joindre 
deux plafonds tendus ensemble.

Les trous dans la partie supérieure du profilé 
sont destinés à la fixation d’un connecteur 
PLLU qui garantit une ligne droite du bord du 
plafond où deux profilés se connectent.

Une version entaillée permet d’obtenir un effet 
courbe horizontale [cercle] et un effet courbe 
tridimensionnelle [vague].

Sur demande, le profilé peut être laqué ou an-
odisé.
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C O L L E C T I O N  S T A N D A R D

modèle :

référence article :

taille standard :

poids :

trou pré-perçé :

entaille :

type de montage :
compatibilité :

A44X000

2.5 ml

0.650 kg/ml

aucun

aucune

plafond (C)
harpon alu blanc / harpon alu noir

LS 044 [aluminium 6060 T6]
A44C000

2.5 ml

0.638 kg/ml

Ø6 tous les 20cm

aucune

A44CF20

2.5 ml

0.594 kg/ml

Ø6 tous les 20cm

tous les 2cm/vague

A44CF40

2.5 ml

0.612 kg/ml

Ø6 tous les 20cm

tous les 4cm/vague
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Un profilé d’angle de séparation utilisé pour 
joindre  deux plafonds tendus  avec un angle de 
180° à 270°. Combiné avec d’autres profilés, il 
peut être utilisé pour créer des éléments tridi-
mensionnels.

Les trous dans la partie supérieure du profilé 
sont destinés à la fixation d’un connecteur 
PLLU qui garantit une ligne droite du bord du 
plafond où deux profilés se connectent.

Sur demande, le profilé peut être laqué ou an-
odisé.

LSEC 44

28

30

30
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17

17

Matériaux de
constriction

PLLU  –
Connecteur
central

Plafond DPS-2

Pla
fon

d DPS-1
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C O L L E C T I O N  S T A N D A R D

modèle :

référence article :

taille standard :

poids :

trou pré-perçé :

entaille :

type de montage :
compatibilité :

A44XEC0

2.5 ml

0.912 kg/ml

aucun

aucune

mural (W) / structure de support
harpon alu blanc / harpon alu noir

LSEC 44 [aluminium 6060 T6]
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Un profilé d’angle interne de séparation utilisé 
pour joindre des plafonds tendus à un angle de 
90°  à 180°  ou en combinaison avec d’autres 
profilés pour créer des éléments à plusieurs 
niveaux ou tridimensionnels.

Les trous dans la partie supérieure du profilé 
sont destinés à la fixation d’un connecteur 
PLLU qui garantit une ligne droite du bord du 
plafond où deux profilés se connectent.

Sur demande, le profilé peut être laqué ou an-
odisé.

LSIC 44

3025
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Matériaux de construction

PLLU  – Connecteur central

Plafond DPS-1

Plafond DPS-2
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C O L L E C T I O N  S T A N D A R D

modèle :

référence article :

taille standard :

poids :

trou pré-perçé :

entaille :

type de montage :
compatibilité :

A44XIC0

2.5 ml

0.859 kg/ml

aucun

aucune

mural (W) + plafond (C) / structure porteuse
harpon alu blanc / harpon alu noir

LSIC 44 [aluminium 6060 T6]
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Un profilé autoportant ou fixé au plafond.

Utilisé pour l’un des éléments suivants :
•	 panneaux lumineux/publicitaires [FIG. 1, 2]
•	 panneaux acoustiques [FIG. 3]
•	 panneaux décoratifs
•	 éléments individuels d’un affichage en îlot

Sur demande, le profilé peut être anodisé ou 
laqué.

PSN-LMP 
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PSN-LMP  Panneau autoportant suspendu au plafond

Sy
st

èm
e 

de
su

sp
en

si
on

PVC ou MDF

Module ou bande LED
Fac

e v
isib

le

Plafond DPS translucide ou imprimé

P
S

N
-L

M
P

P
S

N
-L

M
P

C O L L E C T I O N  S T A N D A R D

LMP

aluminium 6060 T6

5.0 ml

1.281 kg/ml

aucun

aucune

oui�

harpon alu 
*courbes possibles avec un rayon supérieur à 3m

PSN-LMPmodèle :

référence article :

matière :

taille standard :

poids :

trou pré-perçé :

entaille :

cintrage* :

compatibilité :

LMP01

aluminium 6060 T6

sur demande

1.506 kg/ml

aucun

aucune

oui�

harpon alu + W2W

PSN-LMP 01
LMP02

aluminium 6060 T6

sur demande

1.502 kg/ml

aucun 

aucune 

oui�

harpon alu 

PSN-LMP 02

FIG. 1  |  PANNEAU LUMINEUX OU PUBLICITAIRE
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Plafond DPS acoustique micropeforé

P
S

N
-L

M
P

 0
2

L 25x25x2

FIG .2  |  PANNEAU LUMINEUX OU PUBLICITAIRE

FIG. 3  |  PANNEAU ACOUSTIQUE

Système de suspension

Barre lumineuse avec bande led

plafond DPS

Bande auto-adhésive

A01 W2W

Plafond DPS translucide ou imprimé

P
S

N
-L

M
P

 0
1

Système de suspension

Insonorisant
matériau acoustique

Fixation insonorisant

Plafond DPS acoustique micropeforé

P
S

N
-L

M
P

 0
2

L 25x25x2
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Un profilé à haute rigidité, conçu pour la con-
struction d’éléments carrés ou rectangulaires en 
suspension libre pour :

•	 éclairage grand format [fig.1]
•	 panneaux acoustiques [fig.2]
•	 panneaux de plafond séparés [fig.3]
•	 panneaux intégrés [fig.4]
•	 panneaux publicitaires et décoratifs [fig.5].

Sur demande, le profilé peut être peint par 
poudrage ou anodisé.

PSN 9145

toile tendue DPS translucide

éclairage

Panneau lumineux monté au plafond

S T A N D A R D  C O L L E C T I O N

91.45

aluminium 6060 T6

5.0 ml

1.92 kg/ml

none

none

no�

harpon alu

PSN 9145modèle :

référence article :

matière :

taille standard :

poids :

trou pré-perçé :

entaille :

pliage :

compatibilité :

FIG. 1  |  PANNEAU D’ÉCLAIRAGE OU DE PUBLICITÉ
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31

insonorisant

toile tendue DPS microperforée

�xation �xation
plafond ou mur

éclairage

membrane DPS translucide 
avec ou sans motif imprimé

Panneau séparé au plafond

toile DPD

éclairage

membrane DPS translucide avec un motif imprimé

panneau-1 panneau-2 panneau-3 panneau-4

FIG 2.  |  PANNEAU ACOUSTIQUE

FIG.5  |  PANNEAU PUBLICITAIRE OU DÉCORATIF

membrane DPS translucide avec un motif imprimé

éclairage

FIG. 4  |  PANNEAUX INTÉGRÉS

insonorisant

toile tendue DPS microperforée

�xation �xation
plafond ou mur

éclairage

membrane DPS translucide 
avec ou sans motif imprimé

Panneau séparé au plafond

toile DPD

éclairage

membrane DPS translucide avec un motif imprimé

panneau-1 panneau-2 panneau-3 panneau-4

FIG 3.  |  PANNEAU SÉPARÉ - ASSEMBLAGE AU PLAFOND OU AU MUR

membrane DPS translucide avec un motif imprimé

éclairage

membrane DPS translucide 
avec ou sans motif imprimé

éclairage

�xation �xation
plafond ou mur



Profilé utilisé pour créer un angle avec le pla-
fond tendu dans la collection STANDARD.

Le profilé permet de créer des éléments multi-
-niveaux ou tridimensionnels.

Sur demande, le profilé peut être laqué ou ano-
disé.

ALX1 
EQUERRE D’ANGLE

28 28

28

28

Équerre d'angle,
montage = 28 

L’équerre d’angle est de même hauteur que le STANDARDsystème 

28

28

Profilé standard,
p.e. LU041

Plafond DPS

Équerre d’angle

28 28

28

28

Équerre d'angle,
montage = 28 

L’équerre d’angle est de même hauteur que le STANDARDsystème 

28

28

Profilé standard,
p.e. LU041

Plafond DPS

Équerre d’angle

C O L L E C T I O N  S T A N D A R D

modèle :

référence article :

taille standard :

poids :

trou pré-perçé :

entaille :

type de montage :
compatibilité :

ALX1

2.5 ml

0.324 kg/ml

aucun

aucune

mural / plafond / structure porteuse
STANDARD collection

ALX 1 BENDING PROFILE [aluminium 6060 T6]
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Pan-1

Pan-2

Équerr
e d

’an
gle

DPS pan-1

D
PS

 p
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Équerre d’angle

A L X 1

Maté
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x d
e c

onstru
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n

SLS 90 SLU 14

ALX1 ALX1

Équerre d’angle
Équerre
D’angle

Plafond
DPS-1

Plafond DPS-2

Plafond
DPS-3

20 20

20 20
20

Plafond
DPS

Pla
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nd

DPS

Plafond DPS

LSEC44
séparateur

Équerre d’angle Équerre d’angle

Équerre d’angle

Pilier, colonne, etc.

28
28

28 28

A L X 1

A L X 1
A L X 1

INSTALLATION D’UN PLAFOND TENDU EN ANGLE

COUVRIR DES POUTRES, TUYAUX DE VENTILATIONS, ETC.
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Pan-2

Équerr
e d
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gle

DPS pan-1

D
PS

 p
an

-2

Équerre d’angle

A L X 1

Maté
riau

x d
e c

onstru
ctio

n

SLS 90 SLU 14

ALX1 ALX1

Équerre d’angle
Équerre
D’angle

Plafond
DPS-1

Plafond DPS-2

Plafond
DPS-3

20 20

20 20

20

Plafond
DPS
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DPS

Plafond DPS

LSEC44
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Équerre d’angle Équerre d’angle

Équerre d’angle

Pilier, colonne, etc.

28
28

28 28

A L X 1

A L X 1
A L X 1

COUVERTURE DÉCORATIVE POUR PILIER, COLONNE, ETC.
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Équerre d’angle
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28 28

A L X 1

A L X 1
A L X 1
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Ce profilé spécial est fixé à des surfaces telles 
que la céramique, le verre et le métal au moyen 
d’une colle de montage sans qu’il soit néces-
saire d’utiliser des vis.

La colle est appliquée sur le côté “A” d’un profil 
coupé à la longueur appropriée et pressé contre 
la surface cible. Afin de le fixer sur des surfaces 
verticales, il doit être protégé contre le glisse-
ment en dessous du niveau requis, par exemple 
au moyen de blocs de ruban adhésif.

L’utilisation de la colle scelle en outre l’espace 
au-dessus du plafond tendu.

LU-KL 10

23

32

9

A

Colle adhésive

M
ur

Maté
riau

x d
e c

onstru
ctio

n

Pla
fon

d DPS

L U - K L

C O L L E C T I O N  S T A N D A R D

modèle :

référence article :

taille standard :

poids :

trou pré-perçé :

entaille :

type de montage :
compatibilité :

S04X000

2.5 ml

0.217 kg/ml

aucun

aucune

mural (W) 
harpon alu blanc / harpon alu noir

LU-KL [aluminium 6060 T6]
S04W000

2.5 ml

0.208 kg/ml

Ø6 tous les 30cm

aucune

34



 C O L L E C T I O N  S L I M

SLU 11

SLU 14

SLS 140

SLS 150

SLS 90

SLS 270

A 60

SLS 240

SLM 01

SLMB 02

SLMU 03	

DL75

A 50

A 100

ALX1

PSP II

A11X000

A14X000

A140X000

A150X000

A90X000

A270X000

A60X000

A240X000

AM01X000

A02X000

A03X000

A75X000

A50X000

A100X000

ALX1

PSP II

PLAFOND

X

A14C000

A140C000

A150C000

X

X

A60C000	

X

X

X

X

X

A50C000

A100C000

X

X

4 cm

A11WK40

A14CK40

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A75WK40

X

X

X

X

2 cm

X

X

A140CF20

A150CF20

X

X

X

A240WF20

AM01WF20

X

X

X

X

X

X

X

MURALE

A11W000

X

X

X

X

X

A60W000

A240W000

AM01W000

A02W000

A03W000

A75W000

A50W000

A100W000

X

X
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X

X

A140CF40

A150CF20

X

X

X

A240WF40

X

X

X

X

X

X

X

X

2 cm

A11WK20

A14CK20

X

X

X

X

X

X

AM01WK20

A02WK20

A03WK20

A75WK20

X

X

X

X
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Le système de profilés SLIM est destiné aux pla-
fonds dont la taille ne dépasse pas 30 m2.

Le Groupe DPS ne peut être tenu responsable en 
cas d’utilisation non conforme des profilés de la col-
lection SLIM.

GAMME DE PROFILÉS
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SLU 11
 C O L L E C T I O N  S L I M

L’équivalent du profilé LU01 dans la collection 
STANDARD. 

Il peut être appliqué comme profilé de rempla-
cement avec une fente d’assemblage plus pe-
tite.

9

8

32

Mur
Ø6 tro

us

Pla
fon

d DPS
S L U 1 1

Mur
Une fo

is i
nsér

é

l’es
pace

 es
t d

e =
 0

PLSLU  – Connecteur

S L U 1 1

S L U 1 1

 Pla
fon

d DPS

P L S L U

modèle :

référence article :

taille standard :

poids :

trou pré-perçé :

entaille :

type de montage :
compatibilité :

commentaires :

A11X000

2.5 ml

0.180 kg/ml

aucun

aucune

mural (W)
harpon alu blanc / harpon alu noir
*s’utilise avec le SLIM PROTECTOR 

SLU 11 [aluminium 6060 T6]
A11W000

2.5 ml

0.174 kg/ml

Ø6 tous les 20cm

aucune

A11WK20*

2.5 ml

0.158 kg/ml

Ø6 tous les 20cm

tous les 2cm/circle

A11WK40*

2.5 ml

0.166 kg/ml

Ø6 tous les 20cm

tous les 4cm/circle
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L’équivalent du profilé LU041 dans la collection 
STANDARD. 

Il peut être appliqué comme profilé de rempla-
cement avec une fente d’assemblage plus pe-
tite.

20

23

8

Matériaux de construction

Ø6 Trous

Plafond DPS

S L U  1 4

S L U  1 4

S L U  1 4

Une fois inséré

l’espace est de = 0

Plafond DPS

PLSLU  – Connecteur

P L S L U

SLU 14
 C O L L E C T I O N  S L I M

37

A14X000

2.5 ml

0.187 kg/ml

aucun

aucune

plafond (C)
harpon alu blanc / harpon alu noir
*s’utilise avec le SLIM PROTECTOR 

modèle :

référence article :

taille standard :

poids :

trou pré-perçé :

entaille :

type de montage :
compatibilité :

commentaires :

SLU 14 [aluminium 6060 T6]
A14C000

2.5 ml

0.181 kg/ml

Ø6 tous les 20cm

aucune

A14CK20*

2.5 ml

0.165 kg/ml

Ø6 tous les 20cm

tous les 2cm/circle

A14CK40*

2.5 ml

0.173 kg/ml

Ø6 tous les 20cm

tous les 4cm/circle



SLS 140
 C O L L E C T I O N  S L I M

Profilé de séparation SLS140 différent du pro-
filé SLS150. 

Le vide creux réduit à 8 mm. Ce profilé est  
utilisé pour des hauteurs sous plafond basses 
en donnant aux séparations des plafonds un 
aspect plus esthétique.

55

20

8
Séparateur

Ø6 Trous

Matériaux de construction

Plafond DPS-1 Plafond DPS-2

S L S  1 4 0

Détail du SLS 140  avec les connecteurs PLSLU

S L S  1 4 0

PLSLU  – Connecteur central

modèle :

référence article :

taille standard :

poids :

trou pré-perçé :

entaille :

type de montage :
compatibilité :

A140X000

2.5 lm

0.405 kg/lm

aucun

aucune

plafond (C)
harpon alu blanc / harpon alu noir

SLS 140 [aluminium 6060 T6]
A140C000

2.5 ml

0.395 kg/ml

Ø6 tous les 20cm

aucune

A140CF20*

2.5 ml

0.355 kg/ml

Ø6 tous les 20cm

tous les 2cm/vague

A140CF40*

2.5 ml

0.375 kg/ml

Ø6 tous les 20cm

tous les 4cm/vague
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L’équivalent du profilé LS044 dans la collection 
STANDARD. Il peut être appliqué comme pro-
filé de remplacement avec une fente d’assem-
blage plus petite.

55

14

20

Ø6 Trous

Matériaux de construction

Plafond DPS-1 Plafond DPS-2

S L S  1 5 0

Ø6 Trous

PLSLU  – Connecteur central

S L S  1 5 0

P L S L U

P L S L U

SLS 150
 C O L L E C T I O N  S L I M

modèle :

référence article :

taille standard :

poids :

trou pré-perçé :

entaille :

type de montage :
compatibilité :

A150X000

2.5 ml

0.380 kg/ml

aucun

aucune

plafond (C)
harpon alu blanc / harpon alu noir

SLS 150 [aluminium 6060 T6]
A150C000

2.5 ml

0.374 kg/ml

Ø6 tous les 20cm

aucune

A150CF20*

2.5 ml

0.342 kg/ml

Ø6 tous les 20cm

tous les 2cm/vague

A150CF40*

2.5 ml

0.358 kg/ml

Ø6 tous les 20cm

tous les 4cm/vague
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SLS 90
 C O L L E C T I O N  S L I M

L’équivalent du profilé LSIC44 dans la collection 
STANDARD. Il peut être appliqué comme pro-
filé de remplacement avec une fente d’assem-
blage plus fine. 

Séparateur d'angle interne

23 20

20 20
23

20

12

Matériaux de construction

Plafond DPS-1

Pla
fon

d DPS-2

Détail du SLS 90  avec les connecteurs PLSLU

Ø6 Trous PLSLU  – Connecteur

S L S  9 0

S L S  9 0

modèle :

référence article :

taille standard :

poids :

trou pré-perçé :

entaille :

type de montage :
compatibilité :

A90X000

2.5 ml

0.420 kg/ml

aucun

aucune

mural (W) + plafond (C) / structure porteuse
harpon alu blanc / harpon alu noir

SLS 90 [aluminium 6060 T6]

Séparateur d'angle interne

23 20

20 20
23

20

12

Matériaux de construction

Plafond DPS-1

Pla
fon

d DPS-2

Détail du SLS 90  avec les connecteurs PLSLU

Ø6 Trous PLSLU  – Connecteur

S L S  9 0

S L S  9 0
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L’équivalent du profilé LSIC44 dans la collection 
STANDARD. Il peut être appliqué comme pro-
filé de remplacement avec une fente d’assem-
blage plus fine. 

Séparateur d’angle externe

14

14

15

15

20

Matériaux de
construction

Pla
fon

d DPS-1

Plafond DPS-2

Détail du SLS 27 0 avec les connecteurs PLSLU

S L S  2 7 0

SL S 27 0

Trous pour vis

PLSLU  – Connecteur central

SLS 270
 C O L L E C T I O N  S L I M

modèle :

référence article :

taille standard :

poids :

trou pré-perçé :

entaille :

type de montage :
compatibilité :

A270X000

2.5 ml

0.391 kg/ml

aucun

aucune

mural (W) + plafond (C) / structure porteuse
harpon alu blanc / harpon alu noir

SLS 270 [aluminium 6060 T6]

Séparateur d’angle externe

14

14

15

15

20

Matériaux de
construction

Pla
fon

d DPS-1

Plafond DPS-2

Détail du SLS 27 0 avec les connecteurs PLSLU

S L S  2 7 0

SL S 27 0

Trous pour vis

PLSLU  – Connecteur central
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Le A60 W2W-SLIM est un profilé de séparation 
spécifique.

Il permet connecter un plafond de la collection 
SLIM avec un plafond de la collection Wall-
2Wall.

Sur demande, le profilé peut être laqué ou an-
odisé.

A 60  
W2W-SLIM

Double-système de séparation

6 30

20
2017

23

Matériaux de construction

plafond DPS Plafond DPS

Système SLIM,
harpon ALU

Trappe de visite
ou

plafond lumineux

Système W2W, harpon W2W Système SLIM,
harpon ALU

Matériaux de construction
Trous pour vis

PLSLU  – Connecteur

A 6 0  W 2 W - S L I M

Double-système de séparation

6 30

20
2017

23

Matériaux de construction

plafond DPS Plafond DPS

Système SLIM,
harpon ALU

Trappe de visite
ou

plafond lumineux

Système W2W, harpon W2W Système SLIM,
harpon ALU

Matériaux de construction
Trous pour vis

PLSLU  – Connecteur

A 6 0  W 2 W - S L I M

 C O L L E C T I O N  S L I M

A60X000

2.5 ml

0.388 kg/ml

aucun

aucune

mural (W) / plafond (C)
harpon alu blanc / harpon alu noir

A 60 W2W-SLIM [aluminium 6060 T6]
A60C000

2.5 ml

0.376 kg/ml

Ø6 tous les 20cm

aucune

A60W000

2.5 ml

0.376 kg/ml

Ø6 tous les 20cm

aucune

modèle :

référence article :

taille standard :

poids :

trou pré-perçé :

entaille :

type de montage :
compatibilité :
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Profilé de séparation utilisé pour joindre deux 
plafonds tendus. Fait spécialement pour les 
structures de support étroites.

Lorsqu’il est entaillé, le profilé  peut facilement 
s’adapter à un plafond incurvé.

Grand rayon de courbure - entaillé tous les 4 cm

Petit rayon de courbure - entaillé tous les 2 cm

La réduction de l’écart entre les toiles connec-
tées contribue à un meilleur effet visuel  du pla-
fond.

Ce profilé peut être laqué ou anodisé sur de-
mande.

SLS 240

Plafond-2Plafond-1

Construction de support

Connecteur

Trous 6Ø

S L S  2 4 0

40

20

8

20.5

Séparateur

Plafond-2Plafond-1

Construction de support

Connecteur

Trous 6Ø

S L S  2 4 0

40

20

8

20.5

Séparateur

 C O L L E C T I O N  S L I M

A240X000

2.5 ml

0.376 kg/ml

aucun

aucune

mural (W)
harpon alu blanc / harpon alu noir

SLS 240 [aluminium 6060 T6]
A240W000

2.5 ml

0.368 kg/ml

Ø6 tous les 20cm

aucune

A240WF20

2.5 ml

0.362 kg/ml

Ø6 tous les 20cm

tous les 2cm/vague

A240WF40

2.5 ml

0.364 kg/ml

Ø6 tous les 20cm

tous les 4cm/vague

modèle :

référence article :

taille standard :

poids :

trou pré-perçé :

entaille :

type de montage :
compatibilité :
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11

Plafond-2

SLS240
Entaillé en vague

Plafond-1

Trous Ø6

Plafond-2Plafond-1

Connecteur

SLS240
Entaillé en vague

Construction de support

PLAFOND COURBÉ

Plafond-2

SLS240
Entaillé en vague

Plafond-1

Trous Ø6

Plafond-2Plafond-1

Connecteur

SLS240
Entaillé en vague

Construction de support
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Profilé pour les systèmes DPS MOSAIC et MO-
SAIC light.

Profilé permettant l’installation de deux plafonds 
tendus séparés : décoratifs et translucides.

Il peut être entaillé pour créer des formes irrégu-
lières comme des cercles ou des ellipses.

SLM 01
17
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8 8

20

32
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S L M  0 1

otw
ory

 montaż
ow

e Ø
6

Sufit 2 DPS

PLS
LU

 Łą
czn

ik c
entru

jąc
y n

a s
tyk

u prof
ili

17

12

8 8

20

32

Mur o
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n de s
upport

Plafond DPS-1

S L M  0 1

Ø6 Tro
u

Plafond DPS-2

PLS
LU

 Connect
eur ce

ntra
l pour jo

indre 
deux p

rof
ilé

 C O L L E C T I O N  S L I M

AM01X000

2.5 ml

0.271 kg/ml

aucun

aucune

mural (W)
harpon alu blanc / harpon alu noir
*s’utilise avec le SLIM PROTECTOR 

SLM 01 [aluminium 6060 T6]
AM01W000

2.5 ml

0.263 kg/ml

Ø6 tous les 20cm

aucune

AM01WF20*

2.5 ml

0.248 kg/ml

Ø6 tous les 20cm

tous les 2cm/vague

AM01WF40*

2.5 ml

0.246 kg/ml

Ø6 tous les 20cm

tous les 4cm/vague

model:

product code:

trading length:

weight:

assembly holes:

notches:

assembly:
compatibility: 

comments:46
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Mur ou construction de support

S L M  0 1

Connecteur central pour joindre deux profilés

PLSLU

Mur ou construction de support

S L M  0 1

Connecteur central pour joindre deux profilés

PLSLU

LED

Plafond DPS-1 d'une feuille mate,
satinée, laquée ou translucide
pour MOSAIC Light

Plafond DPS-2 avec une perforation decorative
(mate, satinée, laquée)

Plafond DPS-2
avec une perforation
decorative (mate, satinée)

Plafond DPS-2 (translucide)

DPS MOSAIC

DPS MOSAIC LIGHT : VERSION LUMINEUSE AVEC MOTIF AU PLAFOND NO. 1

Mur ou construction de support

S L M  0 1

Connecteur central pour joindre deux profilés

PLSLU

Mur ou construction de support

S L M  0 1

Connecteur central pour joindre deux profilés

PLSLU

LED

Plafond DPS-1 d'une feuille mate,
satinée, laquée ou translucide
pour MOSAIC Light

Plafond DPS-2 avec une perforation decorative
(mate, satinée, laquée)

Plafond DPS-2
avec une perforation
decorative (mate, satinée)

Plafond DPS-2 (translucide)

47



SLMB 02
 C O L L E C T I O N  S L I M

Profilé mural pour les systèmes DPS MOSAIC 
et DPS MOSAIC light.

Il peut être associé à d’autres profilés.
8

9

92

9

9

S L M B  0 2
S L M B  0 2

Profilé

Plafond DPS
Plafond DPS

Ø6 Trous

Mur

Mur

Ø6 Trous

Profilé entaillé en cercle

8

9

92

9

9

ścia
na

S L M B  0 2

ścia
na

S L M B  0 2

Ø6-otwory
montażowe

profil nacinany na kołoprofil prosty

Ø6-otwory
montażowe

sufit DPS
sufit DPS

A02X000

2.5 ml

0.541 kg/ml

aucun

aucune

mural (W)
harpon alu blanc / harpon alu noir

SLMB 02 [aluminium 6060 T6]
A02W000

2.5 ml

0.532 kg/ml

Ø6 tous les 20cm

aucune

A02WK20

2.5 ml

0.516 kg/ml

Ø6 tous les 20cm

tous les 2cm/circle

model:

product code:

trading length:

weight:

assembly holes:

notches:

assembly:
compatibility:
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Un profilé pour les systèmes DPS MOSAIC et 
DPS LIGHT.

Les profilés combinés SLU11 et SLMB02 per-
mettent de régler l’espacement entre les deux 
plafonds.

Le profilé est livré comme sur l’élément joint. 
Lors de la commande, il est important d’indiquer 
la distance entre les bords A et B.

A - B = min 0,5 mm & max 60 mm.

8

9

92

SLU 11

SLMB 02

bord B-mobile

bord A-constant

0.
5 

(m
in

)

60
 (m

ax
)

A

B

Ø6 Trous

Mur

Plafond DPS-1

Plafond DPS-2
S L M B  0 2

Profilé

S L U  1 1

Profilés entaillés en cercle

Ø6 Trous

Mur

Plafond DPS-1

Plafond DPS-2

S L M B  0 2

S L U  1 1

A

B

SLMU 03
 C O L L E C T I O N  S L I M

8

9

92

SLU 11

SLMB 02

bord B-mobile

bord A-constant

0.
5 

(m
in

)

60
 (m

ax
)

A

B

Ø6 Trous

Mur

Plafond DPS-1

Plafond DPS-2
S L M B  0 2

Profilé

S L U  1 1

Profilés entaillés en cercle

Ø6 Trous

Mur

Plafond DPS-1

Plafond DPS-2

S L M B  0 2

S L U  1 1

A

B

A03X000

2.5 ml

0.725 kg/ml

aucun

aucune

mural (W)
harpon alu blanc / harpon alu noir

SLMU 03 [aluminium 6060 T6]
A03W000

2.5 ml

0.718 kg/ml

Ø6 tous les 20cm

aucune

A03WK20

2.5 ml

0.688 kg/ml

Ø6 tous les 20cm

tous les 2cm/circle

model:

product code:

trading length:

weight:

assembly holes:

notches:

assembly:
compatibility:
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Le profilé DL 75 SLIM vous permet de réalis-
er des plafonds à plusieurs niveaux avec l’uti-
lisation de toiles tendues. Il facilite la création 
d’éléments lumineux 3D de toute forme.

Grâce à sa structure, il permet de répartir uni-
formément l’éclairage LED et de créer des élé-
ments d’éclairage sans ombre.

Sur demande, le profilé peut être laqué ou an-
odisé.

DL 75

DL75 SLIM

Construction de support

DL75 SLIM

M
ur

 o
u 

co
ns

tr
uc

tio
n 

de
 s

up
po

rt

Plafond DPS-1

Plafond

M
ur

 o
u 

co
ns

tr
uc

tio
n 

de
 s

up
po

rt
Plafond DPS-2

 C O L L E C T I O N  S L I M

A75X000

2.5 ml

0.634 kg/ml

aucun

aucune

mural (W) 
harpon alu blanc / harpon alu noir
* rayon minimal - 2,5 m / * avec SLIM PROTECTOR

DL 75 SLIM [aluminium 6060 T6]
A75W000

2.5 ml

0.627 kg/ml

Ø6 tous les 20cm

aucune

A75WK20*

2.5 ml

0.634 kg/ml

aucun

tous les 2cm/circle

A75WK40*

2.5 ml

0.562 kg/ml

aucun

tous les 4cm/circle

modèle :

référence article :

taille standard :

poids :

trou pré-perçé :

entaille :

type de montage :
compatibilité :

commentaires :50



11

Plafond avec un côté de petite courbure

Plafonds en forme de cercles de rayon plus petit 

DL75 SLIM  - Profilé entaillé en courbe

DL75 SLIM  - Profilé entaillé en cercle

Ø6 Trous

Ø6 Trous

PROTECTEUR SLIM

PROTECTEUR SLIM

M
ur

M
ur

Plafond DPS-1

Plafond DPS-2

Pl
af

on
d 

D
PS

-2

Plafond DPS-1

Plafond DPS-2

Pl
af

on
d 

D
PS

-2

PLAFOND AVEC SUR UN CÔTÉ UNE FAIBLE COURBURE

PLAFONDS EN FORME DE CERCLE DE PLUS PETIT RAYON

Plafond avec un côté de petite courbure

Plafonds en forme de cercles de rayon plus petit 

DL75 SLIM  - Profilé entaillé en courbe

DL75 SLIM  - Profilé entaillé en cercle

Ø6 Trous

Ø6 Trous

PROTECTEUR SLIM

PROTECTEUR SLIM

M
ur

M
ur

Plafond DPS-1

Plafond DPS-2

Pl
af

on
d 

D
PS

-2

Plafond DPS-1

Plafond DPS-2

Pl
af

on
d 

D
PS

-2
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A50  
PROFILÉ LED

 C O L L E C T I O N  S L I M

Le A50 est un profilé universel qui peut être fixé 
au mur ou servir de séparateur entre 2 plafonds.

Le diffuseur de lumière disperse efficacement 
la lumière et rend l’ensemble du plafond plus 
esthétique en masquant la fente d’assemblage.

On peut obtenir deux types d’effets lumineux :

1.	 Une fine ligne au milieu du panneau ar-
rière/réflecteur : en fixant le ruban LED di-
rectement sur la partie supérieure du profil 
[FIG. 1]

2.	 Une ligne uniforme sur toute la largeur des 
panneaux arrière/réflecteur : en fixant le 
ruban LED sur un profilé PD 200 SL  [FIG. 
2]

Il est recommandé d’utiliser des sources lumi-
neuses dédiées [contactez-nous].

38

33

21

25

C

PD

B

W

Schéma 1 Schéma 2

Mur

PLSLU  – Connecteur

Couvercle opal

PD 200Sl

Matériaux de construction

Ø6 Trous

Couvercle opal

Plafond-2Plafond-1

S L I ML I G H T

S L I ML I G H T

pro�l  A 50 

pro�l  A 50 

A50X000

2.5 ml

0.489 kg/ml

aucun

aucune

mural (W) / plafond (C)
harpon alu blanc / harpon alu noir

A 50 slim light [aluminium 6060 T6]
A50C000

2.5 ml

0.478 kg/ml

Ø6 tous les 20cm

aucune

A50W000

2.5 ml

0.478 kg/ml

Ø6 tous les 20cm

aucune

MP50M250

2.5 ml

0.11 kg/ml

clip

aucune

modèle :

référence article :

taille standard :

poids :

trou pré-perçé :

entaille :

type de montage :
compatibilité :

CACHE [PVC]
PD200SL

2.0 ml

0.04 kg/ml

aucun

aucune

DE DISTANCE [PVC]
PROFILÉ
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Le profilé A100, comme le A50, peut soit être 
installé sur le périmètre de la pièce, soit fonc-
tionner comme séparateur.

La possibilité d’installer deux bandes de ruban 
LED permet la construction d’un éclairage ef-
ficace.

L’ensemble est complété par un diffuseur qui 
recouvre la fente de montage et disperse la lu-
mière de manière esthétique.

Le profilé peut être anodisé sur demande. Il est 
recommandé d’utiliser des sources lumineuses 
dédiées [contactez-nous].

Schéma 1 Schéma 2

Mur

PLSLU  – connecteur
central pour joindre
deux profilés

Éclairage sur périmètre

Matériaux de construction

Ø6 Trous

Éclairage - séparateur

Plafond-2Plafond-1

PLSL  – Connecteur
central pour joindre
deux profilés

A100 
PROFILÉ LED

 C O L L E C T I O N  S L I M

pro�l  A 100 

pro�l  A 100 

A100X000

2.5 ml

0.605 kg/ml

aucun

aucune

mural (W) / plafond (C)
harpon alu blanc / harpon alu noir

A 100 slim light max [aluminium 6060 T6]
A100C000

2.5 ml

0.604 kg/ml

Ø6 tous les 20cm

aucune

A100W000

2.5 ml

0.603 kg/ml

Ø6 tous les 20cm

aucune

MP100M250

2.5 ml

0.11 kg/ml

clip

aucun

modèle :

référence article :

taille standard :

poids :

trou pré-perçé :

entaille :

type de montage :
compatibilité :

CACHE [PVC]
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M
ur

LED ruban LED

Plafond DPS face visible

Couvercle opal Bande lumineuse périphérique

Plafond-1

Plafond-2

Plafond DPS-1 Plafond DPS-2 Plafond DPS-1

Bande lumineuse
périphérique

Bande lumineuse
centrale

Bande lumineuse
périphérique

ceiling-1

A100

Plafond-1 Plafond-2

A50 ZA100 - fin du profil A100

LUMIÈRE PÉRIPHÉRIQUE

LUMIÈRE PÉRIPHÉRIQUE ET CENTRALE

M
ur

LED ruban LED

Plafond DPS face visible

Couvercle opal Bande lumineuse périphérique

Plafond-1

Plafond-2

Plafond DPS-1 Plafond DPS-2 Plafond DPS-1

Bande lumineuse
périphérique

Bande lumineuse
centrale

Bande lumineuse
périphérique

ceiling-1

A100

Plafond-1 Plafond-2

A50 ZA100 - fin du profil A100
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Le profilé est utilisé pour un angle avec le pla-
fond tendu dans le système SLIM.

Permet la création d’éléments à plusieurs 
niveaux ou tridimensionnels.

Sur demande, le profilé peut laqué ou anodisé.

ALX1 
EQUERRE D’ANGLE

Trous de vis = 20 cm

40 20

20

28

L’équerre d’angle est de même hauteur que le système SLIM

20

20Profilé SLIM,
p.e. SLU14

Plafond DPS

Équerre d’angle

Trous de vis = 20 cm

40 20

20
28

L’équerre d’angle est de même hauteur que le système SLIM

20

20Profilé SLIM,
p.e. SLU14

Plafond DPS

Équerre d’angle

 C O L L E C T I O N  S L I M

modèle :

référence article :

taille standard :

poids :

trou pré-perçé :

entaille :

type de montage :
compatibilité :

ALX1

2.5 ml

0.324 kg/ml

aucun

aucune

mural / plafond / structure porteuse
collection SLIM

ALX 1 BENDING PROFILE [aluminium 6060 T6]
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Un jonc de protection qui se fixe sur l’arrête en 
contact avec la toile des profilés de la collection 
SLIM.

Il facilite l’assemblage des angles de la structure 
et la création des angles et des formes souhai-
tés [construction 3D plus facile], assure des 
lignes de bord droites, maximise l’utilisation du 
profilé [pas de gaspillage] et fournit des bords 
lisses sans ruptures structurelles.

SLIM PROTECTOR

9

8

8

32 33
,5

ścia
na

otw
ory

 montaż
ow

e ø
6

SLU11

SLIM PROTEKTOR

Sufit 
DPS

9

8

8

32 33
,5

Mur
Ø6 Tro

us

SLU11

PROTECTEUR SLIM

Pla
fon

d DPS

 C O L L E C T I O N  S L I M

mod modèle :

référence article :

taille standard :

poids :

trou pré-perçé :

entaille :

PSP II

2.5 ml

0.018 kg/ml

aucun

aucune

SLIM PROTEKTOR [PVC]
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PROTECTEUR SLIM

Plafond DPS

SLU11 SLU11

Mur

~(1-2)cm

PROTECTEUR SLIM

SLS 150SLS 150

SLS 150 SLS 150

EXEMPLES DE CONSTRUCTION AVEC LE JONC DE PROTECTION SLIM
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 C O L L E C T I O N  W A L L 2 W A L L Le système de profilés Wall2Wall est destiné aux 
plafonds dont la taille ne dépasse pas 25m2.

Le Groupe DPS ne peut être tenu responsable 
d’une mauvaise utilisation des profilés de la collec-
tion Wall2Wall.

A 01 W2W

A 02 W2W

A 03 W2W�

A 04 W2W

A 05 W2W

A 07 W2W

S 02 W2W

PSN 9145

A 09 W2W

A01W2WX000

A02W2WX000

A03W2WX000

A04W2WX000

A05W2WX000

A07W2WX000

S02W2WX000

91.45

A09W2WX000

PLAFOND

X

A02W2WC000

A03W2WC000

X

X

X

X

X

X

4 cm

A01W2WWK40

X

X

X

X

X

X

X

X

2 cm

X

X

X

X

X

X

X

X

X

MURALE

A01W2WW000

X

X

X

X

X

X

X

X

4 cm

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2 cm

A01W2WWK20

X

X

X

X

X

X

X

X
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Le profilé de base du système W2W est uti-
lisé pour le montage sur les murs ou sur le côté 
d’une structure porteuse.

Sa flexibilité permet de réaliser des plafonds 
avec des courbes de grand rayon. Pour un ray-
on plus petit, utilisez le profilé A01W2WWK20 
entaillé ou le profilé A01W2WWK40.

A 01 W2W
7

29

PLW2W  – centralizing connector 

Ø6 – assembly holes

DPS ceiling

A 0 1  W
2 W

7

29

PLW2W  – Connecteur central

Ø6 Trous

Plafond DPS

Mur

A 0 1  W
2 W

 C O L L E C T I O N  W A L L 2 W A L L

A01W2WX000

2.5 ml

0.216 kg/ml

aucun

aucune

mural (W)
harpon W2W 

A 01 W2W [aluminium 6060 T6]
A01W2WW000

2.5 ml

0.206 kg/ml

Ø6 tous les 20cm

aucune

A01W2WWK20

2.5 ml

0.188 kg/ml

Ø6 tous les 20cm

tous les 2cm/circle

modèle :

référence article :

taille standard :

poids :

trou pré-perçé :

entaille :

type de montage :
compatibilité :

A01W2WWK40

2.5 ml

0.198 kg/ml

Ø6 tous les 20cm

tous les 4cm/circle
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Mur
Mur

A 0 1  W 2 W

A 0 1  W 2 W

A01 W2W
Partie visible du profilé

Plafond DPS

A01 W2W  – sans striures adapté
à une légère courbure du mur

Ø6 Trous

Plafond DPS

M
ur

M
ur

Plafond DPS

Ø6 Tours

A01 W2W  entaillé en cercle

PLAFOND RECTANGULAIRE

Mur
Mur

A 0 1  W 2 W

A 0 1  W 2 W

A01 W2W
Partie visible du profilé

Plafond DPS

A01 W2W  – sans striures adapté
à une légère courbure du mur

Ø6 Trous

Plafond DPS

M
ur

M
ur

Plafond DPS

Ø6 Tours

A01 W2W  entaillé en cercle

PLAFOND AVEC UN COTÉ EN COURBE

Mur
Mur

A 0 1  W 2 W

A 0 1  W 2 W

A01 W2W
Partie visible du profilé

Plafond DPS

A01 W2W  – sans striures adapté
à une légère courbure du mur

Ø6 Trous

Plafond DPS
M

ur
M

ur

Plafond DPS

Ø6 Tours

A01 W2W  entaillé en cercle

PLAFOND EN CERCLE DE DIAMÈTRE INFÉRIEUR
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Ce profilé de base est utilisé pour un montage 
direct au plafond ou sur une structure porteuse.

Utilisé pour les plafonds qui couvrent tout l’es-
pace de la pièce, ou une partie de celui-ci sous 
la forme d’un «îlot». Il est également utilisé pour 
combiner plusieurs éléments plus petits qui 
composent l’ensemble du plafond.

Nous sommes capables de produire toutes les 
dimensions d’éléments identiques applicables 
en fonction de la taille de la pièce.

Sur demande, le profilé peut être laqué ou an-
odisé.

A 02 W2W 26

17

Ø6 Trous

Maté
riau

x d
e c

onstru
ctio

n

Plafond DPS

A 0 2  W
2 W

 C O L L E C T I O N  W A L L 2 W A L L

A02W2WX000

2.5 ml

0.216 kg/ml

aucun

aucune

plafond (C)
harpon W2W

A 02 W2W [aluminium 6060 T6]
A02W2WC000

2.5 ml

0.207 kg/ml

Ø6 tous les 20cm

aucune

modèle :

référence article :

taille standard :

poids :

trou pré-perçé :

entaille :

type de montage :
compatibilité :
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Fixation au plafond

Ø6 – Trous A02 W2W

A 0 2 W 2 W

Plafond

Plafond DPS Mur
Mur

Plafond

Ø6 – Trous

A 0 2 W 2 W A 0 2  W 2 W

M
ur

M
ur Îlot plafond DPS

Plafond

M
ur

M
ur

Matériaux de construction

Îlot Îlot Îlot Îlot

PLAFOND RECTANGULAIRE [FIXATION AU PLAFOND]

Fixation au plafond

Ø6 – Trous A02 W2W

A 0 2 W 2 W

Plafond

Plafond DPS Mur
Mur

Plafond

Ø6 – Trous

A 0 2 W 2 W A 0 2  W 2 W

M
ur

M
ur Îlot plafond DPS

Plafond

M
ur

M
ur

Matériaux de construction

Îlot Îlot Îlot Îlot

PLAFOND EN ÎLOT [FIXATION AU PLAFOND]

Fixation au plafond

Ø6 – Trous A02 W2W

A 0 2 W 2 W

Plafond

Plafond DPS Mur
Mur

Plafond

Ø6 – Trous

A 0 2 W 2 W A 0 2  W 2 W

M
ur

M
ur Îlot plafond DPS

Plafond

M
ur

M
ur

Matériaux de construction

Îlot Îlot Îlot Îlot

DES “ÎLOTS” PLUS PETITS COMPOSENT L’ENSEMBLE DU PLAFOND
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Un profilé de séparation.

Utilisé pour joindre deux plafonds tendus.

Ce profilé peut être laqué ou anodisé sur de-
mande.

A 03 W2W

50

17

Maté
riau

x d
e c

onstru
ctio

n

Plafond DPS-1 Plafond DPS-2

A 0 3  W
2 W

A03 W2W  Séparateur

50

17

Maté
riau

x d
e c

onstru
ctio

n

Plafond DPS-1 Plafond DPS-2

A 0 3  W
2 W

A03 W2W  Séparateur

 C O L L E C T I O N  W A L L 2 W A L L

A03W2WX000

2.5 ml

0.375 kg/ml

aucun

aucune

plafond (C)
harpon W2W

A 03 W2W [aluminium 6060 T6]
A03W2WC000

2.5 ml

0.365 kg/ml

Ø6 tous les 20cm

aucune

modèle :

référence article :

taille standard :

poids :

trou pré-perçé :

entaille :

type de montage :
compatibilité :
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SÉPARATEUR RELIANT DEUX PLAFONDS

SÉPARATEURS RELIANT QUATRE PLAFONDS SUR UN MÊME PLAN

Plafond-2

A
0

3
 W

2
W

A02 W2W A02 W2W

A 0 2  W 2 W

Plafond-1 Plafond-2

A 0 3  W 2 W

Plafond-1 Plafond-2

Jonction de profile Ø6 – Trous

A
0

3
 W

2
W

A02 W2W A02 W2W

A 0 3  W 2 W

A 0 3  W 2 W

A03 W2W A03 W2W

Jonction de profile

Plafond-1 Plafond-2

Plafond-3 Plafond-4

Ø6 – Trous

Jonction de profileA03 W2W A03 W2W

A
0

3
 W

2
W

A
0

3
 W

2
W

Plafond-1 Plafond-2

Plafond-3 Plafond-4

A
0

3
 W

2
W

A
0

3
 W

2
W

A03 W2W

A03 W2W

Plafond-1 Plafond-2

Plafond-3 Plafond-4

A
0

2
 W

2
W

Plafond-1

Plafond-2

A
0

3
 W

2
W

A02 W2W A02 W2W

A 0 2  W 2 W

Plafond-1 Plafond-2

A 0 3  W 2 W

Plafond-1 Plafond-2

Jonction de profile Ø6 – Trous
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 W
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W

A02 W2W A02 W2W

A 0 3  W 2 W

A 0 3  W 2 W

A03 W2W A03 W2W

Jonction de profile

Plafond-1 Plafond-2

Plafond-3 Plafond-4

Ø6 – Trous

Jonction de profileA03 W2W A03 W2W
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Plafond-1 Plafond-2
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A03 W2W

A03 W2W
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Plafond-1
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Ce profilé est destiné au montage sur murs et 
plafonds. Il peut être utilisé pour créer des pan-
neaux suspendus.

S’il est fixé au mur, il permet de créer des pan-
neaux lumineux et imprimés, des écrans de 
présentation, etc. [FIG. 1].

La version horizontale permet la création d’élé-
ments suspendus :
•	 panneaux lumineux [FIG. 2]
•	 panneaux acoustiques [FIG. 3]
•	 panneaux de plafond avec barrière thermi-

que [FIG. 4]

Sur demande, le profilé peut être anodisé ou 
laqué. Il peut également être découpé sur 
mesure.

A 04 W2W
25

10
10

40

PD04  Profilé de renfort

Fixation murale

NF04  querreÉ

A04 W2W

A04 W2W

A
0

4
 W

2
W

A
0

4
 W

2
W

P
D

0
4

P
D

0
4

 C O L L E C T I O N  W A L L 2 W A L L

A04W2WX000

2.5 ml

0.431 kg/ml

aucun

aucune

les possibilités de cintrage doivent être validées avant la commande
harpon W2W

A 04 W2W [aluminium 6060 T6]modèle :

référence article :

taille standard :

poids :

trou pré-perçé :

entaille :

type de montage :
compatibilité :

FIG.1  |  ÉCRAN DE PROJECTION
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Plaque MDF ou PVC expansée

Plafond DPS translucide LED

A04 W2W

A04 W2W Plaque MDF
ou PVC expansée

Isolant acoustique

Plafond DPS acoustique micro-perforé

A04 W2W Materiel thermique

Plafond W2W DPS

Renfort de soutienNF W2W NF W2W

FIG. 2  |  PANNEAU LUMINEUX

Plaque MDF ou PVC expansée

Plafond DPS translucide LED

A04 W2W

A04 W2W Plaque MDF
ou PVC expansée

Isolant acoustique

Plafond DPS acoustique micro-perforé

A04 W2W Materiel thermique

Plafond W2W DPS

Renfort de soutienNF W2W NF W2W

FIG. 3  |  PANNEAUX ACOUSTIQUES

Plaque MDF ou PVC expansée

Plafond DPS translucide LED

A04 W2W

A04 W2W Plaque MDF
ou PVC expansée

Isolant acoustique

Plafond DPS acoustique micro-perforé

A04 W2W Materiel thermique

Plafond W2W DPS

Renfort de soutienNF W2W NF W2W

FIG. 4  |  PANNEAUX PLAFONDS AVEC ISOLANT THERMIQUE
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Ce profilé est utilisé pour les formes rondes, el-
liptiques, ovales ou en forme d’arc.

Il permet de créer des éléments lumineux 
[FIG.1], acoustiques [FIG2], publicitaires ou 
techniques.

Des éléments jumeaux peuvent être joints pour 
obtenir des éléments plus hauts, par ex. 16 cm, 
24 cm, etc. [FIG. 3]. 

Les éléments peuvent être suspendus ou fixés 
au plafond.

Sur demande, le profilé peut être laqué ou an-
odisé. 

Il est recommandé d’utiliser des sources lumi-
neuses dédiées [contactez-nous].

A 05 W2W
5

12
.5

9

Connecteur

1.5

80

5

8

12
.5

PVC ou MDF 

A05 W2W

W2W système LED ConnecteurPlafond DPS translucide

5

12
.5

9

Connecteur

1.5

80

5

8

12
.5

PVC ou MDF 

A05 W2W

W2W système LED ConnecteurPlafond DPS translucide

 C O L L E C T I O N  W A L L 2 W A L L

A05W2WX000

4.0 ml

0.587 kg/ml

aucun

cercle / ellipse 

harpon W2W
*diamètre maximum des éléments suspendus : 2 mètres ; 
 diamètres supérieurs sous réserve d’accord de l’usine

A 05 W2W [aluminium 6060 T6]modèle :

référence article :

taille standard :

poids :

trou pré-perçé :

entaille :

type de montage :
compatibilité :

FIG. 1  |  MODULE LUMINEUX
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Laine minérale ou thermo-acoustique

A05 W2W

S W2Wystème Renfort de soutien Plafond DPS acoustique

Composition d’élément: 3 x A05 W2W

Plafond DPS

Système W2W connecteur sur le périmètre

A
0

5
 W

2
W

A
0

5
 W

2
W

A
0

5
 W

2
W

FIG. 2  |  MODULE ACOUSTIQUE

Laine minérale ou thermo-acoustique

A05 W2W

S W2Wystème Renfort de soutien Plafond DPS acoustique

Composition d’élément: 3 x A05 W2W

Plafond DPS

Système W2W connecteur sur le périmètre

A
0

5
 W

2
W

A
0

5
 W

2
W

A
0

5
 W

2
W

FIG. 3  |  SURÉLÉVATION
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Le profilé A07 W2W est utilisé pour créer des 
modules d’éclairage rectangulaires, circulaires 
ou elliptiques, acoustiques et publicitaires.

Sur demande, le profilé peut être anodisé, 
brossé ou laqué.

Il est recommandé d’utiliser des sources lumi-
neuses dédiées [consultez-nous].

A 07 W2W

A 0 7  W
2 W

PLLMP łącznik centrujący na styku dwóch profiliśc
ia

na

Półka przeznaczona do montażu materiału
akustycznego lub płyty zamykającej oprawę świetlną

powłoka DPS

A 07 W2W

connector on perimeter

DPS membrane

membraneacoustic material assembly ledge or lighting frame closing

 C O L L E C T I O N  W A L L 2 W A L L

A07W2WX000

5.0 ml

0.924 kg/ml

aucun

cercle, ellipse

harpon W2W 
*la forme et la taille du/des module(s) doivent être convenues avec l’usine

A 07 W2W [aluminium 6060 T6]modèle :

référence article :

taille standard :

poids :

trou pré-perçé :

entaille :

type de montage :
compatibilité :
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M
ur

M
ur

M
ur

matériau
insonorisant

DPS acoustic

Plaque de fermeture

Modules ou bandes LED

Plafond DPS

DPS acoustic

Modules ou bandes LED

Matériau
insonorisant

MODULE ACOUSTIQUE

MODULE ACOUSTIQUE ET LUMINEUX

MODULE LUMINEUX
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M
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M
ur
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DPS acoustic

Plaque de fermeture

Modules ou bandes LED

Plafond DPS

DPS acoustic

Modules ou bandes LED

Matériau
insonorisant

M
ur

M
ur

M
ur

matériau
insonorisant

DPS acoustic

Plaque de fermeture

Modules ou bandes LED

Plafond DPS

DPS acoustic

Modules ou bandes LED

Matériau
insonorisant



Un profilé utilisé pour créer :
•	 des cadres lumineux décoratifs [FIG. 1]
•	 des panneaux décoratifs suspendus [FIG. 2]
•	 des panneaux acoustiques suspendus verti-

caux et horizontaux [FIG. 3]
•	 des cloisons insonorisantes

Il est également possible de réaliser des pan-
neaux avec un isolant thermique servant de bar-
rière thermique [FIG. 4].

S 02 W2W
1:1

30

9
10

9

33

Suspension

Plafond DPS-1

Plafond DPS-2

Plaque porteuse

S02 W2W

 C O L L E C T I O N  W A L L 2 W A L L

S02W2WX000

2.5 ml

0.588 kg/ml

aucun

cercle / ellipse

harpon W2W
*la forme et la taille des éléments doivent être convenues avec l’usine

S 02 W2W [aluminium 6060 T6]modèle :

référence article :

taille standard :

poids :

trou pré-perçé :

entaille :

type de montage :
compatibilité :

FIG. 1
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Panneau rectangulaire/rond

Panneau rectangulaire/rond

Panneau rectangulaire/rond

S02 W2W LED Plaque porteusePlafond DPS translucide

S02 W2W Insonorisant Plaque porteusePlafond DPS acoustique

S02 W2W Plaque porteuse

Isolant thermique Plafond DPS

FIG. 2  |  MODULE LUMINEUX À 1 OU 2 FACES ÉCLAIRANTES

Panneau rectangulaire/rond

Panneau rectangulaire/rond

Panneau rectangulaire/rond

S02 W2W LED Plaque porteusePlafond DPS translucide

S02 W2W Insonorisant Plaque porteusePlafond DPS acoustique

S02 W2W Plaque porteuse

Isolant thermique Plafond DPS

FIG. 3  |  PANNEAU ACOUSTIQUE À USAGE VERTICAL OU HORIZONTAL

Panneau rectangulaire/rond

Panneau rectangulaire/rond

Panneau rectangulaire/rond

S02 W2W LED Plaque porteusePlafond DPS translucide

S02 W2W Insonorisant Plaque porteusePlafond DPS acoustique

S02 W2W Plaque porteuse

Isolant thermique Plafond DPS

FIG. 4  �|  PANNEAU ISOLANT THERMIQUE
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Un profilé à haute rigidité, conçu pour la con-
struction d’éléments carrés ou rectangulaires en 
suspension libre pour :

•	 éclairage grand format [fig.1]
•	 panneaux acoustiques [fig.2]
•	 panneaux de plafond séparés [fig.3]
•	 panneaux intégrés [fig.4]
•	 panneaux publicitaires et décoratifs [fig.5].

L’écart d’installation est d’environ 1 mm.

Sur demande, le profilé peut être peint par 
poudrage ou anodisé.

PSN 9145

toile tendue DPS translucide

éclairage

Panneau lumineux monté au plafond

 C O L L E C T I O N  W A L L 2 W A L L

91.45

aluminium 6060 T6

5.0 ml

1.92 kg/ml

aucun

aucun

aucun�

harpon alu

PSN 9145modèle :

référence article :

matière :

taille standard :

poids :

trou pré-perçé :

entaille :

pliage :

compatibilité :

FIG. 1  |  PANNEAU D’ÉCLAIRAGE OU DE PUBLICITÉ
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membrane DPS translucide avec un motif imprimé

membrane DPS translucide 
avec ou sans motif imprimé

éclairage

éclairage

�xation �xation
plafond ou mur

insonorisant

toile tendue DPS microperforée

FIG 2.  |  PANNEAU ACOUSTIQUE

FIG.5  |  PANNEAU PUBLICITAIRE OU DÉCORATIF

membrane DPS translucide avec un motif imprimé

éclairage

FIG. 4  |  PANNEAUX INTÉGRÉS

insonorisant

toile tendue DPS microperforée

�xation �xation
plafond ou mur

éclairage

membrane DPS translucide 
avec ou sans motif imprimé

Panneau séparé au plafond

toile DPD

éclairage

membrane DPS translucide avec un motif imprimé

panneau-1 panneau-2 panneau-3 panneau-4

FIG 3.  |  PANNEAU SÉPARÉ - ASSEMBLAGE AU PLAFOND OU AU MUR

membrane DPS translucide avec un motif imprimé

membrane DPS translucide 
avec ou sans motif imprimé

éclairage

éclairage

�xation �xation
plafond ou mur

insonorisant

toile tendue DPS microperforée
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Profilé conçu pour l’installation de toiles 
tendues afin d’éclairer les pièces à l’aide de 
lumière solaire ou LED. Sa construction spéciale 
permet l’installation d’une couche de protection 
sans qu’il soit nécessaire d’utiliser un profilé de 
montage supplémentaire.

Il permet de créer des éléments lumineux, 
acoustiques, publicitaires et utilitaires.

Sur demande, le profilé peut être anodisé ou 
laqué.

A 09 W2W

powłoka zabezpieczająca

powłoka DPS

membrane de protection, transparente

membrane DPS

 C O L L E C T I O N  W A L L 2 W A L L

A09W2WX000

5,0  mb

0,803 kg/mb

aucun

aucun

harpon W2W

A 09 W2W [aluminium 6060 T6]modèle :

référence article :

taille standard :

poids :

trou pré-perçé :

entaille :

compatibilité :
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 C O L L E C T I O N  T R E N D E R O Le système de profilés TENDERO est conçu pour la 
pose de murs et plafonds textiles sans harpon.

Le Groupe DPS décline toute responsabilité en cas 
de non respect des règles d’installation des profilés 
TRENDERO.

GAMME DE PROFILÉS

77

PRÉTAILLAGE EN VAGUE PRÉTAILLAGE EN CIRCLE

LIBELLÉ

TR PEPLX

TR PPLX

BLANC

TRPEPLX

TRPPLX

5 cm

X

X

3 cm

X

X

NOIR

TRPEPLX B

TRPPLX B

5 cm

X

X

3 cm

X

X

PAGE

78

79

COULEUR

VUE 
DE COUPE



Profilé en PVC utilisé pour poser les plafonds et 
les murs Trendero sans harpon.  

Dédié aux matériaux textiles de la collection 
Trendero et aux membranes en PVC. Il est très 
flexible, permettant une manipulation précise 
pour s’adapter à la surface sur laquelle il est 
monté.

Grâce à sa bordure en PVC souple, même le 
plus petit espace entre le mur et le profilé peut 
être éliminé.

TR PEPLX
 C O L L E C T I O N  T R E N D E R O

78

plafond DPS Trendero 

plafond DPS Trendero 

mur ou stru
cture de support

plafond DPS Trendero 

plafond DPS Trendero 

mur ou stru
cture de support

modèle :

référence article :

taille standard :

poids :

trou pré-perçé :

entaille :

remarque :
compatibilité :

TRPEPLX

2.0 ml

0.225 kg/ml

Ø5 tous les 15cm

aucune

blanc
DPS Trendero

TR PEPLX [PVC]
TRPEPLX

2.0 ml

0.225 kg/ml

Ø5 tous les 15cm

aucune

noir
DPS Trendero

TR PEPLX [PVC]
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Profilé en PVC utilisé pour poser les plafonds 
et les murs Trendero sans harpon. Dédié aux 
matériaux textiles de la collection Trendero et 
aux aux membranes en PVC.

Il est très flexible, permettant une manipulation 
précise pour s’adapter à la surface sur laquelle il 
est monté. Grâce à sa bordure en PVC souple, 
même le plus petit espace entre le mur et le 
profilé peut être éliminé.

Ce profilé peut être entaillé par l’installateur 
lors du montage afin d’obtenir des arcs et 
des cercles. Le plus petit rayon possible est 
d’environ 20 cm.

TR PPLX
 C O L L E C T I O N  T R E N D E R O

plafond DPS Trendero

plafond DPS Trendero

mur ou construction de support

plafond DPS Trendero

plafond DPS Trendero

mur ou construction de support

modèle :

référence article :

taille standard :

poids :

trou pré-perçé :

entaille :

remarque :
compatibilité :

TRPPLX

2.0 ml

0.200 kg/ml

Ø5 tous les 15cm

aucune

blanc
DPS Trendero

TR PPLX [PVC]
TRPPLX B

2.0 ml

0.200 kg/ml

Ø5 tous les 15cm

aucune

noir
DPS Trendero

TR PPLX [PVC]

5 
cm

5 cm



A C C E S S O I R E S  P L A F O N D S

model: ŁĄCZNIK PROSTY DO SYSTEMU STANDARD

kod produktu materiał ilość handlowa

PLLU twarde PVC szt.

model: ŁĄCZNIK PROSTY DO SYSTEMU SLIM

kod produktu materiał ilość handlowa

PLSLU twarde PVC szt.

model: ŁĄCZNIK PROSTY DO SYSTEMU W2Wkod produktu

materiał ilość handlowaPLW2W

aluminium szt.

model: ŁĄCZNIK DO PROFILU A100

kod produktu materiał ilość handlowa

PLSL poliwęglan szt.

model: ZAKOŃCZENIE PROFILU A100

kod produktu materiał ilość handlowa

ZA100 aluminium szt.

39

2532

32
8

model: ŁĄCZNIK KĄTOWY DO SYSTEMU W2W

kod produktu materiał ilość handlowa

KLW2W aluminium szt.

50

2

50

2

10

nom :

référence article :

matière :

unité de vente :

PLLU

PVC rigide

la pièce

CONNECTEUR DROIT POUR COLLECTION STANDARD

model: ŁĄCZNIK PROSTY DO SYSTEMU STANDARD

kod produktu materiał ilość handlowa

PLLU twarde PVC szt.

model: ŁĄCZNIK PROSTY DO SYSTEMU SLIM

kod produktu materiał ilość handlowa

PLSLU twarde PVC szt.

model: ŁĄCZNIK PROSTY DO SYSTEMU W2Wkod produktu

materiał ilość handlowaPLW2W

aluminium szt.

model: ŁĄCZNIK DO PROFILU A100

kod produktu materiał ilość handlowa

PLSL poliwęglan szt.

model: ZAKOŃCZENIE PROFILU A100

kod produktu materiał ilość handlowa

ZA100 aluminium szt.

39

2532

32
8

model: ŁĄCZNIK KĄTOWY DO SYSTEMU W2W

kod produktu materiał ilość handlowa

KLW2W aluminium szt.

50

2

50

2

10

nom :

référence article :

matière :

unité de vente :

PLSLU

PVC rigide

la pièce

CONNECTEUR DROIT POUR COLLECTION SLIM

model: ŁĄCZNIK PROSTY DO SYSTEMU STANDARD

kod produktu materiał ilość handlowa

PLLU twarde PVC szt.

model: ŁĄCZNIK PROSTY DO SYSTEMU SLIM

kod produktu materiał ilość handlowa

PLSLU twarde PVC szt.

model: ŁĄCZNIK PROSTY DO SYSTEMU W2Wkod produktu

materiał ilość handlowaPLW2W

aluminium szt.

model: ŁĄCZNIK DO PROFILU A100

kod produktu materiał ilość handlowa

PLSL poliwęglan szt.

model: ZAKOŃCZENIE PROFILU A100

kod produktu materiał ilość handlowa

ZA100 aluminium szt.

39

2532

32
8

model: ŁĄCZNIK KĄTOWY DO SYSTEMU W2W

kod produktu materiał ilość handlowa

KLW2W aluminium szt.

50

2

50

2

10

nom :

référence article :

matière :

unité de vente :

PLSL

polycarbonate

la pièce

CONNECTEUR POUR PROFILÉ A100

model: ŁĄCZNIK PROSTY DO SYSTEMU STANDARD

kod produktu materiał ilość handlowa

PLLU twarde PVC szt.

model: ŁĄCZNIK PROSTY DO SYSTEMU SLIM

kod produktu materiał ilość handlowa

PLSLU twarde PVC szt.

model: ŁĄCZNIK PROSTY DO SYSTEMU W2Wkod produktu

materiał ilość handlowaPLW2W

aluminium szt.

model: ŁĄCZNIK DO PROFILU A100

kod produktu materiał ilość handlowa

PLSL poliwęglan szt.

model: ZAKOŃCZENIE PROFILU A100

kod produktu materiał ilość handlowa

ZA100 aluminium szt.

39

2532

32
8

model: ŁĄCZNIK KĄTOWY DO SYSTEMU W2W

kod produktu materiał ilość handlowa

KLW2W aluminium szt.

50

2

50

2

10

nom :

référence article :

matière :

unité de vente :

PLW2W

aluminium

la pièce

CONNECTEUR DROIT POUR COLLECTION W2W

80
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A C C E S S O I R E S  P L A F O N D S

nom :

référence article :

matière :

unité de vente :

LPC95

aluminium

la pièce

ÉQUERRE D’ANGLE EXTÉRIEUR  POUR PSN-LMP

nom :

référence article :

matière :

unité de vente :

LPC76

aluminium

la pièce

ÉQUERRE D’ANGLE INTÉRIEUR POUR PSN-LMP 

model: ŁĄCZNIK PROSTY DO SYSTEMU STANDARD

kod produktu materiał ilość handlowa

PLLU twarde PVC szt.

model: ŁĄCZNIK PROSTY DO SYSTEMU SLIM

kod produktu materiał ilość handlowa

PLSLU twarde PVC szt.

model: ŁĄCZNIK PROSTY DO SYSTEMU W2Wkod produktu

materiał ilość handlowaPLW2W

aluminium szt.

model: ŁĄCZNIK DO PROFILU A100

kod produktu materiał ilość handlowa

PLSL poliwęglan szt.

model: ZAKOŃCZENIE PROFILU A100

kod produktu materiał ilość handlowa

ZA100 aluminium szt.

39

2532

32
8

model: ŁĄCZNIK KĄTOWY DO SYSTEMU W2W

kod produktu materiał ilość handlowa

KLW2W aluminium szt.

50

2

50

2

10

nom :

référence article :

matière :

unité de vente :

KLW2W

aluminium

la pièce

CONNECTEUR D’ANGLE POUR COLLECTION W2W

nom :

référence article :

matière :

unité de vente :

PD200SL

PVC rigide

2.0 lm / la pièce

PROFILÉ ESPACEUR POUR PROFILÉ A50



A C C E S S O I R E S  P L A F O N D S

nom :

référence article :

matière :

unité de vente :

PLLU

tube aluminium 10x20x1,5 mm

la pièce

ANGLE POUR PROFILÉ A 04 W2W

model: NAROŻNIK DO PROFILU A04W2W

kod produktu materiał ilość handlowa

NF04

(*) – wymiary łącznika wg potrzeb

płyta MDF10 szt.

model: PROFIL NAROŻNY DO A04W2W

kod produktu materiał ilość handlowa

KL04W2W

[*] – wymiary łącznika wg potrzeb / na życzenie

aluminium
rura pr. 10x20x1.5 szt.

model: PROFIL NAROŻNY 90° DO PSN 9045

kod produktu materiał ilość handlowa

90.90.C aluminium szt.

model: PROFIL NAROŻNY UNIWERSALNY DO PSN 9045

kod produktu materiał ilość handlowa

90.UNI aluminium szt.

100

100

100

10
0

250

67
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nom :

référence article :

matière :

unité de vente :

PD04W2W

tube aluminium 10x20x1,5 mm

(peut être coupé à la longueur souhaitée)

PROFILÉ ESPACEUR POUR PROFILÉ A 04 W2W

model: NAROŻNIK DO PROFILU A04W2W

kod produktu materiał ilość handlowa

NF04

(*) – wymiary łącznika wg potrzeb

płyta MDF10 szt.

model: PROFIL NAROŻNY DO A04W2W

kod produktu materiał ilość handlowa

KL04W2W

[*] – wymiary łącznika wg potrzeb / na życzenie

aluminium
rura pr. 10x20x1.5 szt.

model: PROFIL NAROŻNY 90° DO PSN 9045

kod produktu materiał ilość handlowa

90.90.C aluminium szt.

model: PROFIL NAROŻNY UNIWERSALNY DO PSN 9045

kod produktu materiał ilość handlowa

90.UNI aluminium szt.

100

100

100

10
0

250
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nom :

référence article :

matière :

unité de vente :

PLLMP

bois

la pièce

CONNECTEUR DROIT POUR PSN-LMP

model: NAROŻNIK DO PROFILU A04W2W

kod produktu materiał ilość handlowa

NF04

(*) – wymiary łącznika wg potrzeb

płyta MDF10 szt.

model: PROFIL NAROŻNY DO A04W2W

kod produktu materiał ilość handlowa

KL04W2W

[*] – wymiary łącznika wg potrzeb / na życzenie

aluminium
rura pr. 10x20x1.5 szt.

model: PROFIL NAROŻNY 90° DO PSN 9045

kod produktu materiał ilość handlowa

90.90.C aluminium szt.

model: PROFIL NAROŻNY UNIWERSALNY DO PSN 9045

kod produktu materiał ilość handlowa

90.UNI aluminium szt.

100

100

100

10
0

250

67

21

model: ŁĄCZNIK PROSTY DO SYSTEMU STANDARD

kod produktu materiał ilość handlowa

PLLU twarde PVC szt.

model: ŁĄCZNIK PROSTY DO SYSTEMU SLIM

kod produktu materiał ilość handlowa

PLSLU twarde PVC szt.

model: ŁĄCZNIK PROSTY DO SYSTEMU W2Wkod produktu

materiał ilość handlowaPLW2W

aluminium szt.

model: ŁĄCZNIK DO PROFILU A100

kod produktu materiał ilość handlowa

PLSL poliwęglan szt.

model: ZAKOŃCZENIE PROFILU A100

kod produktu materiał ilość handlowa

ZA100 aluminium szt.

39

2532

32
8

model: ŁĄCZNIK KĄTOWY DO SYSTEMU W2W

kod produktu materiał ilość handlowa

KLW2W aluminium szt.

50

2

50

2

10

nom :

référence article :

matière :

unité de vente :

ZA100

aluminium

la pièce

PIÈCE DE FINITION POUR PROFILÉ A100
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nom :

référence article :

matière :

unité de vente :

LPC50

aluminium

la pièce

CONNECTEUR D’ANGLE POUR PROFILÉ PSN-9145

nom :

référence article :

matière :

unité de vente :

LC9145WP

acier inoxydable

la pièce

CONNECTEUR D’ANGLE POUR PROFILÉPSN-9145

nom :

référence article :

matière :

unité de vente :

   

LC9145

acier

la pièce

CONNECTEUR D’ANGLE POUR PROFILÉ PSN-9145

A C C E S S O I R E S  P L A F O N D S

nom :

référence article :

matière :

unité de vente :

LP9145

aluminium

la pièce

PROFILÉ ESPACEUR POUR PROFILÉ PSN-9145
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La trappe permet de recouvrir le regard de 
manière esthétique avec n’importe quelle 
toile de la gamme matte, satinée, laquée ou 
métallique.

Réalisée dans le système Wall2Wall, la trappe 
se fond dans le plafond et reste pratiquement 
invisible.

De plus, notre produit est très facile à ouvrir 
et à fermer grâce à l’utilisation de loquets Push 
Lock.
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A C C E S S O I R E S  P L A F O N D S

KR60

contreplaqué 12 mm, différents composants

60 x 60 cm

7,0 kg

harpon ALU + W2W

KR 60nom :

référence article :

matière :

dimensions :

poids :

compatibilité :

KR30

contreplaqué 12 mm, différents composants

30 x 30 cm

3,5 kg

harpon ALU + W2W

KR 30

KR 30/KR 60 

TRAPPE DE VISITE
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A C C E S S O I R E S  P L A F O N D S

article C / modèle a /  [mm]diamètre intérieur

collerette

PC 5

b /  [mm]diamètre extérieur matière

10, 15, 20, 25

PVC dur 2 mm
PVC dur 3 mm
PC 2mm
PC 3mm

15, 20, 25, 30

20, 25, 30, 35

30, 40

+20mm

+20mm

+50mm

+20mm

pour PC +20mm
 PT +20mm
 PK +50mm

pour
pour

Mousse en PVC 10mm

Gambit 1mm

collerette

collerette

chaise

chaise

PC

PC

PC

PC

PC

PK

PT

ZC

10

15

20

20 - 40

45 - 155

40 - 155

40 - 155

45 - 155

article

bande métal

modèle / code

CMS1

longueur [mm]

1000

largeur [mm]

35

épaisseur [mm]

0.8

matière

galva

Le système de codifica�on C a/b est le suivant:
C = modèle
a = diamètre intérieur
b = diamètre extérieur

Exemple pour une collerette de 60mm: PK 60/110

Nous fabriquons les éléments de support et collerettes de renfort sur-mesure pour les grilles
de ven�la�on, haut-parleurs, éclairages, etc. Pour cela, il est nécessaire d'envoyer vos plans
avec les dimensions permettant la fabrica�on sur-mesure.

Notre Technicien-Conseil est à votre service pour la concep�on de vos éléments sur mesure.

LES COLLERETTES DE RENFORT

article C / modèle a /  [mm]diamètre intérieur

collerette

PC 5

b /  [mm]diamètre extérieur matière

10, 15, 20, 25

PVC dur 2 mm
PVC dur 3 mm
PC 2mm
PC 3mm

15, 20, 25, 30

20, 25, 30, 35

30, 40

+20mm

+20mm

+50mm

+20mm

pour PC +20mm
 PT +20mm
 PK +50mm

pour
pour

Mousse en PVC 10mm

Gambit 1mm

collerette

collerette

chaise

chaise

PC

PC

PC

PC

PC

PK

PT

ZC

10

15

20

20 - 40

45 - 155

40 - 155

40 - 155

45 - 155

article

bande métal

modèle / code

CMS1

longueur [mm]

1000

largeur [mm]

35

épaisseur [mm]

0.8

matière

galva

Le système de codifica�on C a/b est le suivant:
C = modèle
a = diamètre intérieur
b = diamètre extérieur

Exemple pour une collerette de 60mm: PK 60/110

Nous fabriquons les éléments de support et collerettes de renfort sur-mesure pour les grilles
de ven�la�on, haut-parleurs, éclairages, etc. Pour cela, il est nécessaire d'envoyer vos plans
avec les dimensions permettant la fabrica�on sur-mesure.

Notre Technicien-Conseil est à votre service pour la concep�on de vos éléments sur mesure.
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A C C E S S O I R E S  P L A F O N D S

PC Ø5  
: 2; 3mm

oeillet
épaisseur

PC Ø 10  
: 2; 3mm

oeillet
épaisseur

PC Ø 15  
: 2; 3mm

oeillet
épaisseur

PC Ø 20  
: 2; 3mm

oeillet
épaisseur

PC Ø 30-40  
: 2; 3mm

oeillet
épaisseur

PC Ø 45-155  pastilles
épaisseur: 2; 3mm

P K  Ø 40-155  
: 10mm

collerettes
épaisseur

P T  Ø 40-155  
: 1mm

pastille thermique
épaisseur

Ø10/15/20/25

Ø5 Ø10 Ø15 Ø20
Ø15/20/25/30 Ø20/25/30/35 Ø30/40

Ø30-4010 10

10 10Ø45-155

Ø40-15525 25

Ø40-15510 10



A C C E S S O I R E S  P L A F O N D S

Pro
filé

 DPS

Installation de protection au feu

Plafond DPS

Collerette de renfort (PC )

Cache sprinkler

Tête sprinkler

Plafond

Système de réglage

Chaise

Pro
filé

 DPS

Plafond DPS

Collerette de renfort

EXEMPLE DE CHAISES ET DE RONDELLES DE RENFORT
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Tous les contenus et solutions techniques inclus dans ce manuel
sont la propriété technique et intellectuelle de Grupa DPS sp. z o.o..

Toute reproduction, traduction et distribution non autorisées, en tout 
ou en partie, seront poursuivis et punis conformément à loi applicable 

en matière de protection des droits d’auteur et de propriété intellectuelle.
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Version actuelle du catalogue disponible en version numérique:
dpsceilings.com/marketing/DPS_catalogue_technique.pdf 
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