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Powłoka sufitu w czasie montażu powinna być napinana stopniowo i równomiernie.

PRZYKŁADY PRAWIDŁOWEJ KOLEJNOŚCI WPINANIA ZACZEPU KLINOWEGO DO LISTWY MONTAŻOWEJ:

RYS. 1  |  SUFIT PROSTOKĄTNY

RYS. 2  |  SUFIT KOŁOWY

RYS. 3  |  SUFIT ZŁOŻONY

I N S T R U K C J A  M O N T A Ż U
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W związku z tym, że marka DPS oraz rozwiązania techniczne dotyczące sufitów napi-

nanych DPS są objęte patentem, niniejsza instrukcja jest przeznaczona do wyłącznego 

użytku przez Autoryzowanych Instalatorów sufitów napinanych DPS.

1. Wszystkie materiały zamieszczone w niniejszej Instrukcji są chronione prawami autorskimi, 

które przysługują wyłącznie GRUPA DPS sp. z o.o. w Katowicach. 

2. Za wyjątkiem, gdy stwierdzono inaczej, żaden z zamieszczonych w Instrukcji materiałów ani 

jego część nie może być: kopiowana, modyfikowana, dystrybuowana, publikowana, wyświe-

tlana, utrwalana ani wykorzystywana w jakiejkolwiek formie, przy użyciu jakichkolwiek środ-

ków, w tym elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących, bez uprzed-

niego pisemnego zezwolenia GRUPA DPS sp. z o.o..

3. Wszelkie umieszczone w Instrukcji nazwy, oznaczenia słowne, graficzne, słowno-graficzne 

i inne oznaczenia o charakterze odróżniającym są, o ile nie stwierdzono i naczej, znakami 

towarowymi lub innymi oznaczeniami podlegającymi ochronie prawnej. Korzystanie bądź 

używanie znaków i oznaczeń, o których mowa wyżej, jest stanowczo zabronione. Wszelkie 

naruszenia praw autorskich podlegają właściwym sankcjom przewidzinym w Kodeksie Kar-

nym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

I. ELEMENTY SKŁADOWE SUFITU NAPINANEGO DPS 

1. Pozioma konstrukcja wykonana z profili systemowych, mocowanych na dowolnej wysokości 

do ścian po obwodzie pomieszczenia, bezpośrednio do istniejącego stropu lub wolnowiszą-

ca w dowolnej części stropu. Istnieje możliwość zamocowania profili w pozycji ukośnej lub 

pionowej, w celu uzyskania płaszczyzny np. na ścianie.

2. Płaszczyzna sufitu wykończona na obrzeżu zaczepem klinowym, który umożliwia zamoco-

wanie jej w profilach systemowych. 

3. Elementy dodatkowe opcjonalnie:

- konstrukcja do montażu oświetlenia, klimatyzacji, wentylacji, urządzeń ochrony p. poż itp.

- wzmocnienia perforacji sufitu.

I N S T R U K C J A  M O N T A Ż U

PRZYKŁADY PRAWIDŁOWEJ KOLEJNOŚCI WPINANIA ZACZEPU KLINOWEGO DO LISTWY MONTAŻOWEJ:
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I N S T R U K C J A  M O N T A Ż U

II. WŁAŚCIWOŚCI FOLII PVC I BADANIA
 

Płaszczyzna sufitu jest wykonana z foli PVC o szerokości od 1,3 do 5 m i spełnia wymogi normy europejskiej 

w zakresie odporności na ogień, wilgoć, pleśń, określone wymogi higieniczne, parametry wytrzymałościowe

samej folii,  jak i połączeń folia-folia, folia-zaczep, a w szczególnych przypadkach także określone wymogi 

akustyczne i przenikania światła.

Sufity DPS uzyskały odpowiednie certyfikaty i atesty potwierdzające zgodność z normą oraz pozwolenie na 

stosowanie we wszystkich rodzajach pomieszcz eń zamkniętych. W określonych odstępach czasu sufity DPS są 

poddawane powtórnym badaniom gwarantującym utrzymanie standardów jakości materiału. Obowiązkowo 

przeprowadzane są audyty przez Instytut Techniki Budowlanej na terenie zakładu produkcyjnego. Potwierdza-

ją one przestrzeganie norm oraz niezmienność technologii produkcji, która gwarantuje stałą jakość produktu. 

III. RODZAJE I WIELKOŚĆ PŁASZCZYZN 

1. Dostępne są następujące rodzaje sufitów: błyszczące, satynowe, matowe, transparentne, metaliczne, 

sufity z nadrukiem oraz sufity perforowane, zgodnie z aktualną ofertą producenta.

2. Płaszczyzna sufitu napinanego jest produkowana z foli PVC i może posiadać łączenia pasów materiału, 

tzw. zgrzewy.

3. Maksymalna  wielkość  płaszczyzny  objęta  gwarancją  wynosi  50 m2  w systemie Standard, 30 m2  w 

systemie Slim oraz 25 m2 w systemie Wall2Wall.

4. Powierzchnia w systemie klasycznym może posiadać wymiary wg poniższego przykłado-

wego zestawienia: 7x7m, 6x8m, 5x10m, 4x12,5m, 3x16,5m, 2x25m, 1x50m, 0,5x100m. 

Oznacza to, że można wykonać płaszczyzny o kształcie kwadratu lub bardziej skomplikowane wpisane 

w kwadrat, o boku nie przekraczającym 7 m, w kształcie prostokąta lub inne wpisane w prostokąt, któ-

rych iloczyn boków nie przekracza 50 m2. 

5. Na życzenie i odpowiedzialność zamawiającego można wykonać płaszczyzny większe niż 50 m2 nieob-

jęte gwarancją.

6. Sufity z nadrukami, dla zachowania gwarancji, nie mogą przekraczać 30 m2 powierzchni.

7. Sufity w systemie Wall2Wall (sufity bezszczelinowe) dedykowane są wyłącznie do prostych form geo-

metrycznych, takich jak kwadrat, prostokąt, koło. Maksymalna ilość naroży to 6 sztuk na powłokę. Ze 

względu na ograniczenia technologiczne, w tym systemie nie wykonuje się wcięć, obejść, kątów < niż 

45 stopni, otworów, łuków (poza przypadkiem koła). W przypadku wątpliwości co do prawidłowego 

zastosowania systemu, możliwości technologiczne i modyfikacje tego rozwiązania muszą być każdora-

zowo potwierdzone z producentem przed złożeniem zamówienia.

8. Dopuszcza się łączenie różnych kolorów w jednej powłoce pod warunkiem, że ich połączenie jest pro-

stoliniowe.
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I N S T R U K C J A  M O N T A Ż U

IV. NARZĘDZIA DO MONTAŻU I DEMONTAŻU SUFITU NAPINANEGO
 
Obowiązkowy zestaw narzędzi dla brygady dwu- lub trzyosobowej: 

• nagrzewnica gazowa z zapłonem piezoelektrycznym o mocy około 50 kW - 1 szt;
• butla gazowa (propan, może być propan-butan, lecz często zamarza i posiada mniejszą wartość 

energetyczną) - 2 szt. używane na zmianę;
• szczypce do podwieszenia płaszczyzny - min 6 szt.;
• szpachla montażowa mała szeroka - 2 szt.;
• szpachla montażowa duża szeroka - 2 szt.;
• szpachla montażowa mała wąska - 2 sz t.;
• szpachla demontażowa - 2 szt.;
• śrubokręt demontażowy - 2 szt.;
• rękawiczki bawełniane - 3 pary;
• klej do podklejania - 1 szt.

V. PRZECHOWYWANIE SUFITÓW 

1. Magazynowanie/przechowywanie sufitu musi odbywać się w pomieszczeniach suchych, za-
mkniętych, w których panuje temperatura nie niższa niż 10 stopni Celsjusza i pod warunkiem, że 
sufit jest składowany w oryginalnym opakowaniu. Zalecana optymalna temperatura składowania 
to około 15 stopni Celsjusza.

2. Wypakowanie z kartonu może się odbywać w temperaturze minimum 18 stopni Celsjusza. Trans-
port sufitu na miejsce realizacji musi się odbywać w kartonie lub innym sztywnym opakowaniu.

3. Oryginalnie spakowany sufit nie może być składany do mniejszych rozmiarów. Ze spakowaną 
płaszczyzną sufitu należy się obchodzić ostrożnie: nie kłaść na nierównej powierzchni, nie ści-
skać, nie kłaść na pakunku innych rzeczy, nie rzucać itp.

VI. WYMAGANE WARUNKI MONTAŻU

1. Należy bezwzględnie przestrzegać czystości na miejscu realizacji, zwracając szczególną uwagę na 
zapylenie i obecność kurzu. Montaż w takich warunkach spowoduje zabrudzenie sufitu pyłem, a 
próby jego usunięcia mogą powodować zarysowanie płaszczyzny.

2. Należy upewnić się, że pomieszczenie jest puste. Jeżeli już znajdują się w nim jakiekolwiek przed-
mioty, należy zabezpieczyć wszystkie elementy mogące uszkodzić płaszczyznę tj. ostre lub szpi-
czaste krawędzie, wystające elementy drabin i rusztowań, wystające gwoździe, klamki itp.

3. Należy zachować bezwzględną ostrożność przy pracy z ostrymi narzędziami typu noże, nożyce 
itp. i nie narażać sufitu na bezpośredni kontakt z tymi narzędziami.
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I N S T R U K C J A  M O N T A Ż U

VII. MONTAŻ SUFITU NAPINANEGO DPS 

1. Sufity napinane DPS przeznaczone są do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych suchych i mo-

krych.

2. Montaż musi mieć miejsce do 30 dni od daty produkcji sufitu, zbyt długie składowanie może uszko-

dzić produkt.

3. Montaż odbywa się w pomieszczeniach, w których temperatura przed nagrzaniem płaszczyzny nie 

może być niższa niż 18 stopni Celsjusza. Folia, z której wykonana jest płaszczyzna sufitu, nie posiada 

należytej elastyczności w niższych temperaturach. Im niższa temperatura, tym folia sztywniejsza i 

bardziej podatna na pękanie. 

4. Każdorazowo, przed rozpakowaniem, sufit musi uzyskać temperaturę minimum 18 stopni Celsjusza. 

Zaleca się około czterogodzinną aklimatyzację sufitu.

5. Przed odpakowaniem sufitu, należy podwiesić szczypce w narożach pomieszczenia, a w przypadku 

montażu dużej płaszczyzny, również na środkach boków.

6. Sufit należy odpakowywać zachowując ostrożność i stosując się do wskazówek na opakowaniu. W 

trakcie rozkładania, membranę lekko podgrzewamy.

7. Po otwarciu opakowania, na górze znajduje się naroże oznaczone jako pierwsze do podwieszenia. Na-

leży je przypiąć do wiszących szczypiec, zgodnie z usytuowaniem na rysunku. Następnie należy sufit 

rozkładać i podwieszać kolejne naroża, a w razie konieczności również boki.

8. Gdy sufit luźno wisi na szczypcach, usuwamy piankę zabezpieczającą. Piankę należy poskładać i wy-

nieść z pomieszczenia.

9. Luźno wiszący sufit podgrzewa my strumieniem ciepłego powietrza generowanego przez nagrzew-

nicę. Czynność tę należy wykonywać w odległości około jednego do półtora metra (1,0 - 1,5 m) od 

sufitu, równomiernie nagrzewając całą płaszczyznę. Uzyskuje się w ten sposób nie tylko równomierne 

nagrzanie całej płaszczyzny, ale w przypadku sufitów typu Laque, również wygładzenie i zniwelowa-

nie drobnych zagnieceń, powstałych przy pakowaniu lub w procesie produkcji folii.

10. Montaż rozpoczyna się od dowolnego naroża, następnie montuje się naroże po przekątnej itd. Po 

wpięciu zaczepu na całym obwodzie w punktach oddalonych od siebie co pół metra, wpina się po-

szczególne odcinki, pamiętając o zasadzie wpinania po przekątnej. Kolejność wpinania pokazują ry-

sunki na stronie 4 . Do wpinania, w przypadku systemów Standard i Slim, używa się szpachli monta-

żowych, a w przypadku systemu Wall2Wall montaż odbywa się bez narzędzi.
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I N S T R U K C J A  M O N T A Ż U

VIII. DEMONTAŻ SUFITU NAPINANEGO 

1. Demontaż płaszczyzn odbywa się przy zachowaniu tych samych, co przy montażu reżimów tem-

peraturowych, lecz w odwrotnej kolejności . Plastyczność sufitu nie musi być tak duża, jak przy 

jego montażu.

2. Niedozwolony jest demontaż zimnego sufitu - koniecznie należy podgrzewać miejsca oddzielania 

zaczepu od profili oraz samo naroże. Do tego celu służy nagrzewnica małej mocy, może być elek-

tryczna.

3. Śrubokrętem demontażowym odsuwa się krawędź zaczepu od stopki listwy aluminiowej systemo-

wej. W powstałą szczelinę wsuwa się szpachlę montażową, którą przesuwa się w kierunku naroża, 

oddzielając zaczep od listwy montażowej. Należy bezwzględnie oddzielić zaczep, aż do końca na-

roża, z każdej jego strony.

4. Zdemontowany sufit pakuje się tak, jak został dostarczony przez producenta. Musi być zabezpie-

czony pianką oddzielającą poszczególne jego warstwy i równo składany do wymiarów około 60 x 

80 cm z zachowaniem jak najmniejszych zagięć. Zaleca się wykorzystanie kartonowych tub łago-

dzących zagięcia.

5. Zabrudzony sufit musi być przed zapakowaniem wyczyszczony za pomocą środka DPS clean.

6. Jeżeli zdemontowany sufit jest przedmiotem reklamacji, przed odesłaniem musi być zapakowany w 

karton z dodatkowymi zabezpieczeniami, takimi jak folia pęcherzykowa oraz styropian.

Głównym i zarazem najbardziej widocznym elementem sufitu napinanego jest jego płaszczyzna. Sufity 
napinane marki DPS występują w wielu fakturach i ponad stu kolorach. Wszystkie można znaleźć w 
próbniku kolorystycznym.
 

Faktury płaszczyzn występują w wersjach:
• matowej - DPS Mat
• satynowej - DPS Satine
• błyszczącej - DPS Laque
• półprzezroczystej i przezroczystej – DPS Transparent
• metalizowane – DPS Metalic
• z nadrukiem – DPS Picture [wg. dowolnego obrazu o odpowiedniej jakości]
• perforowanej [wzory perforacji dostarczamy na życzenie zamawiającego] - DPS Perf
• microperforowanej – DPS Acoustic
• biopruf [o podwyższonej sterylności] - DPS Biopruf

rodzaje powłok napinanych
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I N S T R U K C J A  M O N T A Ż U

Folia o zgodnych z normami właściwościach produkowana jest przez czołowych producentów. Sufit DPS 
posiada odpowiednie atesty, między innymi: ogniowy, wytrzymałościowy i odpornościowy np. na grzyby 
i pleśnie, odporność na chlor itp., które są gwarantem zgodności z normą CE: EN 14716 i 1488-CPR-
0106/W. Produkt przechodzi coroczne audyty przeprowadzane przez Instytut Techniki Budowlanej.
 

Sufity DPS posiadają klasę palności: B-s1,d0 oraz B-s2,d0 – najwyższą dla tego typu produktów. Mate-
riał występuje w pasach o szerokości od 1,35 m - 5 m i łączony tworzy płaszczyznę konkretnego sufi-
tu. Łączenie odbywa się za pomocą zgrzewarek o wysokiej częstotliwości lub ultradżwiękowych [mikro-
zgrzew].
 

Płaszczyzny sufitów posiadają na swoim obrzeżu zaczep klinowy zgodny z odpowiednia kolekcją profili 
systemowych: 

• Classic - dla profilu LC 010
• Alu - dla kolekcji Standard oraz Slim [z widoczną szczeliną montażową]
• W2W - dla kolekcji Wall2Wall [z niewidoczną szczeliną montażową]
 

Każda wyprodukowana przez nas płaszczyzna sufitu otrzymuje unikalny i niepowtarzalny kod i numer, 
dzięki którym montażysta i użytkownik są w stanie sprawdzić okres gwarancji oraz autentyczność pro-
duktu.



K O L E K C J A  S T A N D A R D System profili STANDARD jest przeznaczony do 
montażu sufitów, których płaszczyzna nie przekra-
cza 50m².

Grupa DPS nie ponosi odpowiedzialności za sto-
sowanie profili z kolekcji STANDARD niezgodnie z 
przeznaczeniem.

LISTA PROFILI

MODEL

LC 010

LU 01 PVC

LU 01 

LU 11

LU 04

LU 041

LS 044

LSEC 44

LSIC 44

PSN-LMP

PSN-LMP 01

PSN-LMP 02

PSN 9145

ALX1 

LU-KL

KOD

P10X00B5

PP01X000

A01X000

A110X000

A04X000

A41X000

A44X000

A44XEC0

A44XIC0

LMP

LMP01

LMP02

91.45

ALX1 

S04X000

SUFIT

X

X

X

X

A04C000*

A41C000*

A44C000

X

X

X

X

X

X

X

X

4 cm

X

X

A01WK40

A110WK40

A04WK40

A41WK40

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2 cm

X

X

A01WF20

A110WF20

A04WF20

A41WF20

A44CFK20

X

X

X

X

X

X

X

X

ŚCIANA

X

PP01W000

A01W000

A110W000

A04W000

A41W000

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4 cm

X

X

A01WF40

A110WF40

A04WF40

A41WF40

A44CFK40

X

X

X

X

X

X

X

X

2 cm

X

X

A01WK20

A110WK20

A04WK20

A41WK20

X

X

X

X

X

X

X

X

X

STRONA

12

13

14

16

18

20

22

24

26

28

28

28

30

32

34

PRZEKRÓJ

WIERCENIE NACINANIE NA FALĘ NACINANIE NA KOŁO

* profil na zamówienie
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LC 010
K O L E K C J A  S T A N D A R D

Profil używany w sytuacjach, gdy na obrzeżu 
wymagany jest margines w formie gzymsu. W 
celach dekoracyjnych profil może zostać zasło-
nięty ozdobną sztukaterią.

Profil umożliwia demontaż płaszczyzny sufitu 
bez konieczności demontażu sztukaterii.

LC010

LC010 (classic)

LC010

LC010 (classic)

model:

kod produktu:

długość handlowa:

waga:

otwory montażowe:

nacięcia:

montaż:
kompatybilność:

P10X00B5

2.5 mb

0.272 kg/mb

brak

brak

ściana
harpun classic biały

LC 010 [PVC]
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Wykonana z PVC wierna kopia profilu aluminio-
wego LU01.

Jego zaletą jest możliwość wyginania, celem 
uzyskania łuków i okręgów bez nacinania.

Można łączyć z profilem LU01 [aluminium] za 
pomocą złączki PLLU.

do krzywizny ściany

LU01-PVC

LU01-PVC

do krzywizny ściany

LU01-PVC

LU01-PVC

LU 01 [PVC]

K O L E K C J A  S T A N D A R D

13

model:

kod produktu:

długość handlowa:

waga:

otwory montażowe:

nacięcia:

montaż:
kompatybilność:

PP01X000

2.5 mb

0.187 kg/mb

brak

brak

ściana
harpun alu biały, harpun alu czarny

LU 01 [PVC]
PP01W000

2.5 mb

0.178 kg/mb

Ø 6 co 20 cm

brak



Jeden z podstawowych profili w systemie 
STANDARD, montowany do ściany. Stosowa-
ny najczęściej do realizacji dużych płaszczyzn 
lub płaszczyzn o skomplikowanych kształtach. 
Kwadratowy otwór w górnej części profilu słu-
ży do montażu łącznika PLLU, gwarantującego 
prostolinijność krawędzi w miejscu styku profili.

W wersji nacinanej umożliwia uzyskanie pozio-
mych efektów łukowych [koło], oraz przestrzen-
nych efektów krzywoliniowych [fala].

Na życzenie profil może być pomalowany prosz-
kowo lub anodowany.

LU 01
K O L E K C J A  S T A N D A R D

A01WK20

2.5 mb

0.281 kg/mb

Ø 6 co 20 cm

co 2 cm / koło

A01X000

2.5 mb

0.304 kg/mb

brak

brak

ściana
harpun alu biały, harpun alu czarny

LU 01 [aluminium 6060 T6]
A01W000

2.5 mb

0.295 kg/mb

Ø 6 co 20 cm

brak

A01WF20

2.5 mb

0.272 kg/mb

Ø 6 co 20 cm

co 2 cm / fala

A01WF40

2.5 mb

0.278 kg/mb

Ø 6 co 20 cm

co 4 cm / fala

A01WK40

2.5 mb

0.289 kg/mb

Ø 6 co 20 cm

co 4 cm / koło

model:

kod produktu:

długość handlowa:

waga:

otwory montażowe:

nacięcia:

montaż:
kompatybilność:

14



SUFIT PŁASKI Z ŁUKIEM WYPUKŁYM

SUFIT PRZESTRZENNY Z FALĄ

SUFIT PŁASKI Z ŁUKIEM WKLĘSŁYM
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Profil montowany do ściany, z miejscem na za-
tyczkę. Stosowany najczęściej do realizacji du-
żych płaszczyzn. Kwadratowy otwór w górnej 
części profilu służy do montażu łącznika PLLU, 
gwarantującego prostolinijność krawędzi w 
miejscu styku profili.

W wersji nacinanej umożliwia uzyskanie pozio-
mych efektów łukowych [koło] oraz przestrzen-
nych efektów krzywoliniowych [fala]. Profil 
posiada zaczep umożliwiający zamontowanie 
zatyczki LM 07 - wypełnienia szczeliny pomię-
dzy ścianą a krawędzią sufitu [Rys.1, Rys.2]. Za-
tyczka dostępna w kilku kolorach do wyboru.

Na życzenie profil może być pomalowany prosz-
kowo lub anodowany.

LU 11

zatyczka LM07

zatyczka LM07

K O L E K C J A  S T A N D A R D

A110WK20

2.5 mb

0.312 kg/mb

Ø 6 co 20 cm

co 2 cm / koło

model:

kod produktu:

długość handlowa:

waga:

otwory montażowe:

nacięcia:

montaż:
kompatybilność:

A110X000

2.5 mb

0.332 kg/mb

brak

brak

ściana
harpun alu biały, harpun alu czarny

LU 11 [aluminium 6060 T6]
A110W000

2.5 mb

0.325 kg/mb

Ø 6 co 20 cm

brak

A110WF20

2.5 mb

0.310 kg/mb

Ø 6 co 20 cm

co 2 cm / fala

A110WF40

2.5 mb

0.314 kg/mb

Ø 6 co 20 cm

co 4 cm / fala

A110WK40

2.5 mb

0.318 kg/mb

Ø 6 co 20 cm

co 4 cm / koło
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SUFIT PŁASKI Z ŁUKIEM WYPUKŁYM

SUFIT PRZESTRZENNY Z FALĄ

SUFIT PŁASKI Z ŁUKIEM WKLĘSŁYM
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Profil uniwersalny w systemie STANDARD. 
Można go montować zarówno do ściany, jak i 
do sufitu. Połączenie dwóch profili tworzy se-
parator. 

Kwadratowy otwór w górnej części profilu słu-
ży do montażu łącznika PLLU, który gwarantuje 
prostolinijność krawędzi w miejscu styku profili.

W wersji nacinanej profil umożliwia uzyskanie 
poziomych efektów łukowych [koło] oraz prze-
strzennych efektów krzywoliniowych [fala].

Profil posiada zaczep umożliwiający zamonto-
wanie zatyczki – wypełnienia:

1. Szczeliny technologicznej powstałej po-
między ścianą i krawędzią sufitu [Rys.1]

2. Separatora [Rys.2]

Na życzenie profil może być pomalowany prosz-
kowo lub anodowany.

LU 04
K O L E K C J A  S T A N D A R D

A04WK20

2.5 mb

0.364 kg/mb

Ø 6 co 20 cm

co 2 cm / koło

model:

kod produktu:

długość handlowa:

waga:

otwory montażowe:

nacięcia:

montaż:
kompatybilność:

A04X000

2.5 mb

0.391 kg/mb

brak

brak

ściana / sufit
harpun alu biały, harpun alu czarny

LU 04 [aluminium 6060 T6]
A04W/C000

2.5 mb

0.382 kg/mb

Ø 6 co 20 cm

brak

A04WF20

2.5 mb

0.360 kg/mb

Ø 6 co 20 cm

co 2 cm / fala

A04WF40

2.5 mb

0.370 kg/mb

Ø 6 co 20 cm

co 4 cm / fala

A04WK40

2.5 mb

0.373 kg/mb

Ø 6 co 20 cm

co 4 cm / koło
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nacięty na falę
nacięty na falę

nacięty na falę
nacięty na falę

nacięty na koło nacięty na koło

nacięty na koło

nacięty na koło

SUFIT PRZESTRZENNY TYPU FALA

SUFIT PŁASKI TYPU: KOŁO, ELIPSA

nacięty na falę
nacięty na falę

nacięty na falę
nacięty na falę

nacięty na koło nacięty na koło

nacięty na koło

nacięty na kołoOBEJŚCIE SŁUPA OKRĄGŁEGO

nacięty na falę
nacięty na falę

nacięty na falę
nacięty na falę

nacięty na koło nacięty na koło

nacięty na koło

nacięty na koło
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Profil uniwersalny z kolekcji STANDARD, przy-
stosowany do montażu do ściany i do stropu.

W wersji nacinanej umożliwia uzyskanie pozio-
mych efektów łukowych [koło] oraz przestrzen-
nych efektów krzywoliniowych [fala].

Profil nie posiada zaczepu do zamontowania 
zatyczki.

Kwadratowy otwór w górnej części profilu  słu-
ży do montażu łącznika PLLU, gwarantującego 
prostolinijność krawędzi w miejscu styku profili.

Na życzenie profil może być pomalowany prosz-
kowo lub anodowany.

LU 041
K O L E K C J A  S T A N D A R D

A41WK20

2.5 mb

0.338 kg/mb

Ø 6 co 20 cm

co 2 cm / koło

model:

kod produktu:

długość handlowa:

waga:

otwory montażowe:

nacięcia:

montaż:
kompatybilność:

A41X000

2.5 mb

0.362 kg/mb

brak

brak

ściana / sufit
harpun alu biały, harpun alu czarny

LU 041 [aluminium 6060 T6]
A41W/C000

2.5 mb

0.351 kg/mb

Ø 6 co 20 cm

brak

A41WF20

2.5 mb

0.332 kg/mb

Ø 6 co 20 cm

co 2 cm / fala

A41WF40

2.5 mb

0.340 kg/mb

Ø 6 co 20 cm

co 4 cm / fala

A41WK40

2.5 mb

0.346 kg/mb

Ø 6 co 20 cm

co 4 cm / koło
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nacięty na falę

nacięty na falę

nacięty na falę

nacięty na falę

nacięty na koło

SUFIT PRZESTRZENNY W KSZTAŁCIE KOLUMNY

SUFIT PRZESTRZENNY NA SKLEPIENIU

nacięty na falę

nacięty na falę

nacięty na falę

nacięty na falę

nacięty na koło

PŁASKI SUFIT NA STROPIE DOWOLNY KSZTAŁT

nacięty na falę

nacięty na falę

nacięty na falę

nacięty na falę

nacięty na koło
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Profil separacyjny używany do łączenia płasz-
czyzn sufitów napinanych.

W wersji nacinanej umożliwia uzyskanie pozio-
mych efektów łukowych [koło] oraz przestrzen-
nych efektów krzywoliniowych [fala].

Otwory w górnej części profilu są przeznaczone 
do montowania łączników PLLU gwarantują-
cych prostolinijność krawędzi sufitu w miejscu 
styku profili.

Na życzenie profil może być pomalowany prosz-
kowo lub anodowany.

LS 044
K O L E K C J A  S T A N D A R D

model:

kod produktu:

długość handlowa:

waga:

otwory montażowe:

nacięcia:

montaż:
kompatybilność:

A44X000

2.5 mb

0.650 kg/mb

brak

brak

sufit
harpun alu biały, harpun alu czarny

LS 044 [aluminium 6060 T6]
A44C000

2.5 mb

0.638 kg/mb

Ø 6 co 20 cm

brak

A44CF20

2.5 mb

0.594 kg/mb

Ø 6 co 20 cm

co 2 cm / fala

A44CF40

2.5 mb

0.612 kg/mb

Ø 6 co 20 cm

co 4 cm / fala

22



LS044  nacinany na falę

otwory
montażowe Ø6

łącznik
PLLU

LS044  nacinany na falę

SUFITY NA SKLEPIENIU ŁUKOWYM
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Profil separacyjny narożny – używany do łącze-
nia płaszczyzn sufitów napinanych pod kątem 
180°-270°. W połączeniu z innymi profilami, 
umożliwia realizację elementów przestrzen-
nych.

Otwory w górnej części profilu są przeznaczone 
do montowania łączników PLLU gwarantują-
cych prostolinijność krawędzi sufitu w miejscu 
styku profili.

Na życzenie profil może być pomalowany prosz-
kowo lub anodowany.

LSEC 44
K O L E K C J A  S T A N D A R D

model:

kod produktu:

długość handlowa:

waga:

otwory montażowe:

nacięcia:

montaż do:
kompatybilność:

A44XEC0

2.5 mb

0.912 kg/mb

brak

brak

ściana / konstrukcja wsporcza
harpun alu biały, harpun alu czarny

LSEC 44 [aluminium 6060 T6]

24



OBUDOWA BELKI STROPOWEJ

OSŁONA OZDOBNA SŁUPA, KOLUMNY, ITP.

PŁASZCZYZNY WIELOPOZIOMOWE
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Profil separacyjny narożny – wewnętrzny, służy-
do łączenia płaszczyzn sufitów napinanych pod 
kątem 90°-180°. W połączeniu z innymi profila-
mi umożliwia realizację elementów wielopozio-
mowych i przestrzennych.

Otwory w górnej części profilu są przeznaczone 
do montowania łączników PLLU gwarantują-
cych prostolinijność krawędzi sufitu w miejscu 
styku profili.

Na życzenie profil może być pomalowany prosz-
kowo lub anodowany.

LSIC 44
K O L E K C J A  S T A N D A R D

model:

kod produktu:

długość handlowa:

waga:

otwory montażowe:

nacięcia:

montaż:
kompatybilność:

A44XIC0

2.5 mb

0.859 kg/mb

brak

brak

ściana + sufit / konstrukcja wsporcza
harpun alu biały, harpun alu czarny

LSIC 44 [aluminium 6060 T6]
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POŁĄCZENIE PŁASZCZYZNY PIONOWEJ Z POZIOMĄ

OBUDOWA BELKI STROPOWEJ, KANAŁU WENTYLACYJNEGO, RUR INSTALACYJNYCH, ITP.

USKOK PŁASZCZYZNY SUFITU
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Profil stosowany jako samonośny lub montowa-
ny do stropu.

Wykorzystywany do realizacji:
• paneli świetlnych/reklamowych [rys.1, 2] 
• paneli akustycznych [rys.3]
• paneli dekoracyjnych
• indywidualnych elementów „wyspy”

Na życzenie profil może być pomalowany prosz-
kowo lub anodowany.

PSN LMP 
K O L E K C J A  S T A N D A R D

LMP

aluminium 6060 T6

5.0 mb

1.281 kg/mb

brak

brak

tak 

harpuny alu
*możliwe łuki o promieniu powyżej 3m

PSN-LMPmodel:

kod produktu:

materiał:

długość handlowa:

waga:

otwory montażowe:

nacięcia:

gięcie*:

kompatybilność:
uwagi:

LMP01

aluminium 6060 T6

na zamówienie

1.506 kg/mb

brak

brak

tak 

harpuny alu + W2W

PSN-LMP 01
LMP02

aluminium 6060 T6

na zamówienie

1.502 kg/mb

brak

brak

tak 

harpuny alu

PSN-LMP 02

RYS.1  |  PANEL ŚWIETLNY LUB REKLAMOWY
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RYS.2  |  PANEL ŚWIETLNY LUB REKLAMOWY

RYS.3  |  PANEL AKUSTYCZNY

mikroperforowana DPS Acoustic



Profil o bardzo dużej sztywności, zaprojektowany 
do wykonywania elementów wolnowiszących w 
formie kwadratu i prostokąta stanowiących ramę: 

• oświetlenia wielkopłaszczyznowego [rys.1]
• paneli akustycznych [rys.2]
• indywidualnych paneli sufitowych [rys.3]
• paneli będących elementem całości [rys.4]
• paneli reklamowych i ozdobnych [rys.5]

Na życzenie profil może być pomalowany prosz-
kowo lub anodowany.

PSN 9145
K O L E K C J A  S T A N D A R D

91.45

aluminium 6060 T6

5.0 mb

1.92 kg/mb

brak

brak

nie 

harpuny alu

PSN 9145model:

kod produktu:

materiał:

długość handlowa:

waga:

otwory montażowe:

nacięcia:

gięcie:

kompatybilność:

RYS.1  |  PANEL ŚWIETLNY LUB REKLAMOWY

30



31

RYS.2  |  PANEL AKUSTYCZNY

RYS.4  |  KILKA PANELI TWORZĄCYCH CAŁOŚĆ

RYS.5  |  PANEL REKLAMOWY LUB OZDOBNY

RYS.3  |  PANEL INDYWIDUALNY - MONTAŻ STROPOWY LUB ŚCIENNY



Profil służący do załamania płaszczyzny sufitu 
napinanego w systemie STANDARD.

Umożliwia realizację sufitów wielopoziomo-
wych oraz elementów przestrzennych.

Na życzenie profil może być pomalowany prosz-
kowo lub anodowany.

ALX1 
PROFIL ŁAMIĄCY

K O L E K C J A  S T A N D A R D

model:

kod produktu:

długość handlowa:

waga:

otwory montażowe:

nacięcia:

montaż:
kompatybilność:

ALX1

2.5 mb

0.324 kg/mb

brak

brak

ściana, sufit, konstrukcja wsporcza
wszystkie systemy DPS

ALX 1 PROFIL ŁAMIĄCY [aluminium 6060 T6]
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PODZIAŁ PROFILEM ŁAMIĄCYM JEDNEGO SUFITU NA DWIE PŁASZCZYZNY

OBUDOWA BELKI STROPOWEJ, KANAŁU WENTYLACYJNEGO, RUR INSTALACYJNYCH, ITP.

OSŁONA OZDOBNA SŁUPA, KOLUMNY, ITP.



Profil specjalny, mocowany do podłoża [cera-
mika, szkło, metal] za pomocą mocnego kleju 
montażowego, bez konieczności stosowania 
wkrętów i śrub montażowych.

Klej jest nakładany na przycięty do odpowied-
niej długości profil, na płaszczyzny „A” i doci-
śnięty do podłoża. Jeżeli jest mocowany do po-
wierzchni pionowych, należy go zabezpieczyć 
przed zsunięciem się z wymaganego poziomu 
np. za pomocą blokad z taśmy samoprzylepnej. 

Klej powinien wyjść poza obręb otworu w pro-
filu, w celu uzyskania właściwej przyczepności.

Klejenie dodatkowo uszczelnia przestrzeń po-
nad sufitem napinanym.

LU-KL
K O L E K C J A  S T A N D A R D

model:

kod produktu:

długość handlowa:

waga:

otwory montażowe:

nacięcia:

montaż do:
kompatybilność:

S04X000

2.5 mb

0.217 kg/mb

brak

brak

ściany
harpun alu biały, harpun alu czarny

LU-KL [aluminium 6060 T6]
S04W000

2.5 mb

0.208 kg/mb

Ø 6 co 30 cm

brak
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K O L E K C J A  S L I M

MODEL

SLU 11

SLU 14

SLS 140

SLS 150

SLS 90

SLS 270

A 60

SLS 240

SLM 01

DL75

A 50

A 100

ALX1

PSP II

KOD

A11X000

A14X000

A140X000

A150X000

A90X000

A270X000

A60X000

A240X000

AM01X000

A75X000

A50X000

A100X000

ALX1

PSP II

SUFIT

X

A14C000

A140C000

A150C000

X

X

A60C000 

X

X

X

A50C000

A100C000

X

X

4 cm

A11WK40

A14CK40

X

X

X

X

X

X

X

A75WK40

X

X

X

X

2 cm

X

X

A140CF20

A150CF20

X

X

X

A240WF20

AM01WF20

X

X

X

X

X

ŚCIANA

A11W000

X

X

X

X

X

A60W000

A240W000

AM01W000

A75W000

A50W000

A100W000

X

X

4 cm

X

X

A140CF40

A150CF20

X

X

X

A240WF40

X

X

X

X

X

X

2 cm

A11WK20

A14CK20

X

X

X

X

X

X

AM01WK20

A75WK20

X

X

X

X

STRONA
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PRZEKRÓJ

WIERCENIE NACINANIE NA FALĘ NACINANIE NA KOŁO

System profili SLIM jest przeznaczony do montażu 
sufitów, których płaszczyzna nie przekracza 30m².

Grupa DPS nie ponosi odpowiedzialności za stoso-
wanie profili z kolekcji SLIM niezgodnie z przezna-
czeniem.

LISTA PROFILI



SLU 11
K O L E K C J A  S L I M

Odpowiednik   profilu   LU 01   z   kolekcji  
STANDARD. 

Może być stosowany jako profil zastępczy z 
mniejszą szczeliną montażową.

model:

kod produktu:

długość handlowa:

waga:

otwory montażowe:

nacięcia:

montaż:
kompatybilność:

*uwagi:

A11X000

2.5 mb

0.180 kg/mb

brak

brak

ściana (W)
harpun alu biały, harpun alu czarny
z użyciem elementu SLIM PROTEKTOR

SLU 11 [aluminium 6060 T6]
A11W000

2.5 mb

0.174 kg/mb

Ø 6 co 20 cm

brak

A11WK20*

2.5 mb

0.158 kg/mb

Ø 6 co 20 cm 

co 2 cm / koło

A11WK40*

2.5 mb

0.166 kg/mb

Ø 6 co 20 cm

co 4 cm / koło
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Odpowiednik   profilu   LU 041   z   kolekcji  
STANDARD. 

Może być stosowany jako profil zastępczy z 
mniejszą szczeliną montażową.

SLU 14
K O L E K C J A  S L I M

model:

kod produktu:

długość handlowa:

waga:

otwory montażowe:

nacięcia:

montaż:
kompatybilność:

*uwagi:

A14X000

2.5 mb

0.187 kg/mb

brak

brak

sufit (C)
harpun alu biały, harpun alu czarny 
z użyciem elementu SLIM PROTEKTOR

SLU 14 [aluminium 6060 T6]
A14C000

2.5 mb

0.181 kg/mb

Ø 6 co 20 cm

brak

A14CK20*

2.5 mb

0.165 kg/mb

Ø 6 co 20 cm 

co 2 cm / koło

A14CK40*

2.5 mb

0.173 kg/mb

Ø 6 co 20 cm

co 4 cm / koło



SLS 140
K O L E K C J A  S L I M

Profil   separacyjny   różniący   się   od   profi-
lu  SLS 150 z kolekcji STANDARD szerokością 
szczeliny montażowej.

Używany do realizacji sufitów na małych wyso-
kościach, nadając podziałom sufitu bardziej es-
tetyczny wygląd.

model:

kod produktu:

długość handlowa:

waga:

otwory montażowe:

nacięcia:

montaż:
kompatybilność:

A140X000

2.5 mb

0.405 kg/mb

brak

brak

sufit (C)
harpun alu biały, harpun alu czarny

SLS 140 [aluminium 6060 T6]
A140C000

2.5 mb

0.395 kg/mb

Ø 6 co 20 cm

brak

A140CF20*

2.5 mb

0.355 kg/mb

Ø 6 co 20 cm 

co 2 cm / fala

A140CF40*

2.5 mb

0.375 kg/mb

Ø 6 co 20 cm

co 4 cm / fala
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Odpowiednik   profilu   LS 044   z   kolekcji 
STANDARD. 

Może być stosowany jako profil zastępczy z 
mniejszą szczeliną montażową.

SLS 150
K O L E K C J A  S L I M

model:

kod produktu:

długość handlowa:

waga:

otwory montażowe:

nacięcia:

montaż:
kompatybilność:

A150X000

2.5 mb

0.380 kg/mb

brak

brak

sufit (C)
harpun alu biały, harpun alu czarny

SLS 150 [aluminium 6060 T6]
A150C000

2.5 mb

0.374 kg/mb

Ø 6 co 20 cm

brak

A150CF20*

2.5 mb

0.342 kg/mb

Ø 6 co 20 cm 

co 2 cm / fala

A150CF40*

2.5 mb

0.358 kg/mb

Ø 6 co 20 cm

co 4 cm / fala



SLS 90
K O L E K C J A  S L I M

Odpowiednik   profilu   LSIC 44   z   kolekcji 
STANDARD. 

Może być stosowany jako profil zastępczy z 
mniejszą szczeliną montażową.

model:

kod produktu:

długość handlowa:

waga:

otwory montażowe:

nacięcia:

montaż:
kompatybilność:

A90X000

2.5 mb

0.420 kg/mb

brak

brak

ściana + sufit / konstrukcja wsporcza
harpun alu biały, harpun alu czarny

SLS 90 [aluminium 6060 T6]
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Odpowiednik   profilu   LSEC 44   z   kolekcji 
STANDARD. 

Może być stosowany jako profil zastępczy z 
mniejszą szczeliną montażową.

SLS 270
K O L E K C J A  S L I M

model:

kod produktu:

długość handlowa:

waga:

otwory montażowe:

nacięcia:

montaż:
kompatybilność:

A270X000

2.5 mb

0.391 kg/mb

brak

brak

ściana / sufit / konstrukcja wsporcza
harpun alu biały, harpun alu czarny

SLS 270 [aluminium 6060 T6]



Profil A 60 W2W-SLIM jest profilem specjalnym 
– separacyjnym, montowanym do konstrukcji 
wsporczej.

Umożliwia połączenie sufitów z kolekcji SLIM z 
sufitami Wall2Wall.

Na życzenie profil może być pomalowany prosz-
kowo lub anodowany.

A 60  
W2W-SLIM

K O L E K C J A  S L I M

A60X000

2.5 mb

0.388 kg/mb

brak

brak

sufit (C) / ściana (W)
harpun alu biały, harpun alu czarny + W2W

A 60 W2W-SLIM [aluminium 6060 T6]
A60C000

2.5 mb

0.376 kg/mb

Ø 6 co 20 cm

brak

A60W000

2.5 mb

0.376 kg/mb

Ø 6 co 20 cm

brak

model:

kod produktu:

długość handlowa:

waga:

otwory montażowe:

nacięcia:

montaż:
kompatybilność:
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A 60 W2W-SLIM

A 60 W2W-SLIM

OTWÓR REWIZYJNY NA SUFICIE NAPINANYM DPS

PASY NA SUFICIE NAPINANYM DPS

A 60 W2W-SLIM

A 60 W2W-SLIM



Profil separacyjny do montażu na wąskich kon-
strukcjach wsporczych.

Profil nacięty na falę można łatwo dopasować 
do łukowego kształtu sklepienia.

Krzywizna łuku mała – nacięcie co 4cm. 
Krzywizna łuku duża – nacięcie co 2cm.

Mała szczelina na styku sąsiednich powłok na-
daje całości sufitu estetyczny wygląd.

Na życzenie profil może być pomalowany prosz-
kowo lub anodowany.

SLS 240

40

20

8

20.5

separator

sufit-2sufit-1

konstrukcja wsporcza

łącznik

otwór y 6montażow Ø

S L S  2 4 0

40

20

8

20.5

separator

sufit-2sufit-1

konstrukcja wsporcza

łącznik

otwór y 6montażow Ø

S L S  2 4 0

K O L E K C J A  S L I M

A240X000

2.5 mb

0.376 kg/mb

brak

brak

ściana (W)
harpun alu biały, harpun alu czarny

SLS 240 [aluminium 6060 T6]
A240W000

2.5 mb

0.368 kg/mb

Ø 6 co 20 cm

brak

A240WF20

2.5 mb

0.362 kg/mb

Ø 6 co 20 cm

co 2 cm / fala

A240WF40

2.5 mb

0.364 kg/mb

Ø 6 co 20 cm

co 4 cm / fala

model:

kod produktu:

długość handlowa:

waga:

otwory montażowe:

nacięcia:

montaż:
kompatybilność:
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sufit-2

SLS240
profil nacięty na falę

sufit-1

otwór montażowy Ø6

sufit-2sufit-1

łącznik

SLS240
profil nacięty na falę

konstrukcja
wsporcza

SUFITY NA SKLEPIENIU ŁUKOWYM

sufit-2

SLS240
profil nacięty na falę

sufit-1

otwór montażowy Ø6

sufit-2sufit-1

łącznik

SLS240
profil nacięty na falę

konstrukcja
wsporcza



Podstawowy profil do montażu sufitów DPS 
MOSAIC i MOSAIC light.

Umożliwia realizację sufitów dwupowłokowych 
dekoracyjnych i swietlnych.

Profil nacięty pozwala uzyskać krzywizny krawę-
dzi sufitów [koła, elipsy, kształty nieregularne].

Na życzenie profil może być pomalowany prosz-
kowo lub anodowany.

SLM 01
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K O L E K C J A  S L I M

AM01X000

2.5 mb

0.271 kg/mb

brak

brak

ściana (W)
harpun alu biały, harpun alu czarny
z użyciem elementu SLIM PROTEKTOR

SLM 01 [aluminium 6060 T6]
AM01W000

2.5 mb

0.263 kg/mb

Ø 6 co 20 cm

brak

AM01WK20*

2.5 mb

0.248 kg/mb

Ø 6 co 20 cm

co 2 cm / koło

AM01WF40*

2.5 mb

0.246 kg/mb

Ø 6 co 20 cm

co 4 cm / fala

model:

kod produktu:

długość handlowa:

waga:

otwory montażowe:

nacięcia:

montaż:
kompatybilność:

*uwagi:46



4747

ściana, konstrukcja wsporcza

S L M  0 1

łącznik centrujący
PLSLU

Sufit 1 DPS
jako tło (Mat, Satine, Laque)
lub (Transparent) dla MOSAIC light

Sufit 2 DPS
z wyciętym wzorem (Mat, Satine, Laque)

ściana, konstrukcja wsporcza

S L M  0 1

łącznik centrujący
PLSLU

Sufit 1 DPS
z wyciętym wzorem (Mat, Satine)

Sufit 2 DPS
(Transparent)

LED

DPS MOSAIC

DPS MOSAIC LIGHT - WERSJA ŚWIECĄCA ZE WZOREM NA SUFICIE NR 1

ściana, konstrukcja wsporcza

S L M  0 1

łącznik centrujący
PLSLU

Sufit 1 DPS
jako tło (Mat, Satine, Laque)
lub (Transparent) dla MOSAIC light

Sufit 2 DPS
z wyciętym wzorem (Mat, Satine, Laque)

ściana, konstrukcja wsporcza

S L M  0 1

łącznik centrujący
PLSLU

Sufit 1 DPS
z wyciętym wzorem (Mat, Satine)

Sufit 2 DPS
(Transparent)

LED



Profil DL 75 SLIM umożliwia wykonanie sufi-
tów wielopoziomowych z użyciem powłok na-
pinanych. Pozwala w łatwy sposób wykonywać 
przestrzenne elementy świetlne 3D o dowol-
nych kształtach.

Dzięki swojej budowie umożliwia równomierne 
rozmieszczenie oświetlenia LED, dając w efek-
cie możliwość tworzenia bezcieniowych ele-
mentów świetlnych.

Na życzenie profil może być pomalowany prosz-
kowo lub anodowany.

DL 75

DL75 SLIM

DL75 SLIM

K O L E K C J A  S L I M

A75X000

2.5 mb

0.634 kg/mb

brak

brak

ściana (W)
harpun alu biały, harpun alu czarny
minimalny promień - 2,5 m   |  z użyciem elementu SLIM PROTEKTOR

DL 75 SLIM [aluminium 6060 T6]
A75W000

2.5 mb

0.627 kg/mb

Ø 6 co 20 cm

brak

A75WK20*

2.5 mb

0.634 kg/mb

brak

co 2 cm / koło

A75WK40*

2.5 mb

0.562 kg/mb

brak

co 4 cm / koło

model:

kod produktu:

długość handlowa:

waga:

otwory montażowe:

nacięcia:

montaż:
kompatybilność:

*uwagi:48
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SUFIT Z BOKIEM ŁUKOWYM O MAŁEJ KRZYWIŹNIE

SUFITY KOŁOWE O MNIEJSZYCH PROMIENIACH



A50  
PROFIL ŚWIETLNY

K O L E K C J A  S L I M

Profil A50 jest profilem uniwersalnym, który 
może być montowany do ściany lub do kon-
strukcji wsporczej (wówczas pełni rolę separa-
tora płaszczyzn). 

Profil nadaje sufitowi bardzo estetyczny wygląd 
- zastosowana blenda świetlna idealnie masku-
je szczelinę montażową i skutecznie rozprasza 
światło. 

Możemy uzyskać dwa rodzaje efektów świetlnych:

1. Cienką    środkową    linię    na   środku    blendy 
– mocując taśmę ledową bezpośrednio do gór-
nej części profilu [Rys.1]

2. Jednolitą   linię   na   całej   szerokości     blendy  - 
mocując taśmę ledową na profilu dystansowym 
PD 200 SL [Rys.2]

Na życzenie profil może być anodowany.

Zaleca się używanie dedykowanych źródeł 
światła [informacja u handlowca].

pro�l  A 50 

pro�l  A 50 

pro�l  A 50 

pro�l  A 50 

A50X000

2.5 mb

0.489 kg/mb

brak

brak

ściana (W) / sufit (C)
harpun alu biały, harpun alu czarny

A 50 slim light [aluminium 6060 T6]
A50C000

2.5 mb

0.478 kg/mb

Ø 6 co 20 cm

brak

A50W000

2.5 mb

0.478 kg/mb

Ø 6 co 20 cm

brak

MP50M250

2.5 mb

0.11 kg/mb

na zatrzask

brak

model:

kod produktu:

długość handlowa:

waga:

otwory montażowe:

nacięcia:

montaż:
kompatybilność:

BLENDA [PVC]
PD200SL

2.0 mb

0.04 kg/mb

brak

brak

DYSTANSOWY [PVC]
PROFIL

50
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Profil A100, podobnie jak profil A50, może być 
montowany po obwodzie pomieszczeń oraz 
pełnić rolę separatora.

Możliwość zamontowania dwóch pasków taśmy 
LED pozwala uzyskać oświetlenie użytkowe.

Całość uzupełnia blenda maskująca szczelinę 
montażową i estetycznie rozpraszająca światło.

Na życzenie profil może być anodowany.

Zaleca się używanie dedykowanych źródeł 
światła [informacja u handlowca].

pro�l  A 100 

pro�l  A 100 

A100 
PROFIL ŚWIETLNY

K O L E K C J A  S L I M

pro�l  A 100 

pro�l  A 100 

A100X000

2.5 mb

0.605 kg/mb

brak

brak

ściana (W) / sufit (C)
harpun alu biały, harpun alu czarny

A 100 slim light max [aluminium 6060 T6]
A100C000

2.5 mb

0.604 kg/mb

Ø 6 co 20 cm

brak

A100W000

2.5 mb

0.603 kg/mb

Ø 6 co 20 cm

brak

MP100M250

2.5 mb

0.11 kg/mb

na zatrzask

brak

model:

kod produktu:

długość handlowa:

waga:

otwory montażowe:

nacięcia:

montaż:
kompatybilność:

BLENDA [PVC]



OŚWIETLENIE OBWODOWE

OŚWIETLENIE OBWODOWE + CENTRALNE

Zakończenie pro�lu A100 (ZA 100)

Pro�l A100

52
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Profil służący do załamania płaszczyzny sufitu 
napinanego w systemie SLIM.

Umożliwia realizację sufitów wielopoziomo-
wych oraz elementów przestrzennych.

Na życzenie profil może być pomalowany prosz-
kowo lub anodowany.

ALX1 
PROFIL ŁAMIĄCY

K O L E K C J A  S L I M

model:

kod produktu:

długość handlowa:

waga:

otwory montażowe:

nacięcia:

montaż:
kompatybilność:

ALX1

2.5 mb

0.324 kg/mb

brak

brak

ściana / sufit / konstrukcja wsporcza
kolekcja SLIM

ALX 1 PROFIL ŁAMIĄCY [aluminium 6060 T6]



Element zakładany na krawędź profili z kolekcji 
SLIM.

SLIM PROTEKTOR ułatwia montaż naroży, po-
zwala uzyskiwać wymagane kąty i załamania 
płaszczyzn [łatwiejsze tworzenie 3D], zapewnia 
prostolinijność krawędzi, maksymalne wykorzy-
stanie profili [brak odpadów] i uzyskanie łuko-
watych linii bez załamań.

SLIM PROTECTOR

9

8

8

32 33
,5

ścia
na

otw
ory

 montaż
ow

e ø
6

SLU11

SLIM PROTEKTOR

Sufit 
DPS

9

8

8

32 33
,5

ścia
na

otw
ory

 montaż
ow

e ø
6

SLU11

SLIM PROTEKTOR

Sufit 
DPS

K O L E K C J A  S L I M

model:

kod produktu:

długość handlowa:

waga:

otwory montażowe:

nacięcia:

PSP II

2.5 mb

0.018 kg/mb

brak

brak

SLIM PROTEKTOR [PVC]
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SLIM PROTEKTOR

Sufit DPS

SLU11 SLU11

ściana

~(1-2)cm

SLIM PROTEKTOR

SLS 150SLS 150

SLS 150 SLS 150

PRZYKŁADY STOSOWANIA SLIM PROTEKTORA
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K O L E K C J A  W A L L 2 W A L L System profili W2W jest przeznaczony do montażu 
sufitów, których płaszczyzna nie przekracza 25m².

Grupa DPS nie ponosi odpowiedzialności za stoso-
wanie profili z kolekcji W2W niezgodnie z przezna-
czeniem.

MODEL

A 01 W2W

A 02 W2W

A 03 W2W 

A 04 W2W

A 05 W2W

A 07 W2W

S 02 W2W

PSN 9145

A 09 W2W

KOD

A01W2WX000

A02W2WX000

A03W2WX000

A04W2WX000

A05W2WX000

A07W2WX000

S02W2WX000

91.45

A09W2WX000

SUFIT

X

A02W2WC000

A03W2WC000

X

X

X

X

X

X

4 cm

A01W2WWK40

X

X

X

X

X

X

X

X

2 cm

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ŚCIANA

A01W2WW000

X

X

X

X

 X

 X

 X

 X

4 cm

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2 cm

A01W2WWK20

X

X

X

X

X

X

X

X

STRONA

58

60

62

64

66

68

70

72

74

PRZEKRÓJ

WIERCENIE NACINANIE NA FALĘ NACINANIE NA KOŁO

LISTA PROFILI



Podstawowy profil w systemie Wall2Wall, mon-
towany do ściany lub do boku konstrukcji wspo-
rczej.

Jego elastyczność umożliwia montaż do płasz-
czyzn łukowatych o dużym promieniu. Do 
płaszczyzn o mniejszych promieniach należy 
używać profili nacinanych: A01W2WWK20 lub 
A01W2WWK40.

Na życzenie profil może być pomalowany prosz-
kowo lub anodowany.

A 01 W2W
K O L E K C J A  W A L L 2 W A L L

A01W2WX000

2.5 mb

0.216 kg/mb

brak

brak

ściana (W)
harpun W2W

A 01 W2W [aluminium 6060 T6]
A01W2WW000

2.5 mb

0.206 kg/mb

Ø 6 co 20 cm

brak

A01W2WWK20

2.5 mb

0.188 kg/mb

Ø 6 co 20 cm

co 2 cm / koło

model:

kod produktu:

długość handlowa:

waga:

otwory montażowe:

nacięcia:

montaż:
kompatybilność:

A01W2WWK40

2.5 mb

0.198 kg/mb

Ø 6 co 20 cm

co 4 cm / koło
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59

SUFIT PROSTOKĄTNY

SUFIT Z BOKIEM ŁUKOWYM O MAŁEJ KRZYWIŹNIE

SUFITY KOŁOWE O MNIEJSZYCH PROMIENIACH



Podstawowy profil w systemie Wall2Wall, mon-
towany do sufitu lub do konstrukcji wsporczej.

Profil może być stosowany do realizacji sufitów 
wypełniających całą przestrzeń pomieszcze-
nia lub jego część np. w formie „wyspy”. Służy 
również do  kompozycji mniejszych elementów 
tworzących całość sufitu.

Możemy wykonać dowolne wymiary jednako-
wych elementów, dostosowując ich wymiary do 
wymiarów pomieszczenia.

Na życzenie profil może być pomalowany prosz-
kowo lub anodowany.

A 02 W2W
K O L E K C J A  W A L L 2 W A L L

A02W2WX000

2.5 mb

0.216 kg/mb

brak

brak

sufit (C)
harpun W2W

A 02 W2W [aluminium 6060 T6]
A02W2WC000

2.5 mb

0.207 kg/mb

Ø 6 co 20 cm

brak

model:

kod produktu:

długość handlowa:

waga:

otwory montażowe:

nacięcia:

montaż:
kompatybilność:

60
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SUFIT PROSTOKĄTNY (PROFILE MONTOWANE DO STROPU)

SUFIT TYPU “WYSPA” (PROFILE MONTOWNE DO STROPU)

MNIEJSZE ELEMENTY “WYSPOWE” TWORZĄ CAŁOŚĆ POWIERZCHNI SUFITU



Profil systemowy separacyjny.

Używany do łączenia płaszczyzn sufitów napi-
nanych.

Na życzenie profil może być pomalowany prosz-
kowo lub anodowany.

A 03 W2W
K O L E K C J A  W A L L 2 W A L L

A03W2WX000

2.5 mb

0.375 kg/mb

brak

brak

sufit (C)
harpun W2W

A 03 W2W [aluminium 6060 T6]
A03W2WC000

2.5 mb

0.365 kg/mb

Ø 6 co 20 cm

brak

model:

kod produktu:

długość handlowa:

waga:

otwory montażowe:

nacięcia:

montaż:
kompatybilność:
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SEPARATOR ŁĄCZY DWA SUFITY W JEDNĄ PŁASZCZYZNĘ

SEPARATORY ŁĄCZĄ CZTERY SUFITY W JEDNĄ PŁASZCZYZNĘ



Profil przeznaczony do montażu do ściany i su-
fitu. Można go stosować do wykonania paneli 
podwieszanych.

Zamontowany na ścianie pozwala wykonać ob-
razy świetlne lub ekrany, na których można wy-
świetlać prezentacje itp. [rys.1]

W wersji poziomej umożliwia realizację elemen-
tów podwieszanych:
• paneli świetlnych [rys.2]
• paneli akustycznych [rys.3]
• paneli sufitowych z barierą termiczną [rys.4]

Na życzenie profil może być anodowany, szczot-
kowany lub malowany proszkowo. Możliwe jest 
również przycięcie na wymiar.

A 04 W2W
K O L E K C J A  W A L L 2 W A L L

A04W2WX000

2.5 mb

0.431 kg/mb

brak

brak

harpun W2W
możliwość wygięcia należy uzgodnić przed złożeniem zamówienia

A 04 W2W [aluminium 6060 T6]model:

kod produktu:

długość handlowa:

waga:

otwory montażowe:

nacięcia:

kompatybilność:
uwagi:

RYS. 1  |  EKRAN RZUTNIKOWY
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DPS Acoustic
powłoka mikroperforowana

RYS. 2  PANEL ŚWIETLNY

DPS Acoustic
powłoka mikroperforowana

RYS. 3  |  PANELE AKUSTYCZNE

DPS Acoustic
powłoka mikroperforowana

RYS. 4  |  PANELE SUFITOWE Z BARIERĄ TERMICZNĄ



Profil wykorzystywany do realizacji form okrą-
głych, eliptycznych, owalnych lub łukowych.

Umożliwia wykonanie elementów: świetlnych 
[rys.1], akustycznych [rys.2], reklamowych i 
użytkowych.

Bliźniacze elementy można łączyć celem uzy-
skania większej wysokości elementu np.: 16 cm, 
24 cm itd [rys.3]. Elementy mogą być mocowa-
ne do stropu lub zawieszone.

Na życzenie profil może być anodowany lub 
malowany proszkowo. Zaleca się stosowanie 
dedykowanych źródeł światła [informacja u 
handlowca].

A 05 W2W

DPS Transparent łącznik

płyta PVC lub MDF

DPS Transparent łącznik

płyta PVC lub MDF

K O L E K C J A  W A L L 2 W A L L

A05W2WX000

4.0 mb

0.587 kg/mb

brak

koło / elipsa

harpun W2W
*maksymalna średnica elementów wolnowiszących: 2mb, większe do uzgodnienia

A 05 W2W [aluminium 6060 T6]model:

kod produktu:

długość handlowa:

waga:

otwory montażowe:

gięcie*:

kompatybilność:
uwagi:

RYS.1  |  ELEMENT ŚWIETLNY
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łącznik

DPS Acoustic

RYS. 2  |  ELEMENTY AKUSTYCZNE

łącznik

DPS Acoustic

RYS. 3  |  POWIĘKSZENIE WYSOKOŚCI



Profil A07 W2W jest używany do wykonywania 
elementów świetlnych, akustycznych i reklamo-
wych w formach prostokątnych, kolistych lub 
eliptycznych.

Na życzenie profil może być anodowany, szczot-
kowany lub malowany proszkowo. Możliwe jest 
również przycięcie na wymiar.

Zaleca się używanie dedykowanych źródeł 
światła i materiałów akustycznych [informacja u 
handlowca]. 

A 07 W2W

A 0 7  W
2 W

PLLMP łącznik centrujący na styku dwóch profiliśc
ia

na

Półka przeznaczona do montażu materiału
akustycznego lub płyty zamykającej oprawę świetlną

powłoka DPS

A 07 W2W

łącznik centrujący na styku dwóch pro�li

powłoka DPS

półka przeznaczona do montażu materiału akustycznego
lub płyty zamykającej oprawę świetlną

K O L E K C J A  W A L L 2 W A L L

A07W2WX000

5.0 mb

0.924 kg/mb

brak

koło / elipsa 

harpun W2W
*kształt i wielkość elementu należy uzgodnić z handlowcem

A 07 W2W [aluminium 6060 T6]model:

kod produktu:

długość handlowa:

waga:

otwory montażowe:

gięcie*:

kompatybilność:
uwagi:
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śc
ia

na
śc

ia
na

śc
ia

na

materiał
dźwiękochłonny

DPS Acoustic

płyta zamykająca oprawę

moduły lub taśmy LED

powłoka DPS

DPS Acoustic

moduły lub taśmy LED

materiał
dźwiękochłonny

ELEMENT AKUSTYCZNY

śc
ia

na
śc

ia
na

śc
ia

na

materiał
dźwiękochłonny

DPS Acoustic

płyta zamykająca oprawę

moduły lub taśmy LED

powłoka DPS

DPS Acoustic

moduły lub taśmy LED

materiał
dźwiękochłonny

ELEMENT AKUSTYCZNO-ŚWIETLNY

śc
ia

na
śc

ia
na

śc
ia

na

materiał
dźwiękochłonny

DPS Acoustic

płyta zamykająca oprawę

moduły lub taśmy LED

powłoka DPS

DPS Acoustic

moduły lub taśmy LED

materiał
dźwiękochłonny

ELEMENT ŚWIETLNY



Profil stosowany do wykonywania elementów 
okrągłych, eliptycznych, owalnych lub łuko-
wych, a w szczególności:
• dekoracyjnych opraw świetlnych [rys.1]
• paneli dekoracyjnych – podwieszanych [rys.2]
• paneli akustycznych podwieszanych
• w płaszczyźnie pionowej i poziomej [rys.3]
• dźwiękochłonnych ścianek działowych

Można również wykonać panele z matą termo-
izolacyjną stanowiące doskonałą barierę ter-
miczną [rys.4].

S 02 W2W
K O L E K C J A  W A L L 2 W A L L

S02W2WX000

2.5 mb

0.588 kg/mb

brak

koło / elipsa 

harpun W2W
*kształt i wielkość elementu należy uzgodnić z handlowcem

S 02 W2W [aluminium 6060 T6]model:

kod produktu:

długość handlowa:

waga:

otwory montażowe:

gięcie*:

kompatybilność:
uwagi:

RYS. 1
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DPS Transparent

DPS Acoustic

RYS. 2  |  JEDNA LUB DWIE PŁASZCZYZNY ŚWIETLNE

DPS Transparent

DPS Acoustic

RYS. 3  |  PANEL AKUSTYCZNY PIONOWY LUB POZIOMY

DPS Transparent

DPS Acoustic

RYS. 4   |  PANEL TERMOIZOLACYJNY



Profil o bardzo dużej sztywności, zaprojektowany 
do wykonywania elementów wolnowiszących w 
formie kwadratu i prostokąta stanowiących ramę: 

• oświetlenia wielkopłaszczyznowego [rys.1]
• paneli akustycznych [rys.2]
• indywidualnych paneli sufitowych [rys.3]
• paneli będących elementem całości [rys.4]
• paneli reklamowych i ozdobnych [rys.5]

Szczelina montażowa wynosi ok. 1 mm.

Na życzenie profil może być pomalowany prosz-
kowo lub anodowany.

PSN 9145
K O L E K C J A  W A L L 2 W A L L

91.45

aluminium 6060 T6

5.0 mb

1.92 kg/mb

brak

brak

nie 

harpuny alu, W2W

PSN 9145 [aluminium 6060 T]model:

kod produktu:

materiał:

długość handlowa:

waga:

otwory montażowe:

nacięcia:

gięcie:

kompatybilność:

RYS.1  |  PANEL ŚWIETLNY LUB REKLAMOWY
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RYS.2  |  PANEL AKUSTYCZNY

RYS.4  |  KILKA PANELI TWORZĄCYCH CAŁOŚĆ

RYS.5  |  PANEL REKLAMOWY LUB OZDOBNY

RYS.3  |  PANEL INDYWIDUALNY - MONTAŻ STROPOWY LUB ŚCIENNY
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Profil przeznaczony do instalacji powłok 
napinanych doświetlających pomieszczenia 
światłem słonecznym lub LED. Jego specjalna 
konstrukcja umożliwia montaż dodatkowej 
powłoki zabezpieczającej bez konieczności 
stosowania dodatkowego profilu montażowego.

Umożliwia wykonanie elementów: świetlnych, 
akustycznych, reklamowych i użytkowych.

Na życzenie profil może być anodowany lub 
malowany proszkowo. 

A 09 W2W

powłoka zabezpieczająca

powłoka DPS

powłoka zabezpieczająca

powłoka DPS

K O L E K C J A  W A L L 2 W A L L

A09W2WX000

5,0  mb

0,803 kg/mb

brak

nie

harpun W2W

A 09 W2W [aluminium 6060 T6]model:

kod produktu:

długość handlowa:

waga:

otwory montażowe:

gięcie:

kompatybilność:
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K O L E K C J A  T R E N D E R O System profili TRENDERO jest przeznaczony do 
montażu sufitów i ścian z powłok tekstylnych i PVC 
bez harpuna.

Grupa DPS nie ponosi odpowiedzialności za sto-
sowanie profili z kolekcji TRENDERO niezgodnie z 
przeznaczeniem.

LISTA PROFILI

MODEL

TR PEPLX

TR PPLX

BIAŁY

TRPEPLX

TRPPLX

5 cm

X

X

3 cm

X

X

BLACK

TRPEPLX B

TRPPLX B

5 cm

X

X

3 cm

X

X

STRONA

78

79

KOLOR

PRZEKRÓJ

NACINANIE NA FALĘ NACINANIE NA KOŁO



Profil PVC do montażu systemu bezharpuno-
wego sufitów i ścian Trendero.

Przeznaczony do instalacji materiałów 
tekstylnych z gamy Trendero oraz folii DPS.

Jego zaletą jest plastyczność i możliwość 
wyginania, w celu dokładnego dopasowania do 
powierzchni montażu. Dzięki miękkiemu PVC 
najmniejsza szczelina między profilem a ścianą 
zostaje zakryta.

TR PEPLX
K O L E K C J A  T R E N D E R O

76

model:

kod produktu:

długość handlowa:

waga:

otwory montażowe:

nacięcia:

uwagi*:
kompatybilność:

TRPEPLX

2.0 mb

0.225 kg/mb

Ø 5 co 15 cm

brak

kolor biały
DPS Trendero

TR PEPLX [PVC]
TRPEPLX B

2.0 mb

0.225 kg/mb

Ø 5 co 15 cm

brak

kolor czarny
DPS Trendero

TR PEPLX [PVC]
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Profil PVC do montażu systemu bezharpunowego 
sufitów i ścian Trendero. Przeznaczony do 
instalacji materiałów tekstylnych z gamy 
Trendero oraz folii DPS.

Jego zaletą jest możliwość wyginania w celu 
dokładnego dopasowania do powierzchni 
montażu. Dzięki miękkiemu PVC najmniejsza 
szczelina między profilem, a ścianą zostaje 
zakryta.

Profil może być nacinany przez instalatora 
podczas instalacji w celu uzyskania łuków i 
okręgów. Najmniejszy możliwy do uzyskania 
promień to około 20 cm.

TR PPLX
K O L E K C J A  T R E N D E R O

model:

kod produktu:

długość handlowa:

waga:

otwory montażowe:

nacięcia:

uwagi*:
kompatybilność:

TRPPLX

2.0 mb

0.200 kg/mb

Ø 5 co 15 cm

brak

kolor biały
DPS Trendero

TR PPLX [PVC]
TRPPLX B

2.0 mb

0.200 kg/mb

Ø 5 co 15 cm

brak

kolor czarny
DPS Trendero

TR PPLX [PVC]

5 
cm

5 cm



A K C E S O R I A  S U F I T O W E

model: ŁĄCZNIK PROSTY DO SYSTEMU STANDARD

kod produktu materiał ilość handlowa

PLLU twarde PVC szt.

model: ŁĄCZNIK PROSTY DO SYSTEMU SLIM

kod produktu materiał ilość handlowa

PLSLU twarde PVC szt.

model: ŁĄCZNIK PROSTY DO SYSTEMU W2Wkod produktu

materiał ilość handlowaPLW2W

aluminium szt.

model: ŁĄCZNIK DO PROFILU A100

kod produktu materiał ilość handlowa

PLSL poliwęglan szt.

model: ZAKOŃCZENIE PROFILU A100

kod produktu materiał ilość handlowa

ZA100 aluminium szt.

39

2532

32
8

model: ŁĄCZNIK KĄTOWY DO SYSTEMU W2W

kod produktu materiał ilość handlowa

KLW2W aluminium szt.

50

2

50

2

10

nazwa:

kod produktu:

materiał:

ilość handlowa:

PLLU

twarde PVC

szt.

ŁĄCZNIK PROSTY DO SYSTEMU STANDARD

model: ŁĄCZNIK PROSTY DO SYSTEMU STANDARD

kod produktu materiał ilość handlowa

PLLU twarde PVC szt.

model: ŁĄCZNIK PROSTY DO SYSTEMU SLIM

kod produktu materiał ilość handlowa

PLSLU twarde PVC szt.

model: ŁĄCZNIK PROSTY DO SYSTEMU W2Wkod produktu

materiał ilość handlowaPLW2W

aluminium szt.

model: ŁĄCZNIK DO PROFILU A100

kod produktu materiał ilość handlowa

PLSL poliwęglan szt.

model: ZAKOŃCZENIE PROFILU A100

kod produktu materiał ilość handlowa

ZA100 aluminium szt.

39

2532

32
8

model: ŁĄCZNIK KĄTOWY DO SYSTEMU W2W

kod produktu materiał ilość handlowa

KLW2W aluminium szt.

50

2

50

2

10

nazwa:

kod produktu:

materiał:

ilość handlowa:

PLSLU

twarde PVC

szt.

ŁĄCZNIK PROSTY DO SYSTEMU SLIM

model: ŁĄCZNIK PROSTY DO SYSTEMU STANDARD

kod produktu materiał ilość handlowa

PLLU twarde PVC szt.

model: ŁĄCZNIK PROSTY DO SYSTEMU SLIM

kod produktu materiał ilość handlowa

PLSLU twarde PVC szt.

model: ŁĄCZNIK PROSTY DO SYSTEMU W2Wkod produktu

materiał ilość handlowaPLW2W

aluminium szt.

model: ŁĄCZNIK DO PROFILU A100

kod produktu materiał ilość handlowa

PLSL poliwęglan szt.

model: ZAKOŃCZENIE PROFILU A100

kod produktu materiał ilość handlowa

ZA100 aluminium szt.

39

2532

32
8

model: ŁĄCZNIK KĄTOWY DO SYSTEMU W2W

kod produktu materiał ilość handlowa

KLW2W aluminium szt.

50

2

50

2

10

nazwa:

kod produktu:

materiał:

ilość handlowa:

PLSL

poliwęglan

szt.

ŁĄCZNIK PROSTY DO PROFILU A 100

model: ŁĄCZNIK PROSTY DO SYSTEMU STANDARD

kod produktu materiał ilość handlowa

PLLU twarde PVC szt.

model: ŁĄCZNIK PROSTY DO SYSTEMU SLIM

kod produktu materiał ilość handlowa

PLSLU twarde PVC szt.

model: ŁĄCZNIK PROSTY DO SYSTEMU W2Wkod produktu

materiał ilość handlowaPLW2W

aluminium szt.

model: ŁĄCZNIK DO PROFILU A100

kod produktu materiał ilość handlowa

PLSL poliwęglan szt.

model: ZAKOŃCZENIE PROFILU A100

kod produktu materiał ilość handlowa

ZA100 aluminium szt.

39

2532

32
8

model: ŁĄCZNIK KĄTOWY DO SYSTEMU W2W

kod produktu materiał ilość handlowa

KLW2W aluminium szt.

50

2

50

2

10

nazwa:

kod produktu:

materiał:

ilość handlowa:

PLW2W

aluminium

szt.

ŁĄCZNIK PROSTY DO SYSTEMU W2W

78



model: ŁĄCZNIK PROSTY DO SYSTEMU STANDARD

kod produktu materiał ilość handlowa

PLLU twarde PVC szt.

model: ŁĄCZNIK PROSTY DO SYSTEMU SLIM

kod produktu materiał ilość handlowa

PLSLU twarde PVC szt.

model: ŁĄCZNIK PROSTY DO SYSTEMU W2Wkod produktu

materiał ilość handlowaPLW2W

aluminium szt.

model: ŁĄCZNIK DO PROFILU A100

kod produktu materiał ilość handlowa

PLSL poliwęglan szt.

model: ZAKOŃCZENIE PROFILU A100

kod produktu materiał ilość handlowa

ZA100 aluminium szt.

39

2532

32
8

model: ŁĄCZNIK KĄTOWY DO SYSTEMU W2W

kod produktu materiał ilość handlowa

KLW2W aluminium szt.

50

2

50

2

10

nazwa:

kod produktu:

materiał:

ilość handlowa:

KLW2W

aluminium

szt.

ŁĄCZNIK KĄTOWY DO SYSTEMU W2W

79

A K C E S O R I A  S U F I T O W E

nazwa:

kod produktu:

materiał:

ilość handlowa:

PD200SL

twarde PVC

2.0 mb / szt.

PROFIL DYSTANSOWY DO PROFILU  A 50

nazwa:

kod produktu:

materiał:

ilość handlowa:

LPC76

aluminium

szt.

ŁĄCZNIK KĄTOWY DO PROFILU  PSN-LMP

nazwa:

kod produktu:

materiał:

ilość handlowa:

LPC95

aluminium

szt.

ŁĄCZNIK KĄTOWY DO SYSTEMU SLIM



A K C E S O R I A  S U F I T O W E

nazwa:

kod produktu:

materiał:

ilość handlowa:

PLLU

aluminium  | rura pr. 10 x 20 x 1.5

szt.

PROFIL NAROŻNY DO A 04 W2W

model: NAROŻNIK DO PROFILU A04W2W

kod produktu materiał ilość handlowa

NF04

(*) – wymiary łącznika wg potrzeb

płyta MDF10 szt.

model: PROFIL NAROŻNY DO A04W2W

kod produktu materiał ilość handlowa

KL04W2W

[*] – wymiary łącznika wg potrzeb / na życzenie

aluminium
rura pr. 10x20x1.5 szt.

model: PROFIL NAROŻNY 90° DO PSN 9045

kod produktu materiał ilość handlowa

90.90.C aluminium szt.

model: PROFIL NAROŻNY UNIWERSALNY DO PSN 9045

kod produktu materiał ilość handlowa

90.UNI aluminium szt.

100

100

100

10
0

250

67

21

nazwa:

kod produktu:

materiał:

ilość handlowa:

PD04W2W

aluminium  | rura pr. 10 x 20 x 1.5

6 mb  (możliwość docięcia)

PROFIL DYSTANSOWY DO  A 04 W2W

model: NAROŻNIK DO PROFILU A04W2W

kod produktu materiał ilość handlowa

NF04

(*) – wymiary łącznika wg potrzeb

płyta MDF10 szt.

model: PROFIL NAROŻNY DO A04W2W

kod produktu materiał ilość handlowa

KL04W2W

[*] – wymiary łącznika wg potrzeb / na życzenie

aluminium
rura pr. 10x20x1.5 szt.

model: PROFIL NAROŻNY 90° DO PSN 9045

kod produktu materiał ilość handlowa

90.90.C aluminium szt.

model: PROFIL NAROŻNY UNIWERSALNY DO PSN 9045

kod produktu materiał ilość handlowa

90.UNI aluminium szt.

100

100

100

10
0

250

67

21

nazwa:

kod produktu:

materiał:

ilość handlowa:

PLLMP

drewno

szt.

ŁĄCZNIK PROSTY DO SYSTEMU PSN-LMP

model: NAROŻNIK DO PROFILU A04W2W

kod produktu materiał ilość handlowa

NF04

(*) – wymiary łącznika wg potrzeb

płyta MDF10 szt.

model: PROFIL NAROŻNY DO A04W2W

kod produktu materiał ilość handlowa

KL04W2W

[*] – wymiary łącznika wg potrzeb / na życzenie

aluminium
rura pr. 10x20x1.5 szt.

model: PROFIL NAROŻNY 90° DO PSN 9045

kod produktu materiał ilość handlowa

90.90.C aluminium szt.

model: PROFIL NAROŻNY UNIWERSALNY DO PSN 9045

kod produktu materiał ilość handlowa

90.UNI aluminium szt.

100

100

100

10
0

250

67

21

model: ŁĄCZNIK PROSTY DO SYSTEMU STANDARD

kod produktu materiał ilość handlowa

PLLU twarde PVC szt.

model: ŁĄCZNIK PROSTY DO SYSTEMU SLIM

kod produktu materiał ilość handlowa

PLSLU twarde PVC szt.

model: ŁĄCZNIK PROSTY DO SYSTEMU W2Wkod produktu

materiał ilość handlowaPLW2W

aluminium szt.

model: ŁĄCZNIK DO PROFILU A100

kod produktu materiał ilość handlowa

PLSL poliwęglan szt.

model: ZAKOŃCZENIE PROFILU A100

kod produktu materiał ilość handlowa

ZA100 aluminium szt.

39

2532

32
8

model: ŁĄCZNIK KĄTOWY DO SYSTEMU W2W

kod produktu materiał ilość handlowa

KLW2W aluminium szt.

50

2

50

2

10

nazwa:

kod produktu:

materiał:

ilość handlowa:

ZA100

aluminium

szt.

ZAKOŃCZENIE PROFILU A 100

80
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nazwa:

kod produktu:

materiał:

ilość handlowa:

LPC50

aluminium

szt.

NAROŻNIK DO PROFILU  PSN-9145

nazwa:

kod produktu:

materiał:

ilość handlowa:

LC9145WP

stal nierdzewna

szt.

ŁĄCZNIK KĄTOWY DO PROFILU  PSN-9145

nazwa:

kod produktu:

materiał:

ilość handlowa:

LC9145

stal

szt.

ŁĄCZNIK KĄTOWY DO PROFILU  PSN-9145

A K C E S O R I A  S U F I T O W E

nazwa:

kod produktu:

materiał:

ilość handlowa:

LP9145

aluminium

szt.

ŁĄCZNIK DO PROFILU  PSN-9145
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Klapa pozwala na estetyczne zamknięcie otwo-
ru rewizyjnego dowolną powłoką z serii Mat, 
Satine, Laque lub Metallic. 

Drzwiczki klapy są wykonane w systemie Wall-
2Wall, dzięki czemu kratka idealnie dopasowuje 
się do sufitu i jest praktycznie niewidoczna. 

Dodatkową zaletą naszego produktu jest bar-
dzo łatwe otwieranie i zamykanie przy pomocy 
zamków zatrzaskowych typu Push Lock.

740 / 440

740 / 440

740 / 440

1111

740 / 440

60
0 

/ 3
00

600 / 300

600 / 300

A K C E S O R I A  S U F I T O W E

KR 30/KR 60 

KLAPA REWIZYJNA
740 / 440

740 / 440

740 / 440

1111

740 / 440

60
0 

/ 3
00

600 / 300

600 / 300

740 / 440

740 / 440

740 / 440

1111

740 / 440

60
0 

/ 3
00

600 / 300

600 / 300

KR 60 KR 30  
KR60

sklejka 12 mm, komponenty

60 x 60 cm

7,0 kg

alu + W2W

model:

kod produktu:

materiał:

wymiary:

waga:

kompatybilność:

KR30

sklejka 12 mm, komponenty

30 x 30 cm

3,5 kg

alu + W2W

Możliwa jest produkcja

dowolnego rozmiaru na 

indywidualne zamówienie.
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WZMOCNIENIA PERFORACJI PŁASZCZYZNY SUFITU
nazwa C / model a / śre dnica wewnętrzna [mm]

przelotki

PC 5

b / średnica zewnętrzna [mm] materiał

10, 15, 20, 25

twarde PVC gr. 2mm
twarde PVC gr. 3mm
poliwęglan gr. 2mm
poliwęglan gr. 3mm

15, 20, 25, 30

20, 25, 30, 35

30, 40

+20mm

+20mm

+50mm

+20mm

dla PC +20mm
dla PT +20mm
dla PK +50mm

spienione PVC gr. 10mm

Gambit gr. 1mm

pastylki

krążki

pastylka termiczna

komplet
wzmocnienia
perforacji sufitu

PC

PC

PC

PC

PC

PK

PT

ZC

10

15

20

20 - 40

45 - 155

40 - 155

40 - 155

45 - 155

nazwa

pas blachy

model / kod produktu

CMS1

długość [mm]

1000

szerokość [mm]

35

grubość [mm]

0.8

materiał

stal ocynk.

Kody systemowe tworzone są według algorytmu C a/b, gdzie:
C = model
a = średnica wewnętrzna
b = średnica zewnętrzna

Przykładowo krążek o średnicy wewnętrznej 60mm: PK 60/110

Wykonujemy nietypowe elementy wzmacniające perforację płaszczyzny sufitu oraz konstrukcje
nośne opraw świetlnych, kratek wentylacyjnych, głośników, zraszaczy p-poż itd. W tym celu należy
przesłać rysunek wymaganego elementu z podanymi wymiarami umożliwiającymi jego wykonanie
oraz podać materiał z jakiego ma być wykonany.
Nasz handlowiec skontaktuje się celem przedstawienia oferty.

WZMOCNIENIA PERFORACJI PŁASZCZYZNY SUFITU

WZMOCNIENIA PERFORACJI PŁASZCZYZNY SUFITU
nazwa C / model a / śre dnica wewnętrzna [mm]

przelotki

PC 5

b / średnica zewnętrzna [mm] materiał

10, 15, 20, 25

twarde PVC gr. 2mm
twarde PVC gr. 3mm
poliwęglan gr. 2mm
poliwęglan gr. 3mm

15, 20, 25, 30

20, 25, 30, 35

30, 40

+20mm

+20mm

+50mm

+20mm

dla PC +20mm
dla PT +20mm
dla PK +50mm

spienione PVC gr. 10mm

Gambit gr. 1mm

pastylki

krążki

pastylka termiczna

komplet
wzmocnienia
perforacji sufitu

PC

PC

PC

PC

PC

PK

PT

ZC

10

15

20

20 - 40

45 - 155

40 - 155

40 - 155

45 - 155

nazwa

pas blachy

model / kod produktu

CMS1

długość [mm]

1000

szerokość [mm]

35

grubość [mm]

0.8

materiał

stal ocynk.

Kody systemowe tworzone są według algorytmu C a/b, gdzie:
C = model
a = średnica wewnętrzna
b = średnica zewnętrzna

Przykładowo krążek o średnicy wewnętrznej 60mm: PK 60/110

Wykonujemy nietypowe elementy wzmacniające perforację płaszczyzny sufitu oraz konstrukcje
nośne opraw świetlnych, kratek wentylacyjnych, głośników, zraszaczy p-poż itd. W tym celu należy
przesłać rysunek wymaganego elementu z podanymi wymiarami umożliwiającymi jego wykonanie
oraz podać materiał z jakiego ma być wykonany.
Nasz handlowiec skontaktuje się celem przedstawienia oferty.
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PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA PASTYLEK WZMACNIAJĄCYCH
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Wszystkie treści i rozwiązania techniczne zawarte w niniejszym poradniku
stanowią własność techniczną i intelektualną firmy Grupa DPS sp. z o.o.

Jakiekolwiek powielanie, tłumaczenie oraz rozpowszechnianie w częściach
lub w całości bez wiedzy właściciela, będzie ścigane prawem i karane

zgodnie z stosownymi przepisami chroniącymi autorskie prawa majątkowe.

Data wydania: 02/2024

Aktualny katalog dostępny w wersji cyfrowej:
dpsceilings.com/marketing/DPS_katalog_techniczny.pdf 





GRUPA DPS sp. z o.o.
ul. Krakowska 85A
40-391 Katowice

+48 32 209 98 23
+48 32 204 96 80

info@grupadps.com

katalog techniczny
instrukcje
profile
akcesoria

www.dpsceilings.com

KATALOG  PDF

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
 

POBIERZ AKTUALNY


