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Während des Einhängens der Spanndecke sollte diese vorsichtig schrittweise und gleichmäßig gedehnt werden.

BEISPIELE FÜR DEN KORREKTEN ABLAUF BEIM BEFESTIGEN DES KEDERS IM PROFIL:

ABB. 1  I  RECHTECKIGE DECKE

ABB. 2  I  RUNDE DECKE

ABB. 3  I  DECKE IN UNREGELMÄSSIGER FORM

M O N T A G E A N L E I T U N G
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Da die Marke DPS und die mit DPS-Spanndecken verbundenen technischen Lösungen 

patentrechtlich geschützt sind, richtet sich die folgende Anleitung ausschließlich an 

autorisierte Installateure von DPS-Spanndecken.

1.	 Alle in dieser Anleitung enthaltenen Materialien unterliegen dem ausschließlichen Urheber-

recht von GRUPA DPS sp. z o.o. in Katowice.

2.	 Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, darf keines der in dieser Anleitung enthaltenen 

Materialien in irgendeiner Form kopiert, geändert, verteilt, veröffentlicht, gesendet, aufge-

zeichnet oder in irgendeiner Form unter Verwendung jeglicher Mittel ohne vorherige schri-

ftliche Zustimmung von GRUPA DPS sp. z o.o. verwendet werden. Dies gilt einschließlich 

elektronischer, mechanischer oder fotografischer Aufzeichnungen.

3.	 Alle in der Anleitung enthaltenen Namen, Wortmarken, Bildmarken, Wort-/Bildmarken und 

sonstigen Kennzeichnungen von unterscheidbarer Qualität gelten als Marken oder ande-

re gesetzlich geschützte Marken, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben. Die Ver-

wendung der oben genannten Marken und Markierungen ist strengstens untersagt. Jede 

Urheberrechtsverletzung wird im Strafgesetzbuch und im Gesetz zum Urheberrecht und 

verwandten Schutzrechten bestraft.
 

I. I. KOMPONENTEN VON DPS-SPANNDECKEN 

1.	 Horizontale Konstruktion aus Systemprofilen, die in beliebiger Höhe umlaufend an den 

Wänden, direkt an der Raumdecke oder lose an einem beliebigen Teil der Decke hängend, 

befestigt werden. Es ist möglich, die Profile diagonal oder vertikal zu befestigen, um eine 

Ebene zu erhalten, beispielsweise an der Wand.

2.	 Die Spanndecke ist am Rand komplett mit einem Keder verschweißt, um sie im Profilsystem 

einhängen zu können.

3.	 Zusätzliche Elemente (optional):

- Unterkonstruktionen z. B. für den Einbau von Beleuchtung, Klimatisierung, Belüftung etc. 

- Verstärkungsringe

M O N T A G E A N L E I T U N G

BEISPIELE FÜR DEN KORREKTEN ABLAUF BEIM BEFESTIGEN DES KEDERS IM PROFIL:
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M O N T A G E A N L E I T U N G

II. EIGENSCHAFTEN UND DURCHGEFÜHRTE TESTS DER PVC-FOLIE
 

Die Membran besteht aus PVC-Folie (1,3 m bis 5,0 m breit). Die Folie entspricht den europäischen Normen 

hinsichtlich Feuer-, Feuchtigkeits- und Schimmelbeständigkeit, hygienischen Anforderungen, Festigkeit der 

Folie selbst und der Folien-Folie- und Folien-Keder-Verbindungen, teilweise auch Schall- und Lichtdur-

chlässigkeitsanforderungen.

DPS-Decken erhielten Zertifikate und Testergebnisse, die die Einhaltung der Norm bestätigen, und können 

bedenkenlos auch in sehr kleinen Räumen eingesetzt werden. Nach festgelegten Zeiträumen werden die 

Decken erneut Prüfungen unterzogen, um die Einhaltung der Materialqualitätsstandards zu gewährleisten. 

Das Institut für Bauforschung führt im Werk obligatorische Audits durch, die die Einhaltung der Normen und 

eine unveränderte Produktionstechnologie bestätigen, die eine konstante Qualität der Produkte garantiert. 

III. OBERFLÄCHEN UND GRÖSSEN DER MEMBRAN 

1.	 Folgende Arten von Stretchfolien stehen zur Verfügung: glänzend, seidenmatt, matt, transparent, me-

tallic, bedruckt und perforiert, gemäß aktuellem Angebot.

2.	 Die Spanndecke besteht aus PVC-Folie und kann Verbindungen einzelner Bahnen aufweisen: soge-

nannte „Schweißnähte“.

3.	 Die maximale garantierte Deckengröße, beträgt 50 m² für das Standard-System, 30 m² für das Slim-

-System und 25 m² für das Wall2Wall-System.

4.	 Die Fläche im Standardsystem kann beispielsweise folgende Abmessungen haben: 7x7m, 6x8m, 5x10m, 

4x12,5m, 3x16,5m, 2x25m, 1x50m, 0,5x100m. Dies bedeutet, dass es möglich ist, quadratische oder 

kompliziertere Decken herzustellen, die in ein Quadrat eingeschrieben sind, dessen Seitenlänge 7 m 

nicht überschreitet. Das gilt auch für rechteckige Decken (oder auf andere Weise in ein Rechteck ein-

geschriebene Decken), deren Summe der Seiten nicht größer als 50 m2 ist.

5.	 Auf Kundenwunsch und eigene Verantwortung ist es möglich, Decken mit einer Größe von mehr als 

50m² herzustellen, dies allerdings ohne jegliche Garantieleistung.

6.	 Zur Gewährleistung der Garantie darf bei bedruckten Decken eine einzelne Membran nicht größer als 

30 m² sein.

7.	 Die Wall2Wall (schlitzlose) Decken sind ausschließlich für einfache geometrische Formen wie Quadrat, 

Rechteck, Kreis konzipiert. Die maximale Anzahl der Ecken beträgt 6 Stück pro Decke. Aus technischen 

Gründen werden in diesem System keine Einkerbungen, Überschreibungen, Winkel < 45 Grad, Löcher, 

Bögen (außer bei einem Kreis) hergestellt. Bei Fragen zur  korrekten Anwendung des Systems ist die 

Leistungsfähigkeit vor Auftragserteilung mit dem Hersteller abzuklären.

8.	 Es ist möglich, verschiedene Farben für eine Fläche zu verbinden, vorausgesetzt, die Verbindung ist 

geradlinig.
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M O N T A G E A N L E I T U N G

IV. WERKZEUG ZUM EIN- UND AUSBAU DER SPANNDECKE 
 
obligatorisches Set für ein Team von 2-3 Personen: 

•	 50kW Gasheizung mit piezoelektrischer Zündung - 1 Stück
•	 Gasflasche mit Propangas (Flüssiggas ist akzeptabel, gefriert aber oft und hat einen geringeren 

Energiegehalt) - 2 Stück zum Austausch
•	 Montageklammern für den Deckeneinbau - mindestens 6 Stück
•	 kurzer Spachtel - 2 Stück
•	 langer breiter Spachtel - 2 Stück
•	 kurzer schmaler Spachtel - 2 Stück
•	 Demontagespachtel - 2 Stück
•	 Demontage-Schraubenzieher - 2 Stück
•	 Baumwollhandschuhe - 3 Paar
•	 Kleber - 1 Flasche

V. EINBAUVORAUSSETZUNGEN 

1.	 Decken müssen in trockenen geschlossenen Räumen mit einer Temperatur von nicht weniger 
als 10°C und in Originalverpackung gelagert werden. Die empfohlene optimale Lagertemperatur 
beträgt etwa 15°C.

2.	 Das Auspacken erfolgt bei von mindestens 18°C. Die Decke muss in einem Karton oder einer 
anderen starren Verpackung zum Bestimmungsort transportiert werden.

3.	 Original verpackte Decken dürfen keinesfalls gefaltet werden, um ihre Größe zu verringern. Eine 
verpackte Decke muss mit entsprechender Sorgfalt behandelt werden: Sie darf nicht auf einer 
unebenen Oberfläche verlegt, gequetscht, geworfen oder mit anderen Gegenständen bedeckt 
etc. werden.

VI. EINBAUVORAUSSETZUNGEN

1.	 Der Ort der Deckenmontage muss sauber und vor allem staub- und pollenfrei sein, damit die 
Decke nicht verschmutzt, da jegliche Versuche, Staub oder Schmutz zu entfernen, Kratzer auf 
der Membran verursachen können.

2.	 Es sollte vorab überprüft werden, ob der Montageplatz möglichst freigeräumt ist. Falls sich im 
Inneren Gegenstände befinden, müssen diese ordnungsgemäß gesichert werden, damit keine 
scharfen Kanten, aus Leitern oder Gerüsten herausstehende Elemente, Nägel, Türklinken usw. 
die Membran beschädigen.

3.	 Beim Arbeiten mit scharfen Werkzeugen wie Messern, Scheren etc. ist Vorsicht geboten, damit 
die Decke keinen direkten Kontakt mit diesen Werkzeugen hat.
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M O N T A G E A N L E I T U N G

VII. MONTAGE DER DPS-SPANNDECKE  

1.	 DPS-Spanndecken sind für Innenräume -  sowohl trocken als auch feucht - geeignet.

2.	 Die Montage muss spätestens 30 Tage nach dem Herstellungsdatum der Decke erfolgen, da längere 
Lagerzeiten dieses empfindliche Produkt beschädigen können.

3.	 Die Montage erfolgt in Räumen, in denen die Temperatur vor dem Aufheizen der Membran nicht un-
ter 18 Grad Celsius liegen darf. Die Folie, aus der die Decke besteht, ist bei niedrigeren Temperaturen 
nicht flexibel genug. Je niedriger die Temperatur, desto steifer und anfälliger ist die Folie für Risse.

4.	 Vor jedem Auspacken muss die Decke eine Temperatur von mindestens 18 Grad Celsius erreichen. 
Für die Decke wird eine Anpassungszeit von etwa vier Stunden empfohlen.

5.	 Vor dem Auspacken der Decke sollten die Montageklammern in den Raumecken, bei größeren Räu-
men auch seitlich mittig,  aufgehängt werden.

6.	 Die Decke sollte vorsichtig und den Anweisungen auf der Verpackung entsprechend ausgepackt wer-
den. Während des Auffaltens sollte die Decke leicht erwärmt werden.

7.	 Nach dem Auspacken der Decke liegt immer die als erste aufzuhängende Ecke oben. Es sollte mit den 
Montageklammern entsprechend der Position im Bild gefangen werden. Dann wird das Aufklappen 
fortgesetzt und die nächsten Ecken (und ggf. Seiten) aufgehängt.

8.	 Wenn die Decke lose an den Klammern hängt, sollte die Schutzfolie entfernt werden. Diese sollte 
gefaltet und anschließend aus dem Raum entfernt werden.

9.	 Die lose Decke sollte mit einem Propangasheizer aufgeheizt werden. Zu beachten ist dabei ein 
Abstand zur Spanndecke von 1 - 1,5 m. Dies ermöglicht nicht nur eine gleichmäßige Erwärmung der 
gesamten Membran, sondern im Fall von Laque-Decken auch die Beseitigung kleinerer Falten, die 
während des Verpackungs- oder Produktionsprozesses entstehen.

10.	Die Montage beginnt in einer beliebigen Ecke, gefolgt von der Ecke auf der gegenüberliegenden Se-
ite usw. Nach dem Einhängen des Keders an Punkten, die über den gesamten Umfang einen halben 
Meter voneinander entfernt sind, sollte jeder Abschnitt mit Sorgfalt montiert werden. Die Montage-
reihenfolge ist im Bild dargestellt und erfolgt mit Montagespachteln.
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M O N T A G E A N L E I T U N G

VIII. DEMONTAGE DER DPS-SPANNDECKE

1.	 Die Demontage der Membran erfolgt unter Einhaltung der gleichen Temperaturbedingungen wie 

bei der Montage, jedoch in umgekehrter Reihenfolge. Die Flexibilität der Decke muss nicht so hoch 

sein wie bei der Montage.

2.	 Es wird nicht empfohlen eine Kaltdecke zu demontieren – erwärmen Sie die Stellen, an denen der 

Keder von den Profilen getrennt ist, sowie die Ecken selbst. Zu diesem Zweck ist ein Heizgerät, 

welches auch elektrisch betrieben sein kann, mit geringer Leistung vorgesehen.

3.	 Der Keder wird mit einem Demontage-Schraubenzieher vom Fuß des Aluminium-Systemprofils 

gezogen. Der Montagespachtel wird in den Schlitz geschoben und zur Ecke bewegt, wodurch der 

Keder vom Profil getrennt wird. Es ist wichtig, den Keder auf beiden Seiten bis zum Ende der Ecke 

zu trennen.

4.	 Die demontierte Decke wird so verpackt, wie sie vom Hersteller geliefert wurde. Sie muss mit 

Schaumstofflagen, die die einzelnen Decken-Schichten voneinander trennen, gesichert. Danach 

wird die Decke gleichmäßig und mit so kurzen Lagen wie möglich gefaltet, bis sie eine Größe von 

ca. 60 x 80 cm hat. Es wird empfohlen, Kartonröhren zu verwenden, um die Lagen zu sichern.

5.	 Eine verschmutzte Decke muss vor dem Verpacken mit geeigneten DPS Produkten gereinigt 

werden.

6.	 Wenn die demontierte Decke reklamiert wird, muss sie vor der Rücksendung in einem Karton mit 

zusätzlichen Schutzmitteln wie Luftpolsterfolie und EPS verpackt werden.

Die wichtigste und sichtbarste Komponente der Spanndecke ist die Folie. DPS-Spanndecken sind in 
einer Vielzahl von Oberflächen und über hundert Farben erhältlich, die alle im Farbmuster-Katalog zu 
finden sind.

Folgende Oberflächen sind verfügbar:
•	 matt - DPS Mat
•	 seidenmatt - DPS Satine
•	 glänzend - DPS Laque
•	 semi-transparent und transparent  – DPS Transparent
•	 metallic – DPS Metalic
•	 bedruckt – DPS Picture [basierend auf jedem Bild mit ausreichend hoher Qualität]
•	 perforiert [Lochbilder werden auf Anfarge bereitgestellt] - DPS Perf
•	 mikroperforiert – DPS Acoustic
•	 biopruf [erhöhte Sterilität] - DPS Biopruf

OBERFLÄCHEN DER STRETCH-MEMBRAN
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M O N T A G E A N L E I T U N G

Die genormte Folie wird von führenden Firmen hergestellt. DPS-Decken haben entsprechende Zulassun-
gen, darunter eine Feuerklassifizierung, ein Dauertestzertifikat, ein Zertifikat, dass die Schimmel- und /
oder Chlorbeständigkeit bestätigt, und das die Einhaltung der Normen EN 14716 und 1488-CPR-0106/W 
garantiert. Das Produkt wird jährlich vom Institut für Bauforschung in Polen und Deutschland geprüft.

DPS-Decken haben die Feuerklassifizierung Bs-1, d0 und Bs-2, d0 – die bestmögliche für diese Art von 
Produkten. Die Folienbahnen dürfen 1,35 m – 5,00 m breit sein und zu einer größeren Deckenfläche ver-
bunden werden. Die Verbindung  erfolgt mit Hochfrequenz- oder Ultraschall-Schweißmaschinen [Mikro-
schweißnähte].

Die Folien haben umlaufend Keder, der zu einer der folgenden Systemprofil-Collections gehört:

•	 Classic -  für das Profil LC010
•	 Alu - für die Standard und Slim Collection [mit sichtbarem Montageschlitz]
•	 W2W - für die Wall2Wall Collection [mit unsichtbarem Montageschlitz]

Jede von uns hergestellte Spanndecke erhält einen einzigartigen Code und eine Nummer, dank derer der 
Verleger und der Endkunde die Echtheit des Produkts und seine Garantiezeit überprüfen können.



S T A N D A R D  C O L L E C T I O N Das STANDARD Profil-System ist vorgesehen für 
Spanndecken bis zu 50m².

Die DPS Gruppe übernimmt keine Verantwortung 
bei falscher Anwendung der STANDARD Collection 
Profile.

PROFIL-ÜBERSICHT

MODELL

LC 010

LU 01 PVC

LU 01�

LU 11

LU 04

LU 041

LS 044

LSEC 44

LSIC 44

PSN-LMP

PSN-LMP 01

PSN-LMP 02

PSN 9145

ALX1 

LU-KL

REFERENZ

P10X00B5

PP01X000

A01X000

A110X000

A04X000

A41X000

A44X000

A44XEC0

A44XIC0

LMP

LMP01

LMP02

91.45

ALX1 

S04X000

DECKE

X

X

X

X

A04C000*

A41C000*

A44C000

X

X

X

X

X

X

X

X

4 cm

X

X

A01WK40

A110WK40

A04WK40

A41WK40

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2 cm

X

X

A01WF20

A110WF20

A04WF20

A41WF20

A44CF20

X

X

X

X

X

X

X

X

WAND

X

PP01W000

A01W000

A110W000

A04W000

A41W000

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4 cm

X

X

A01WF40

A110WF40

A04WF40

A41WF40

A44CF40

X

X

X

X

X

X

X

X

2 cm

X

X

A01WK20

A110WK20

A04WK20

A41WK20

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SEITE

12

13

14

16

18

20

22

24

26

28

28

28

30

32

34

ANSICHT 
QUERSCHNITT

BEFESTIGUNG EINGESCHNITTEN FÜR WELLE EINGESCHNITTEN FÜR RUNDUNG

* Profile auf Anfrage erhältlich
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LC 010
S T A N D A R D  C O L L E C T I O N

Ein klassisches Profil, wenn ein Rand in Form 
eines Gesimses an der Kante benötigt wird.

Zu dekorativen Zwecken kann das Profil hinter 
einem Zierprofil verborgen werden.

Das Profil ermöglicht die Demontage der Span-
ndecke ohne die Notwendigkeit, das Zierprofil 
zu entfernen.

LC010

LC010 (classic)

DPS Spannfolie

sichtbares klassisches Profil

unsichtbares classic Profil;
verborgen hinter Zierprofil

DPS Spannfolie

Zierprofil

Wand oder tragende Konstruktion

L C 0 1 0

L C 0 1 0

(Classic) Profil LC 010

Modell:

Referenz:

Profillänge:

Gewicht:

Montagelöcher:

Einkerbungen:

Montage:
kompatibel mit:

P10X00B5

2.5 lm

0.272 kg/lm

keine

keine

Decke
Keder Classic weiß

LC 010 [PVC]
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Das gleiche Profil wie LU01, aber aus PVC.

Ein Vorteil dieses Produkts ist seine Biegefähig-
keit, um Kurven, Bögen etc. ohne Zuschneiden 
zu erzielen.

Durch das PLLU-Anschlussstück lässt es sich 
mit dem Profil LU01 [Aluminium] verbinden.

do krzywizny ściany

LU01-PVC

LU01-PVC

LU01-PVC Profil passt sich
der Rundung der Wand an

DPS Spannfolie
Wand oder tragende Konstruktion

28

8

10

L U 0 1 - P V C
L U 0 1 - P V C

LU 01 [PVC]

S T A N D A R D  C O L L E C T I O N
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Modell:

Referenz:

Profillänge:

Gewicht:

Montagelöcher:

Einkerbungen:

Montage:
kompatibel mit:

PP01X000

2.5 ml

0.187 kg/ml

keine

keine

Wand (W) 
Keder Alu weiß, Keder Alu schwarz

LU 01 [PVC]
PP01W000

2.5 lm

0.178 kg/lm

Ø 6 alle 20 cm

keine



Eines der Grundprofile des STANDARD-
-Systems, das an den Raumwänden befestigt 
wird. Wird hauptsächlich für große oder kom-
plexe Decken verwendet. Eine quadratische 
Öffnung im oberen Teil des Profils ist für die 
Befestigung eines PLLU-Verbinders bestimmt, 
der eine gerade Linie der Deckenkante an der 
Verbindungsstelle zweier Profile garantiert.

Mit einer gekerbten Variante kann ein horizon-
taler Kurveneffekt [Kreis] und einen dreidimen-
sionalen Kurveneffekt [Welle] erzielt werden.

Auf Anfrage wird das Profil pulverbeschichtet 
oder eloxiert geliefert.

LU 01

DPS Spannfolie

nach
 dem

 Zusam
mendrücke

n

der 
Pro

file
 - N

ut =
 0

PLLU - zentriertes Verbindungsstück
zwischen zwei Profilen

Wand od
er 

tra
gende K

onstru
ktio

n

Montag
elö

cher 
Ø6

DPS Spannfoli
e

10

28

8

L U 0 1

L U 0 1

L U 0 1

P L L U

S T A N D A R D  C O L L E C T I O N

A01WK20

2.5 lm

0.281 kg/lm

Ø 6 alle 20 cm

alle 2 cm/Rundung

A01X000

2.5 lm

0.304 kg/lm

keine

keine

Wand (W)
Keder Alu weiß, Keder Alu schwarz

LU 01 [Aluminium 6060 T6]
A01W000

2.5 lm

0.295 kg/lm

Ø 6 alle 20 cm

keine

A01WF20

2.5 lm

0.272 kg/lm

Ø 6 alle 20 cm

alle 2 cm/Welle

A01WF40

2.5 lm

0.278 kg/lm

Ø 6 alle 20 cm

alle 4 cm/Welle

A01WK40

2.5 lm

0.289 kg/lm

Ø 6 alle 20 cm

alle 4 cm/Rundung

Modell:

Referenz:

Profillänge:

Gewicht:

Montagelöcher:

Einkerbungen:

Montage:
kompatibel mit:
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eingeschnitten für Rundung LU01

LU
01

nicht eingeschnitten LU01
LU

0
1

LU
0

1

eingeschnitten für Welle LU01

nicht eingeschnitten LU01

LU01

Wand eingeschnitten für Welle LU01

Ø6 Montagelöcher

DPS-Spannfolie Sichtseite

L
U

0
1

LU01

LU11

eingeschnitten für Rundung LU01

DPS Spannfolie

Wand

eingeschnitten für Rundung LU01

Ø6 Montagelöcher

Ø6 Montagelöcher

eingeschnitten für Rundung LU01

DPS Spannfolie

Wand

FLACHE DECKE MIT KONVEXER KURVE

3D-DECKE MIT WELLE

FLACHE DECKE MIT KONKAVER KURVE
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eingeschnitten für Rundung LU01

LU
01

nicht eingeschnitten LU01

LU
0

1

LU
0

1

eingeschnitten für Welle LU01

nicht eingeschnitten LU01

LU01

Wand eingeschnitten für Welle LU01

Ø6 Montagelöcher

DPS-Spannfolie Sichtseite

L
U

0
1

LU01

LU11

eingeschnitten für Rundung LU01

DPS Spannfolie

Wand

eingeschnitten für Rundung LU01

Ø6 Montagelöcher

Ø6 Montagelöcher

eingeschnitten für Rundung LU01

DPS Spannfolie

Wand

eingeschnitten für Rundung LU01

LU
01

nicht eingeschnitten LU01

LU
0

1

LU
0

1

eingeschnitten für Welle LU01

nicht eingeschnitten LU01

LU01

Wand eingeschnitten für Welle LU01

Ø6 Montagelöcher

DPS-Spannfolie Sichtseite

L
U

0
1

LU01

LU11

eingeschnitten für Rundung LU01

DPS Spannfolie

Wand

eingeschnitten für Rundung LU01

Ø6 Montagelöcher

Ø6 Montagelöcher

eingeschnitten für Rundung LU01

DPS Spannfolie

Wand



Ein an den Zimmerwänden befestigtes Profil. Es wird haupt-
sächlich für große Decken verwendet. Eine quadratische 
Öffnung im oberen Teil des Profils ist für die Befestigung 
eines PLLU-Verbinders bestimmt, der eine gerade Linie der 
Deckenkante an der Verbindungsstelle zweier Profile ga-
rantiert.

Mit einer gekerbten Variante können  horizontale Kurven-
effekte [Kreis] und  dreidimensionale Kurveneffekte [Welle] 
erzielt werden.

Das Profil hat eine Einkerbung, die das Anbringen eines 
Dübels ermöglicht. Dadurch ist die Nut zwischen der Wand 
und der Deckenkante nahtlos verschlossen [Abb. 1, 2].

Auf Anfrage wird das Profil pulverbeschichtet oder eloxiert 
geliefert.
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S T A N D A R D  C O L L E C T I O N

A110WK20

2.5 lm

0.312 kg/lm

Ø 6 alle 20 cm

alle 2 cm/Rundung

Modell:

Referenz:

Profillänge:

Gewicht:

Montagelöcher:

Einkerbungen:

Montage:
kompatibel mit:

A110X000

2.5 lm

0.332 kg/lm

keine

keine

Wand (W)
Keder Alu weiß, Keder Alu schwarz

LU 11 [Aluminium 6060 T6]
A110W000

2.5 lm

0.325 kg/lm

Ø 6 alle 20 cm

keine

A110WF20

2.5 lm

0.310 kg/lm

Ø 6 alle 20 cm

alle 2 cm/Welle

A110WF40

2.5 lm

0.314 kg/lm

Ø 6 alle 20 cm

alle 4 cm/Welle

A110WK40

2.5 lm

0.318 kg/lm

Ø 6 alle 20 cm

alle 4 cm/Rundung
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Ein grundlegendes universelles Montageprofil im STAND-
ARD-System. Seine Vielseitigkeit liegt in der Möglichkeit, dass 
es sowohl an Wänden und Decken befestigt werden kann, als 
auch als Trennprofil zwischen Spannfolien geeignet ist.

Mit einer gekerbten Variante können  horizontale Kurveneffe-
kte [Kreis] und dreidimensionale Kurveneffekte [Welle] erzielt 
werden.

Das Profil hat eine Befestigung, um einen Steckeinsatz damit 
zu verbinden: 

1. Dadurch ist die Nut zwischen Wand und dem Deckenrand 
nahtlos verschlossen (Abb. 1)

2. Damit kann ein Trennprofil geschaffen werden. (Abb. 2)

Eine quadratische Öffnung im oberen Teil des Profils ist für 
die Befestigung eines PLLU-Verbinders bestimmt, der eine 
gerade Linie der Deckenkante an der Verbindungsstelle zwei-
er Profile garantiert.

Auf Anfrage wird das Profil pulverbeschichtet oder eloxiert 
geliefert.
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S T A N D A R D  C O L L E C T I O N

A04WK20

2.5 lm

0.364 kg/lm

Ø 6 alle 20 cm

alle 2 cm/Rundung

Modell:

Referenz:

Profillänge:

Gewicht:

Montagelöcher:

Einkerbungen:

Montage:
kompatibel mit:

A04X000

2.5 lm

0.391 kg/lm

keine

keine

Wand (W) / Decke (C)
Keder Alu weiß, Keder Alu schwarz

LU 04 [Aluminium 6060 T6]
A04W/C000

2.5 lm

0.382 kg/lm

Ø 6 alle 20 cm

keine

A04WF20

2.5 lm

0.360 kg/lm

Ø 6 alle 20 cm

alle 2 cm/Welle

A04WF40

2.5 lm

0.370 kg/lm

Ø 6 alle 20 cm

alle 4 cm/Welle

A04WK40

2.5 lm

0.373 kg/lm

Ø 6 alle 20 cm

alle 4 cm/Rundung

18



L U 0 4

L U 0 4

eingeschnitten für Welle LU04

DPS Spannfolie

eingeschnitten für Welle LU04 Ø6 Montagelöcher

Wand

LM07  Steckeinsatz

L U 0 4
L M 0 7

DPS-Spannfolie
Sichtseite

eingeschnitten für Rundung LU04

DPS Spannfolie

eingeschnitten für Rundung LU04

Ø6 Montagelöcher

Decke

DPS Spannfolie

L U 0 4

L M 0 7

eingeschnitten für Rundung LU04

Säule

DPS Spannfolie

2 x LU04  nicht eingeschnitten
(Trennprofil)

eingeschnitten für Rundung LU04

Ø6 Montagelöcher

DPS Spannfolie

Säule LM07  Steckeinsatz

L U 0 4

L M 0 7

2 x LU04 nicht eingeschnitten Beispiel einer
tragenden
Konstruktion

L U 0 4
L U 0 4

Ø6 Montagelöcher

DPS Spannfoli
e

DPS Spannfoli
e

L M S 0 7

Stec
kei

nsat
z

3D DECKE IN WELLENFORM

FLACHE DECKE IN KREIS- ODER ELIPSENFORM

L U 0 4

L U 0 4

eingeschnitten für Welle LU04

DPS Spannfolie

eingeschnitten für Welle LU04 Ø6 Montagelöcher

Wand

LM07  Steckeinsatz

L U 0 4
L M 0 7

DPS-Spannfolie
Sichtseite

eingeschnitten für Rundung LU04

DPS Spannfolie

eingeschnitten für Rundung LU04

Ø6 Montagelöcher

Decke

DPS Spannfolie

L U 0 4

L M 0 7

eingeschnitten für Rundung LU04

Säule

DPS Spannfolie

2 x LU04  nicht eingeschnitten
(Trennprofil)

eingeschnitten für Rundung LU04

Ø6 Montagelöcher

DPS Spannfolie

Säule LM07  Steckeinsatz

L U 0 4

L M 0 7

2 x LU04 nicht eingeschnitten Beispiel einer
tragenden
Konstruktion

L U 0 4
L U 0 4

Ø6 Montagelöcher

DPS Spannfoli
e

DPS Spannfoli
e

L M S 0 7

Stec
kei

nsat
z

DECKE MIT AUSSCHNITT FÜR EINE RUNDE SÄULE

L U 0 4

L U 0 4

eingeschnitten für Welle LU04

DPS Spannfolie

eingeschnitten für Welle LU04 Ø6 Montagelöcher

Wand

LM07  Steckeinsatz

L U 0 4
L M 0 7

DPS-Spannfolie
Sichtseite

eingeschnitten für Rundung LU04

DPS Spannfolie

eingeschnitten für Rundung LU04

Ø6 Montagelöcher

Decke

DPS Spannfolie

L U 0 4

L M 0 7

eingeschnitten für Rundung LU04

Säule

DPS Spannfolie

2 x LU04  nicht eingeschnitten
(Trennprofil)

eingeschnitten für Rundung LU04

Ø6 Montagelöcher

DPS Spannfolie

Säule LM07  Steckeinsatz

L U 0 4

L M 0 7

2 x LU04 nicht eingeschnitten Beispiel einer
tragenden
Konstruktion

L U 0 4
L U 0 4

Ø6 Montagelöcher

DPS Spannfoli
e

DPS Spannfoli
e

L M S 0 7

Stec
kei

nsat
z

19



Ein universelles Montageprofil aus der Systemkollektion 
STANDARD, das sowohl an Wänden als auch an Decken 
befestigt werden kann.

Mit einer gekerbten Version können  horizontale Kurve-
neffekte [Kreis] und dreidimensionale Kurveneffekte 
[Welle] erzielt werden.

Das Profil hat keine Befestigung, die das Anbringen eines 
Dübels ermöglicht.

Eine quadratische Öffnung im oberen Teil des Profils ist 
für die Befestigung eines PLLU-Verbinders bestimmt, der 
eine gerade Linie der Deckenkante an der Verbindun-
gsstelle zweier Profile garantiert.

Auf Anfrage wird das Profil pulverbeschichtet oder 
eloxiert geliefert.

LU 041
25

28

8

Wand oder tragende Konstruktion

Decke oder tragende Konstruktion

DPS Spannfolie

ALU- oder ALU LIGHT-Keder

L U 0 4 1
L U 0 4 1

S T A N D A R D  C O L L E C T I O N

A41WK20

2.5 lm

0.338 kg/lm

Ø 6 alle 20 cm

alle 2 cm/Rundung

Modell:

Referenz:

Profillänge:

Gewicht:

Montagelöcher:

Einkerbungen:

Montage:
kompatibel mit:

A41X000

2.5 lm

0.362 kg/lm

keine

keine

Wand (W) / Decke (C)
Keder Alu weiß, Keder Alu schwarz

LU 041 [Aluminium 6060 T6]
A41W/C000

2.5 lm

0.351 kg/lm

Ø 6 alle 20 cm

keine

A41WF20

2.5 lm

0.332 kg/lm

Ø 6 alle 20 cm

alle 2 cm/Welle

A41WF40

2.5 lm

0.340 kg/lm

Ø 6 alle 20 cm

alle 4 cm/Welle

A41WK40

2.5 lm

0.346 kg/lm

Ø 6 alle 20 cm

alle 4 cm/Rundung
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Ein Trennprofil, um verschiedene Spanndecken 
miteinander zu verbinden.

Öffnungen im oberen Teil des Profils sind für 
das PLLU-Verbindungsstück, womit  garantiert 
ist, dass der Deckenrand dort, wo zwei Profile 
miteinander verbunden sind, geradlinig verläuft.

Die eingeschnittene Variante ermöglicht hori-
zontale Kurveneffekte (Kreis) und dreidimen-
sionale Kurveneffekte ( Welle).

Auf Anfrage wird das Profil pulverbeschichtet 
oder eloxiert geliefert.
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Ø6 Montagelöcher

L S  0 4 4
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Spannfoli
e 1

Spannfoli
e 2

P L L U

S T A N D A R D  C O L L E C T I O N

Modell:

Referenz:

Profillänge:

Gewicht:

Montagelöcher:

Einkerbungen:

Montage:
kompatibel mit:

A44X000

2.5 lm

0.650 kg/lm

keine

keine

Decke (C)
Keder Alu weiß, Keder Alu schwarz

LS 044 [Aluminium 6060 T6]
A44C000

2.5 lm

0.638 kg/lm

Ø 6 co 20 cm

keine

A44CF20

2.5 lm

0.594 kg/lm

Ø 6 alle 20 cm

alle 2 cm/Welle

A44CFK0

2.5 lm

0.612 kg/lm

Ø 6 alle 20 cm

alle 4 cm/Welle
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Trennprofil für Umlenkung, was zum Einbau 
von Spanndecken mit einem Winkel von 180° - 
270° eingesetzt wird. Es kann auch zusammen 
mit anderen Profilen verbaut werden, um 3D 
Formen zu gestalten.

Öffnungen im oberen Teil des Profils sind für 
das PLLU-Verbindungsstück, womit garantiert 
ist, dass der Deckenrand dort, wo zwei Profile 
miteinander verbunden ist, geradlinig verläuft.

Auf Anfrage wird das Profil pulverbeschichtet 
oder eloxiert geliefert.

LSEC 44

28

30

30

28

17
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Beispiel einer
tragenden
Konstruktion

PLLU  – zentriertes
Verbindungsstück
zwischen zwei Profilen

Spannfolie 2

Spannfoli
e 1

L S E C 4 4

S T A N D A R D  C O L L E C T I O N

Modell:

Referenz:

Profillänge:

Gewicht:

Montagelöcher:

Einkerbungen:

Montage:
kompatibel mit:

A44XEC0

2.5 lm

0.912 kg/lm

keine

keine

Wand (W) / Stützstruktur
Keder Alu weiß, Keder Alu schwarz

LSEC 44 [Aluminium 6060 T6]
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Ein trennendes Inneneckprofil zum Verbinden von 
Spanndecken im Winkel von 90° bis 180° oder in 
Kombination mit anderen Profilen zur Gestaltung 
von mehrstufigen oder 3D Elementen.

Öffnungen im oberen Teil des Profils sind für die 
Befestigung eines PLLU-Verbinders bestimmt, der 
eine gerade Linie der Deckenkante an der Verbind-
ungsstelle zweier Profile garantiert.

Auf Anfrage wird das Profil pulverbeschichtet oder 
eloxiert geliefert.
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PLLU  – zentriertes Verbindungsstück
zwischen zwei Profilen

Spannfolie 1
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L S I C 4 4

S T A N D A R D  C O L L E C T I O N

Modell:

Referenz:

Profillänge:

Gewicht:

Montagelöcher:

Einkerbungen:

Montage:
kompatibel mit:

A44XIC0

2.5 lm

0.859 kg/lm

keine

keine

Wand (W) + Decke (C) / Stützstruktur
Keder Alu weiß, Keder Alu schwarz

LSIC 44 [Aluminium 6060 T6]
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Ein selbsttragendes oder an der Decke befe-
stigtes Profil.

Wird u. a. verwendet für:

   • Licht-/Werbetafeln [Abb. 1, 2]

   • Akustikplatten [Abb. 3]

   • dekorative Paneele

   • einzelne Elemente von Warenauslagen

Auf Anfrage wird das Profil eloxiert, gebürstet 
oder pulverbeschichtet geliefert.

PSN LMP 23

25

5

10
10

011
0

18

PSN-LMP  selbsttragendes Paneel abgehängt unter der Decke

PVC oder MDF Platte

LED-Streifen oder LED-Module
Sich

tse
ite

DPS-Folie in transparent oder bedruckt

P
S

N
-L

M
P

P
S

N
-L

M
P

tr
ag

en
de

 
A
uf

hä
ng

un
g

S T A N D A R D  C O L L E C T I O N

LMP

Aluminium 6060 T6

5.0 lm

1.281 kg/lm

keine

keine

ja�

Keder Alu
*Bögen mit einem Radius von mehr als 3m möglich

PSN LMPModell:

Referenz:

material:

Profillänge:

Gewicht:

Montagelöcher:

Einkerbungen:

Biegung*:

kompatibel mit:
Hinweise*:

LMP01

Aluminium 6060 T6

upon request

1.506 kg/lm

keine

keine

ja�

Keder Alu + W2W

PSN LMP 01
LMP02

Aluminium 6060 T6

upon request

1.502 kg/lm

keine 

keine 

ja�

Keder Alu

PSN LMP 02

ABBILDUNG 1  I  BELEUCHTUNGS- ODER WERBETAFEL
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Lichtleiste mit LED Strip

T5000 Cristal River (transparente Folie)

doppelseitiges schaumstoffverstärktes Klebeband

A01 W2W

transparente oder bedruckte Folie

P
S

N
-L

M
P

 0
1

Gleitaufhängung

schalldämmendes Akustikmaterial

unterstützende Bänder

DPS Akustik-Folie mit Mikroperforation

P
S

N
-L

M
P

 0
2

L 25x25x2

Gleitaufhängung

ABBILDUNG 2  I  BELEUCHTUNGS- ODER WERBETAFEL

ABBILDUNG 3  I  AKUSTIK PANEL

Lichtleiste mit LED Strip

T5000 Cristal River (transparente Folie)

doppelseitiges schaumstoffverstärktes Klebeband

A01 W2W

transparente oder bedruckte Folie

P
S

N
-L

M
P

 0
1

Gleitaufhängung

schalldämmendes Akustikmaterial

unterstützende Bänder

DPS Akustik-Folie mit Mikroperforation

P
S

N
-L

M
P

 0
2

L 25x25x2

Gleitaufhängung
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Ein sehr starres Profil, konzipiert für den Bau 
von frei hängenden quadratischen oder rech-
teckigen Elementen als Rahmen für:

•	 großformatige Beleuchtung [Abb.1]
•	 Akustikplatten [Abb.2]
•	 separate Deckenplatten [Abb.3]
•	 integrierte Paneele [Abb.4]
•	 Werbe- und Dekorationstafeln [Abb.5].

Auf Wunsch kann das Profil pulverbeschichtet 
oder eloxiert werden.

PSN 9145

transparente Membran

Beleuchtung

S T A N D A R D  C O L L E C T I O N

91.45

Aluminium 6060 T6

5.0 lm

1.92 kg/lm

keine

keine

nein�

Keder alu

PSN 9145Modell:

product code:

Material:

Profillänge:

Gewicht:

Montagelöcher:

Einkerbungen:

Biegung:

kompatibel mit::

ABB. 1  |  BELEUCHTUNG ODER WERBETAFEL
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31

schallabsorbierende Mineralwolle 
oder eine andere Schallschutzmatte

mikroperforierte DPS Membran

Montagekomponente Montagekomponente
Decke oder Wand

Beleuchtung

transparente DPS Membran 
bedruckt oder unbedruckt

Separates Panel an der Decke

DPS Membran

transparente DPS Membran mit Digitaldruck

PPP P

Beleuchtung

ABB. 2  |  AKUSTIKPLATTEN

ABB. 5  |  WERBE- ODER DEKORATIONSTAFELN

ABB. 4  |  INTEGRIERTE PANEELE

schallabsorbierende Mineralwolle 
oder eine andere Schallschutzmatte

mikroperforierte DPS Membran

Montagekomponente Montagekomponente
Decke oder Wand

Beleuchtung

transparente DPS Membran 
bedruckt oder unbedruckt

Separates Panel an der Decke

DPS Membran

transparente DPS Membran mit Digitaldruck

PPP P

Beleuchtung

ABB. 3  |  SEPARATE PLATTEN - DECKEN- ODER WANDMONTAGE

Montagekomponente Montagekomponente
Decke oder Wand

transparente DPS Membran 
bedruckt oder unbedruckt

Beleuchtung

Beleuchtung

transparente DPS Membran mit Digitaldruck



Umlenkprofil für Spanndecken und Teil des 
STANDARD Systems.

Ermöglicht die Gestaltung von 3D-Formen und 
mehrstufigen Elementen.

Auf Anfrage wird das Profil pulverbeschichtet 
oder eloxiert geliefert.

ALX1 
UMLENKPROFIL

28 28

28

28

Einbautiefe
des Umlenkprofils = 28mm

Umlenkprofil-Einbau im STANDARD-System

28

28

Standard Profil,
 LU041z. B.

DPS Spannfolie

Umlenkprofil

28 28

28

28

Einbautiefe
des Umlenkprofils = 28mm

Umlenkprofil-Einbau im STANDARD-System

28

28

Standard Profil,
 LU041z. B.

DPS Spannfolie

Umlenkprofil

S T A N D A R D  C O L L E C T I O N

Modell:

Referenz:

Profillänge:

Gewicht:

Montagelöcher:

Einkerbungen:

Montage:
kompatibel mit:

ALX1

2.5 lm

0.324 kg/lm

keine

keine

Wand / Decke / Stützstruktur
STANDARD Collection

ALX 1 BENDING PROFILE [Aluminium 6060 T6]
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Umlenkprofil
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Dieses Spezialprofil wird mittels Montagekleber 
auf Oberflächen wie Keramik, Glas und Metall 
befestigt, ohne dass Schrauben oder Bolzen 
verwendet werden müssen.

Der Kleber wird auf Seite „A“ eines auf die ent-
sprechende Länge zugeschnittenen Profils auf-
getragen und gegen die Zielfläche gepresst. Um 
das Profil an senkrechten Flächen zu befesti-
gen, muss es zusätzlich z. B. mit einem Keil oder 
Klebeband gesichert oder abgestützt werden.

Mit dem Kleber wird zusätzlich der Raum über 
der Spanndecke abgedichtet.

LU-KL

Montagekleber

Kera
mik /

 Glas 
/ M

eta
ll

Loch

W
an

d

DPS Spanndecke

S T A N D A R D  C O L L E C T I O N

Modell:

Referenz:

Profillänge:

Gewicht:

Montagelöcher:

Einkerbungen:

Montage:
kompatibel mit:

S04X000

2.5 lm

0.217 kg/lm

keine

keine

Wand (W)
Keder Alu weiß, Keder Alu schwarz

LU-KL [Aluminium 6060 T6]
S04W000

2.5 lm

0.208 kg/lm

Ø 6 alle 30 cm

keine
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S L I M  C O L L E C T I O N

 MODELL

SLU 11

SLU 14

SLS 140

SLS 150

SLS 90

SLS 270

A 60

SLS 240

SLM 01

SLMB 02

SLMU 03	

DL75

A 50

A 100

ALX1

PSP II

  REFERENZ

A11X000

A14X000

A140X000

A150X000

A90X000

A270X000

A60X000

A240X000

AM01X000

A02X000

A03X000

A75X000

A50X000

A100X000

ALX1

PSP II

DECKE 

X

A14C000

A140C000

A150C000

X

X

A60C000	

X

X

X

X

X

A50C000

A100C000

X

X

4 cm

A11WK40

A14CK40

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A75WK40

X

X

X

X

2 cm

X

X

A140CF20

A150CF20

X

X

X

A240WF20

AM01WF20

X

X

X

X

X

X

X

WAND

A11W000

X

X

X

X

X

A60W000

A240W000

AM01W000

A02W000

A03W000

A75W000

A50W000

A100W000

X

X

4 cm

X

X

A140CK40

A150CF20

X

X

X

A240WF40

X

X

X

X

X

X

X

X

2 cm

A11WK20

A14CK20

X

X

X

X

X

X

AM01WK20

A02WK20

A03WK20

A75WK20

X

X

X

X

SEITE
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38

39

40

41

42

44

46

48

49

50

52

53

55

56

Das SLIM Profilsystem ist für Decken bestimmt, de-
ren Größe 30 m² nicht überschreitet.

Die DPS Gruppe übernimmt keine Verantwortung 
bei falscher Anwendung der SLIM Collection Pro-
file.

PROFIL-ÜBERSICHT

35

ANSICHT 
QUERSCHNITT

BEFESTIGUNG EINGESCHNITTEN FÜR WELLE EINGESCHNITTEN FÜR RUNDUNG



SLU 11
S L I M  C O L L E C T I O N

Das Gegenstück zum STANDARD Collection 
Profil LU 01.

Kann als Ersatzprofil mit kleinerem Montage-
schlitz verwendet werden.

9

8

32

Wand
Ø6 Montag

elö
cher

DPS Spannfoli
e

S L U 1 1

Wand
nach

 dem
 Zusam

mendrücke
n

der 
Pro

file
 - N

ut =
 0

PLSLU  – zentriertes
Verbindungsstück
zwischen zwei Profilen

S L U 1 1

S L U 1 1

 DPS Spannfoli
e

P L S L U

Modell:

Referenz:

Profillänge:

Gewicht:

Montagelöcher:

Einkerbungen:

Montage:
compatibility:

kompatibel mit:

A11X000

2.5 lm

0.180 kg/lm

keine

keine

Wand (W)
Keder Alu weiß, Keder Alu schwarz
zusammen mit SLIM PROTECTOR (Kantenschutz) benutzen

SLU 11 [Aluminium 6060 T6]
A11W000

2.5 lm

0.174 kg/lm

Ø 6 alle 20 cm

keine

A11WK20*

2.5 lm

0.158 kg/lm

Ø 6 alle 20 cm

alle 2 cm/Rundung

A11WK40*

2.5 lm

0.166 kg/lm

Ø 6 alle 20 cm

alle 4 cm/Rundung
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Das Gegenstück zum STANDARD Collection 
Profil LU 041.

Kann als Ersatzprofil mit kleinerem Montage-
schlitz eingesetzt werden.

20

23

8

Decke oder tragende Konstruktion

Ø6 Montagelöcher

DPS Spannfolie

S L U  1 4

S L U  1 4

S L U  1 4

nach dem Zusammendrücken

der Profile - Nut = 0

DPS Spannfolie

PLSLU  – zentriertes Verbindungsstück
zwischen zwei Profilen

P L S L U

SLU 14
S L I M  C O L L E C T I O N

Modell:

Referenz:

Profillänge:

Gewicht:

Montagelöcher:

Einkerbungen:

Montage:
compatibility:

comments:

A14X000

2.5 lm

0.187 kg/lm

keine

keine

Decke (C)
Keder Alu weiß, Keder Alu schwarz 
zusammen mit SLIM PROTECTOR (Kantenschutz) benutzen

SLU 14 [Aluminium 6060 T6]
A14C000

2.5 lm

0.181 kg/lm

Ø 6 alle 20 cm

keine

A14CK20*

2.5 lm

0.165 kg/lm

Ø 6 alle 20 cm

alle 2 cm/Rundung

A14CK40*

2.5 lm

0.173 kg/lm

Ø 6 alle 20 cm

alle 4 cm/Rundung
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SLS 140
S L I M  C O L L E C T I O N

Ein Trennprofil, das sich in der Montage-
schlitzbreite vom SLS 150-Profil unterscheidet.

Wird für niedrig hängende Decken verwendet, 
um den Deckentrennungen einen ästhetischen 
Wert zu verleihen.

55

20

8
Trennprofil

Ø6 Montagelöcher

Decke oder tragende Konstruktion

Spannfolie 1 Spannfolie 2

S L S  1 4 0

Detailansicht der Verbindung zweier SLS 140  Profile

S L S  1 4 0

PLSLU  – zentriertes Verbindungsstück
zwischen zwei Profilen

55

20

8
Trennprofil

Ø6 Montagelöcher

Decke oder tragende Konstruktion

Spannfolie 1 Spannfolie 2

S L S  1 4 0

Detailansicht der Verbindung zweier SLS 140  Profile

S L S  1 4 0

PLSLU  – zentriertes Verbindungsstück
zwischen zwei Profilen

Modell:

Referenz:

Profillänge:

Gewicht:

Montagelöcher:

Einkerbungen:

Montage:
kompatibel mit:

A140X000

2.5 lm

0.405 kg/lm

keine

keine

Decke (C)
Keder Alu weiß, Keder Alu schwarz

SLS 140 [Aluminium 6060 T6]
A140C000

2.5 lm

0.395 kg/lm

Ø 6 alle 20 cm

keine

A140CF20*

2.5 lm

0.355 kg/lm

Ø 6 alle 20 cm

alle 2 cm/Welle

A140CF40*

2.5 lm

0.375 kg/lm

Ø 6 alle 20 cm

alle 4 cm/Welle

38



Das Gegenstück zum STANDARD Collection 
Profil LS044. Kann als Ersatzprofil mit kleinerem 
Montageschlitz eingesetzt werden.

55

14

20

Ø6 Montagelöcher

Decke oder tragende Konstruktion

Spannfolie 1 Spannfolie 2

S L S  1 5 0

Ø6 Montagelöcher

PLSLU  – zentriertes Verbindungsstück zwischen zwei Profilen

S L S  1 5 0

P L S L U

P L S L U

SLS 150
S L I M  C O L L E C T I O N

Modell:

Referenz:

Profillänge:

Gewicht:

Montagelöcher:

Einkerbungen:

Montage:
kompatibel mit:

A150X000

2.5 lm

0.380 kg/lm

keine

keine

Decke (C)
Keder Alu weiß, Keder Alu schwarz

SLS 150 [Aluminium 6060 T6]
A150C000

2.5 lm

0.374 kg/lm

Ø 6 alle 20 cm

keine

A150CF20*

2.5 lm

0.342 kg/lm

Ø 6 alle 20 cm

alle 2 cm/Welle

A150CF40*

2.5 lm

0.358 kg/lm

Ø 6 alle 20 cm

alle 4 cm/Welle

39



SLS 90
S L I M  C O L L E C T I O N

Das Gegenstück zum STANDARD Collection 
Profil LSIC 44. Kann als Ersatzprofil mit kleine-
rem Montageschlitz eingesetzt werden.

innere Umlenkung

23 20

20 20
23

20

12

Beispiel einer tragenden Konstruktion

Spannfolie 1

Spannfoli
e 2

Detailansicht der Verbindung zweier Profile

Ø6 Montagelöcher
PLSLU  – zentriertes Verbindungsstück
zwischen zwei Profilen

S L S  9 0

S L S  9 0

Modell:

Referenz:

Profillänge:

Gewicht:

Montagelöcher:

Einkerbungen:

Montage:
kompatibel mit:

A90X000

2.5 lm

0.420 kg/lm

keine

keine

Wand (W) + Decke (C) / Stützstruktur
Keder Alu weiß, Keder Alu schwarz

SLS 90 [Aluminium 6060 T6]

innere Umlenkung

23 20

20 20
23

20

12

Beispiel einer tragenden Konstruktion

Spannfolie 1

Spannfoli
e 2

Detailansicht der Verbindung zweier Profile

Ø6 Montagelöcher
PLSLU  – zentriertes Verbindungsstück
zwischen zwei Profilen

S L S  9 0

S L S  9 0
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Das Gegenstück zum STANDARD Collection 
Profil LSEC 44. Kann als Ersatzprofil mit kleine-
rem Montageschlitz eingesetzt werden.

externe Umlenkung

14

14

15

15

20

Beispiel einer
tragenden
Konstruktion

Spannfoli
e 1

Spannfolie 2

Detailansicht der Verbindung zweier SLS 270  Profile

S L S  2 7 0

SL S 27 0

Löcher werden beim
Einbau gebohrt

PLSLU  – zentriertes Verbindungsstück
zwischen zwei Profilen

SLS 270
S L I M  C O L L E C T I O N

Modell:

Referenz:

Profillänge:

Gewicht:

Montagelöcher:

Einkerbungen:

Montage:
kompatibel mit:

A270X000

2.5 lm

0.391 kg/lm

keine

keine

Wand (W) + Decke (C) / Stützstruktur
Keder Alu weiß, Keder Alu schwarz

SLS 270 [Aluminium 6060 T6]

externe Umlenkung

14

14

15

15

20

Beispiel einer
tragenden
Konstruktion

Spannfoli
e 1

Spannfolie 2

Detailansicht der Verbindung zweier SLS 270  Profile

S L S  2 7 0

SL S 27 0

Löcher werden beim
Einbau gebohrt

PLSLU  – zentriertes Verbindungsstück
zwischen zwei Profilen
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Das A60 W2W-SLIM ist ein spezielles Trenn-
profil, das an einer tragenden Konstruktion be-
festigt wird.

Es ermöglicht die Verbindung von SLIM-Collec-
tion Decken mit Wall2Wall Decken.

Auf Anfrage wird das Profil pulverbeschichtet 
oder eloxiert geliefert.

A 60  
W2W-SLIM

Doppelsystem des Trennprofils

6 30

20
2017

23

Beispiel einer tragenden Konstruktion

DPS Spannfolie

DPS Spannfolie

SLIM System,
ALU Keder

Kontrollöffnung
oder Lichtpanel

schlitzloses System,
W2W Keder

SLIM S

ystem,

ALU K

eder

Beispiel einer tragenden Konstruktion

Löcher werden beim Einbau gebohrt

PLSLU  – zentriertes Verbindungsstück
zwischen zwei Profilen

A 6 0  W 2 W - S L I M

Doppelsystem des Trennprofils

6 30

20
2017

23

Beispiel einer tragenden Konstruktion

DPS Spannfolie

DPS Spannfolie

SLIM System,
ALU Keder

Kontrollöffnung
oder Lichtpanel

schlitzloses System,
W2W Keder

SLIM S

ystem,

ALU K

eder

Beispiel einer tragenden Konstruktion

Löcher werden beim Einbau gebohrt

PLSLU  – zentriertes Verbindungsstück
zwischen zwei Profilen

A 6 0  W 2 W - S L I M

S L I M  C O L L E C T I O N

A60X000

2.5 lm

0.388 kg/lm

keine

keine

Decke (C) / Wand (W)
Keder Alu weiß, Keder Alu schwarz

A 60 W2W-SLIM [Aluminium 6060 T6]
A60C000

2.5 lm

0.376 kg/lm

Ø 6 alle 20 cm

keine

A60W000

2.5 lm

0.376 kg/lm

Ø 6 alle 20 cm

keine

Modell:

Referenz:

Profillänge:

Gewicht:

Montagelöcher:

Einkerbungen:

Montage:
kompatibel mit:
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LED-STRIPS IN EINER DPS SPANNDECKE
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Kontrollöffnung

W2W schlitzloses System DPS Spannfolie

A60 W2W-SLIM

un
te

rs
ch

ie
dl

ic
he

 O
be

rf
lä

ch
e 

od
er

 F
ar

be

B
el

eu
ch

tu
ng

ss
tr

ei
fe

n

DPS Spannfolie DPS SpannfolieW2W schlitzloses System
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A60 W2W-SLIM
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Ein Trennprofil zum Verbinden mehrerer  Spannde-
cken. Speziell für schmale Tragkonstruktionen entwi-
ckelt.

Durch Wellen-Kerbung lässt sich das Profil leicht an 
eine gewölbte Decke anpassen.

Großer Kurvenradius - Einkerbung alle 4 cm

Kleiner Kurvenradius - Einkerbung alle 2 cm

Die Verringerung des Abstands zwischen verbunde-
nen Folien trägt zur Verbesserung der visuellen Wir-
kung der Decke bei.

Auf Anfrage wird das Profil pulverbeschichtet oder 
eloxiert geliefert.

SLS 240

Spannfolie 2Spannfolie 1

tragende Konstruktion

Verbinder

Montagelöcher 6Ø

S L S  2 4 0

40

20

8

20.5

Trennprofil

Spannfolie 2Spannfolie 1

tragende Konstruktion

Verbinder

Montagelöcher 6Ø

S L S  2 4 0

40

20

8

20.5

Trennprofil

S L I M  C O L L E C T I O N

A240X000

2.5 lm

0.376 kg/lm

keine

keine

Wand (W)
Keder Alu weiß, Keder Alu schwarz

SLS 240 [Aluminium 6060 T6]
A240W000

2.5 lm

0.368 kg/lm

Ø 6 alle 20 cm

keine

A240WF20

2.5 lm

0.362 kg/lm

Ø 6 alle 20 cm

alle 2 cm/Welle

A240WF40

2.5 lm

0.364 kg/lm

Ø 6 alle 20 cm

alle 4 cm/Welle

Modell:

Referenz:

Profillänge:

Gewicht:

Montagelöcher:

Einkerbungen:

Montage:
kompatibel mit:
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11

Spannfolie 2

SLS240
eingeschnitten für Welle

Spannfolie 1

Montagelöcher Ø6

Spannfolie 2Spannfolie 1

Verbinder

SLS240
eingeschnitten für Welle

tragende Konstruktion

GEWÖLBTE DECKE

Spannfolie 2

SLS240
eingeschnitten für Welle

Spannfolie 1

Montagelöcher Ø6

Spannfolie 2Spannfolie 1

Verbinder

SLS240
eingeschnitten für Welle

tragende Konstruktion
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Das Basisprofil für die Lichtsysteme DPS MOSAIC 
und MOSAIC.

Das Profil ermöglicht die Installation von zwei sepa-
raten Spanndecken: dekorativ und lichtdurchlässig.

Es kann gekerbt werden, um unregelmäßige For-
men wie Kreise oder Ellipsen zu gestalten.
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S L M  0 1
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DPS Spannfolie 2
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S L I M  C O L L E C T I O N

AM01X000

2.5 lm

0.271 kg/lm

keine

keine

Wand (W)
Keder Alu weiß, Keder Alu schwarz
*zusammen mit SLIM PROTECTOR (Kantenschutz) benutzen

SLM 01 [Aluminium 6060 T6]
AM01W000

2.5 lm

0.263 kg/lm

Ø 6 alle 20 cm

keine

AM01WK20*

2.5 lm

0.248 kg/lm

Ø 6 alle 20 cm

alle 2 cm/Rundung

AM01WF40*

2.5 lm

0.246 kg/lm

Ø 6 alle 20 cm

alle 4 cm/Rundung

Modell:

Referenz:

Profillänge:

Gewicht:

Montagelöcher:

Einkerbungen:

Montage:
kompatibel mit: 

Hinweise*:46



11

Wand oder tragende Konstruktion

S L M  0 1

zentriertes Verbindungsstück

zwischen zwei Profilen

PLSLU

Wand oder tragende Konstruktion

S L M  0 1

zentriertes Verbindungsstück

zwischen zwei Profilen

PLSLU

LED

DPS-Spannfolie 1, Hintergrund-Folie
(matt, seidenmatt, glänzend)
oder lichtdurchläsig für MOSAIC Light

DPS-Spannfolie 2
mit dekorativer Perforation
(matt, seidenmatt, glänzend)

DPS-Spannfolie
mit dekorativer Perforation
(matt, seidenmatt)

DPS-Spannfolie 2
(lichtdurchlässig)

DPS MOSAIC

DPS MOSAIC LIGHT - HINTERLEUCHTETE VARIANTE MIT MUSTER AUF DECKE NR. 1

Wand oder tragende Konstruktion

S L M  0 1

zentriertes Verbindungsstück

zwischen zwei Profilen

PLSLU

Wand oder tragende Konstruktion

S L M  0 1

zentriertes Verbindungsstück

zwischen zwei Profilen

PLSLU

LED

DPS-Spannfolie 1, Hintergrund-Folie
(matt, seidenmatt, glänzend)
oder lichtdurchläsig für MOSAIC Light

DPS-Spannfolie 2
mit dekorativer Perforation
(matt, seidenmatt, glänzend)

DPS-Spannfolie
mit dekorativer Perforation
(matt, seidenmatt)

DPS-Spannfolie 2
(lichtdurchlässig)
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SLMB 02
S L I M  C O L L E C T I O N

Ein an der Wand befestigtes Profil für die Systeme 
MOSAIC und MOSAIC LIGHT.

Es kann mit anderen Profilen verbunden werden.

8

9

92

9

9

S L M B  0 2
S L M B  0 2

Profil

DPS Spannfolie
DPS Spannfolie

Ø6 Montagelöcher

Wand

Wand

Ø6
Montagelöcher

Profil eingeschnitten für Rundung

8

9

92

9

9

ścia
na

S L M B  0 2

ścia
na

S L M B  0 2

Ø6-otwory
montażowe

profil nacinany na kołoprofil prosty

Ø6-otwory
montażowe

sufit DPS
sufit DPS

A02X000

2.5 lm

0.541 kg/lm

keine

keine

Wand (W)
Keder Alu weiß, Keder Alu schwarz

SLMB 02 [Aluminium 6060 T6]
A02W000

2.5 lm

0.532 kg/lm

Ø 6 alle 20 cm

keine

A02WK20

2.5 lm

0.516 kg/lm

Ø 6 alle 20 cm

alle 2 cm/Rundung

Modell:

Referenz:

Profillänge:

Gewicht:

Montagelöcher:

Einkerbungen:

Montage:
kompatibel mit:
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Ein Profil für DPS MOSAIC- und DPS 
LIGHT-Systeme.

Die kombinierten Profile SLU11 und SLMB02 
ermöglichen die Regulierung der Deckenab-
stände.

Das Profil wird wie ein verbundenes Element 
geliefert. Bei der Bestellung ist es wichtig, den 
Abstand zwischen den Kanten A und B anzuge-
ben.

A - B = min 0,5 mm, max 60 mm.

8

9

92

SLU 11

SLMB 02

Ecke B = variabel

Ecke A - konstant

0.
5 

(m
in

)

60
 (m

ax
)

A

B

Ø6 Montagelöcher

Wand

DPS Spannfolie 1

DPS Spannfolie 2
S L M B  0 2

Profil

S L U  1 1

Profil eingeschnitten für Rundung

Ø6
Montagelöcher

Wand

DPS Spannfolie 1

DPS Spannfolie 2

S L M B  0 2

S L U  1 1

A

B

SLMU 03
S L I M  C O L L E C T I O N

8

9

92

SLU 11

SLMB 02

Ecke B = variabel

Ecke A - konstant

0.
5 

(m
in

)

60
 (m

ax
)

A

B

Ø6 Montagelöcher

Wand

DPS Spannfolie 1

DPS Spannfolie 2
S L M B  0 2

Profil

S L U  1 1

Profil eingeschnitten für Rundung

Ø6
Montagelöcher

Wand

DPS Spannfolie 1

DPS Spannfolie 2

S L M B  0 2

S L U  1 1

A

B

A03X000

2.5 lm

0.725 kg/lm

keine

keine

Wand (W)
Keder Alu weiß, Keder Alu schwarz

SLMU 03 [Aluminium 6060 T6]
A03W000

2.5 lm

0.718 kg/lm

Ø 6 alle 20 cm

keine

A03WK20

2.5 lm

0.688 kg/lm

Ø 6 alle 20 cm

alle 2 cm/Rundung

Modell:

Referenz:

Profillänge:

Gewicht:

Montagelöcher:

Einkerbungen:

Montage:
kompatibel mit:
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Das Profil DL 75 SLIM ermöglicht die Herstel-
lung von mehrstufigen Decken, sowie 3D-Li-
chtelementen beliebiger Form.

Dank seiner Struktur ermöglicht es dieses Profil, 
LED-Beleuchtung gleichmäßig zu verteilen und 
schattenfreie Lichtelemente zu schaffen.

Auf Anfrage wird das Profil pulverbeschichtet 
oder eloxiert geliefert.

DL 75

DL75 SLIM

DL75 SLIM

DPS Spanndecke 1

DPS Spanndecke 2

Decke oder tragende Konstruktion

Beispiel einer tragenden
Konstruktion

W
an

d 
od

er
 t

ra
ge

nd
e 

Ko
ns

tr
uk

tio
n

 S L I M  C O L L E C T I O N

A75X000

2.5 lm

0.634 kg/lm

keine

keine

Wand (W)
Keder Alu weiß, Keder Alu schwarz
* Mindestradius – 2,5 m / * mit SLIM PROTECTOR

DL 75 SLIM [Aluminium 6060 T6]
A75W000

2.5 lm

0.627 kg/lm

Ø 6 alle 20 cm

keine

A75WK20*

2.5 lm

0.634 kg/lm

keine

alle 2 cm/Rundung

A75WK40*

2.5 lm

0.562 kg/lm

keine

alle 2 cm/Rundung

Modell:

Referenz:

Profillänge:

Gewicht:

Montagelöcher:

Einkerbungen:

Montage:
kompatibel mit: 

Hinweise*:50
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Decke mit einer leicht gebogenen Seite

Runde Decken mit kleinerem Radius

SLIM DL75  – Profil eingeschnitten für Rundung

Ø6 Montagelöcher

Ø6 Montagelöcher

SCHMALER KANTENSCHUTZ

SCHMALER KANTENSCHUTZ

W
an

d
W
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d

Spanndecke 1

Spanndecke 2

S
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nn
de
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2

Spanndecke 1

Spanndecke 2

S
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2

SLIM DL75  – Profil eingeschnitten für Wandkurve

DECKE EINSEITIG MIT LEICHTER KRÜMMUNG

KREISFÖRMIGE DECKEN MIT KLEINEM RADIUS

Decke mit einer leicht gebogenen Seite

Runde Decken mit kleinerem Radius

SLIM DL75  – Profil eingeschnitten für Rundung

Ø6 Montagelöcher

Ø6 Montagelöcher

SCHMALER KANTENSCHUTZ

SCHMALER KANTENSCHUTZ

W
an

d
W
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d

Spanndecke 1

Spanndecke 2

S
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2

Spanndecke 1

Spanndecke 2
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2

SLIM DL75  – Profil eingeschnitten für Wandkurve
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A50  
BELEUCHTUNGSPROFIL

S L I M  C O L L E C T I O N

Das A50 ist ein Universalprofil, das an der Wand befestigt 
oder als Trennprofil genutzt werden kann.

Der Lichtblende verteilt das Licht effektiv und lässt die 
gesamte Decke optisch besser aussehen, indem der Mon-
tageschlitz verdeckt wird.

Folgende Lichteffekte können erzielt werden:

1.	 Eine schmale Linie in der Mitte der Blende: durch 
Anbringen des LED-Bandes direkt im oberen Bereich 
des Profils [ABB. 1]

2.	 Eine gleichmäßige Linie über die gesamte Breite der 
Blende: durch Anbringen des LED-Bandes an das 
Distanzprofil PD 200 SL [ABB. 2]

Es wird empfohlen, speziell geeignete Lichtquellen zu ver-
wenden (Kontaktieren Sie dazu Ihre DPS-Partnerfirma].

38

33

21

25

C

PD

B

W

Abbildung 1 Abbildung 2

Wand

PLSLU  – zentriertes
Verbindungsstück
zwischen zwei Profilen

umlaufende
Beleuchtung

PD 200Sl
Abstandsprofil

Beispiel einer

tragenden Konstruktion

Ø6 Montagelöcher

Beleuchtung als Trennung

Spannfolie 2Spannfolie 1

S C H M A L E S

L E D - B A N D

S C H M A L E S

L E D - B A N D

pro�l  A 50 

pro�l  A 50 

A50X000

2.5 lm

0.489 kg/lm

keine

keine

Wand (W) / Decke (C)
Keder Alu weiß, Keder Alu schwarz

A 50 slim light [Aluminium 6060 T6]
A50C000

2.5 lm

0.478 kg/lm

Ø 6 alle 20 cm

keine

A50W000

2.5 lm

0.478 kg/lm

Ø 6 alle 20 cm

keine

MP50M250

2.5 lm

0.11 kg/lm

clip

keine

Modell:

Referenz:

Profillänge:

Gewicht:

Montagelöcher:

Einkerbungen:

Montage:
kompatibel mit:

BLENDE [PVC]
PD200SL

2.0 lm

0.04 kg/lm

keine

keine

PROFILE [PVC]
DISTANCE
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The A100 profile, similarly to the A50, may ei-
ther be installed at the room perimeter or func-
tion as a separator.

The possibility to install two LED tape stripes 
enables the construction of utility lighing.

The set is supplemented with a back panel that 
covers the assembly slot and disperses light in 
an aesthetic manner. 

The profile may be anodized upon request. It 
is recommended to use dedicated light sources 
[ask your commercial assistant].

Abbildung 1 Abbildung 2

Wand

PLSLU  – zentriertes
Verbindungsstück
zwischen zwei Profilen

umlaufende
Beleuchtung

Beispiel einer

tragenden Konstruktion

Ø6 Montagelöcher

Beleuchtung als Trennung

Spannfolie 2Spannfolie 1

PLSL  – zentriertes
Verbindungsstück
zwischen zwei Profilen

S C H M A L E S

L E D - B A N D

S C H M A L E S

L E D - B A N D

A100 
BELEUCHTUNGSPROFIL

S L I M  C O L L E C T I O N

pro�l  A 100 

pro�l  A 100 

A100X000

2.5 lm

0.605 kg/lm

keine

keine

Wand (W) / Decke (C)
Keder Alu weiß, Keder Alu schwarz

A 100 slim light max [Aluminium 6060 T6]
A100C000

2.5 lm

0.604 kg/lm

Ø 6 alle 20 cm

keine

A100W000

2.5 lm

0.603 kg/lm

Ø 6 alle 20 cm

keine

MP100M250

2.5 lm

0.11 kg/lm

clip

keine

Modell:

Referenz:

Profillänge:

Gewicht:

Montagelöcher:

Einkerbungen:

Montage:
kompatibel mit:

BLENDE [PVC]
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W
an

d

LED-Band

sichtbare Seite der Spannfolie

Blende umlaufender Beleuchtungsstreifen

Spannfolie 1

Spannfolie 1 Spannfolie 2 Spannfolie 1

umlaufender
Beleuchtungsstreifen

zentraler
Beleuchtungsstreifen

umlaufender
Beleuchtungsstreifen

Lichtstreifen

Spannfolie 1 Spannfolie 2 Spannfolie 3

Spannfolie 2

PERIPHERE BELEUCHTUNG

PERIPHERE UND ZENTRIERTE BELEUCHTUNG

W
an

d

LED-Band

sichtbare Seite der Spannfolie

Blende umlaufender Beleuchtungsstreifen

Spannfolie 1

Spannfolie 1 Spannfolie 2 Spannfolie 1

umlaufender
Beleuchtungsstreifen

zentraler
Beleuchtungsstreifen

umlaufender
Beleuchtungsstreifen

Lichtstreifen

Spannfolie 1 Spannfolie 2 Spannfolie 3

Spannfolie 2
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Endkappe zu A100 Pro�l

A100 Pro�l

Beleuchtungsstreifen

Spanndecke 1 Spanndecke 2



Dieses Profil fungiert als Umlenkprofil für Span-
ndecken, die mit dem SLIM System montiert 
werden.

Ermöglicht die Gestaltung von mehrstufigen 
oder 3D-Elementen.

Auf Anfrage wird das Profil pulverbeschichtet 
Aoder eloxiert geliefert.

ALX1 
UMLENKPROFIL

bending profile
assembly = 20

40 20

20

28

bending profile assembly in SLIM system

20

20SLIM profile,
e.g. SLU14

DPS ceiling

bending profile

bending profile
assembly = 20

40 20

20

28

bending profile assembly in SLIM system

20

20SLIM profile,
e.g. SLU14

DPS ceiling

bending profile

C O L L E C T I O N  S L I M

Modell:

Referenz:

Profillänge:

Gewicht:

Montagelöcher:

Einkerbungen:

Montage:
kompatibel mit:

ALX1

2.5 lm

0.324 kg/lm

keine

keine

Wand / Decke / Stützstruktur
SLIM Collection

ALX 1 BENDING PROFILE [Aluminium 6060 T6]
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Ein Schutzprofil, das an den Kanten anderer 
SLIM-Collection Profile befestigt wird.

Es erleichtert die Montage von Strukturec-
ken und die Erstellung gewünschter Winkel 
und Biegungen [einfachere 3D-Konstruktion], 
gewährleistet gerade Kantenlinien, maximiert 
die Profilausnutzung [kein Abfall] und garantiert 
glatte Kanten ohne Strukturbrüche.

SLIM PROTECTOR
SCHMALER KANTENSCHUTZ

9

8

8

32 33
,5

ścia
na

otw
ory

 montaż
ow

e ø
6

SLU11

SLIM PROTEKTOR

Sufit 
DPS

9

8

8

32 33
,5

Wand

Montag
elö

cher 
Ø6

SLU11

SCHMALER KANTENSCHUTZ

DPS Spannfoli
e

S L I M  C O L L E C T I O N

Modell:

Referenz:

Profillänge:

Gewicht:

Montagelöcher:

Einkerbungen:

PSP II

2.5 lm

0.018 kg/lm

keine

keine

SLIM PROTEKTOR [PVC]
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11

SCHMALER KANTENSCHUTZ

DPS Spannfolie

SLU11 SLU11

Wand

~(1-2)cm

SCHMALER KANTENSCHUTZ

SLS 150SLS 150

SLS 150 SLS 150

MONTAGE-BEISPIELE MIT SLIM PROTECTOR (KANTENSCHUTZ)
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W A L L 2 W A L L  C O L L E C T I O N Das W2W Profilsystem ist für Decken bestimmt, 
deren Größe 25 m² nicht überschreitet.

Die DPS Gruppe übernimmt keine Verantwortung 
bei falscher Anwendung der W2W Profile.

MODELL

A 01 W2W

A 02 W2W

A 03 W2W�

A 04 W2W

A 05 W2W

A 07 W2W

S 02 W2W

PSN 9145

A 09 W2W

REFERENZ

A01W2WX000

A02W2WX000

A03W2WX000

A04W2WX000

A05W2WX000

A07W2WX000

S02W2WX000

91.45

A09W2WX000

DECKE

X

A02W2WC000

A03W2WC000

X

X

X

X

X

X

4 cm

A01W2WWK40

X

X

X

X

X

X

X

X

2 cm

X

X

X

X

X

X

X

X

X

WAND

A01W2WW000

X

X

X

X

X

X

X

X

4 cm

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2 cm

A01W2WWK20

X

X

X

X

X

X

X

X

SEITE

60

62

64

66

68

70

72

74

76

PROFIL-ÜBERSICHT
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ANSICHT 
QUERSCHNITT

BEFESTIGUNG EINGESCHNITTEN FÜR WELLE EINGESCHNITTEN FÜR RUNDUNG



Das Basisprofil des W2W-Systems zur Mon-
tage an Wänden oder seitlich an einer tragen-
den Konstruktion.

Seine Formbarkeit ermöglicht es, gebogene 
Decken mit einem großen Radius zu mon-
tieren. Für einen kleineren Radius werden die 
eingeschnittenen Profile A01W2WWK20 oder 
A01W2WWK40 empfohlen.

A 01 W2W

7

29

PLW2W  – centralizing connector 

Ø6 – assembly holes

DPS ceiling

A 0 1  W
2 W

7

29

PLW2W - zentriertes Verbindungsstück

Ø6 – Montagelöcher

DPS Spannfolie

Wand od
er 

tra
gende K

onstru
ktio

n

A 0 1  W
2 W

W A L L 2 W A L L  C O L L E C T I O N

A01W2WX000

2.5 lm

0.216 kg/lm

keine

keine

Wand (W)
W2W Keder

A 01 W2W [Aluminium 6060 T6]
A01W2WW000

2.5 lm

0.206 kg/lm

Ø 6 alle 20 cm

keine

A01W2WWK20

2.5 lm

0.188 kg/lm

Ø 6 alle 20 cm

alle 2 cm/Rundung

Modell:

Referenz:

Profillänge:

Gewicht:

Montagelöcher:

Einkerbungen:

Montage:
kompatibel mit:

A01W2WWK40

2.5 lm

0.198 kg/lm

Ø 6 alle 20 cm

alle 4 cm/Rundung

60



Wand
Wand

A 0 1  W 2 W

A 0 1  W 2 W

A01 W2W
sichtbarer Teil des Profils

DPS-Spannfolie - Sichtseite

A01 W2W  – nicht eingeschnittenes Profil;
angepasst an eine leichte Wandkurve

Ø6 – Montagelöcher

DPS-Spannfolie

W
an

d
W

an
d

DPS-Spannfolie

Ø6 – Montagelöcher

Profil A01 W2W ; eingeschnitten für Rundung

RECHTECKIGE DECKE

Wand
Wand

A 0 1  W 2 W

A 0 1  W 2 W

A01 W2W
sichtbarer Teil des Profils

DPS-Spannfolie - Sichtseite

A01 W2W  – nicht eingeschnittenes Profil;
angepasst an eine leichte Wandkurve

Ø6 – Montagelöcher

DPS-Spannfolie

W
an

d
W

an
d

DPS-Spannfolie

Ø6 – Montagelöcher

Profil A01 W2W ; eingeschnitten für Rundung

DECKE MIT EINER GEBOGENEN SEITE

Wand
Wand

A 0 1  W 2 W

A 0 1  W 2 W

A01 W2W
sichtbarer Teil des Profils

DPS-Spannfolie - Sichtseite

A01 W2W  – nicht eingeschnittenes Profil;
angepasst an eine leichte Wandkurve

Ø6 – Montagelöcher

DPS-Spannfolie
W

an
d

W
an

d

DPS-Spannfolie

Ø6 – Montagelöcher

Profil A01 W2W ; eingeschnitten für Rundung

RUNDE DECKE MIT KLEINEM RADIUS
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Dieses Basisprofil dient zur direkten Montage 
an Decke oder tragenden Konstruktion.

Es wird für Decken verwendet, die den gesa-
mten Raum oder einen Teil davon in Form einer 
„Insel“ ausfüllen. Es wird auch verwendet, um 
mehrere kleinere Elemente zu kombinieren, die 
die gesamte Decke bilden.

Je nach Raumgröße lassen sich beliebige Ab-
messungen identischer Elemente herstellen.

Auf Anfrage wird das Profil pulverbeschichtet 
oder eloxiert geliefert.

A 02 W2W 26

17

Ø6 – Montagelöcher

Deck
e o

der 
tra

gende K
onstru

ktio
n

DPS-Spannfolie

A 0 2  W
2 W

W A L L 2 W A L L  C O L L E C T I O N

A02W2WX000

2.5 lm

0.216 kg/lm

keine

keine

Decke (C)
W2W Keder

A 02 W2W [Aluminium 6060 T6]
A02W2WC000

2.5 lm

0.207 kg/lm

Ø 6 alle 20 cm

keine

Modell:

Referenz:

Profillänge:

Gewicht:

Montagelöcher:

Einkerbungen:

Montage:
kompatibel mit:

62



Deckenprofile für "schwache" Wände

Ø6 – Montagelöcher A02 W2W

A 0 2 W 2 W

Decke

DPS-Spanndecke - schlitzlos Wand mit
geringer

Belastungskapazität

Wand mit geringer

Belastungskapazität

Decke

Ø6 – Montagelöcher

A 0 2 W 2 W A 0 2  W 2 W

W
an

d

W
an

d

"Insel"-Modell Decke

Decke

W
an

d

W
an

d

tragende Konstruktion zur Profilbefestigung

Insel Insel Insel Insel

RECHTECKIGE DECKE (MIT AN DER RAUMDECKE BEFESTIGTEN PROFILEN)

Deckenprofile für "schwache" Wände

Ø6 – Montagelöcher A02 W2W

A 0 2 W 2 W

Decke

DPS-Spanndecke - schlitzlos Wand mit
geringer

Belastungskapazität

Wand mit geringer

Belastungskapazität

Decke

Ø6 – Montagelöcher

A 0 2 W 2 W A 0 2  W 2 W

W
an

d

W
an

d

"Insel"-Modell Decke

Decke

W
an

d

W
an

d

tragende Konstruktion zur Profilbefestigung

Insel Insel Insel Insel

“INSEL”- MODELL DECKE (MIT AN DER RAUMDECKE BEFESTIGTEN PROFILEN)

Deckenprofile für "schwache" Wände

Ø6 – Montagelöcher A02 W2W

A 0 2 W 2 W

Decke

DPS-Spanndecke - schlitzlos Wand mit
geringer

Belastungskapazität

Wand mit geringer

Belastungskapazität

Decke

Ø6 – Montagelöcher

A 0 2 W 2 W A 0 2  W 2 W

W
an

d

W
an

d

"Insel"-Modell Decke

Decke

W
an

d

W
an

d

tragende Konstruktion zur Profilbefestigung

Insel Insel Insel Insel

KLEINERE “INSEL” ELEMENTE SETZTEN SICH ZU EINER GANZEN DECKE ZUSAMMEN
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Profil des Trennsystems.

Eingesetzt, um Spanndecken miteinander zu 
verbinden.

Auf Anfrage wird das Profil pulverbeschichtet 
oder eloxiert geliefert.

A 03 W2W
50

17

Beis
piel 

ein
er 

tra
genden Konstru

ktio
n

Spannfolie 1  Spannfolie 2

A 0 3  W
2 W

A03 W2W  schlitzloses Trennprofil

50

17

Beis
piel 

ein
er 

tra
genden Konstru

ktio
n

Spannfolie 1  Spannfolie 2

A 0 3  W
2 W

A03 W2W  schlitzloses Trennprofil

W A L L 2 W A L L  C O L L E C T I O N

A03W2WX000

2.5 lm

0.375 kg/lm

keine

keine

Decke (C)
W2W Keder

A 03 W2W [Aluminium 6060 T6]
A03W2WC000

2.5 lm

0.365 kg/lm

Ø 6 alle 20 cm

keine

Modell:

Referenz:

Profillänge:

Gewicht:

Montagelöcher:

Einkerbungen:

Montage:
kompatibel mit:
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ZWEI FOLIEN WERDEN DURCH TRENNPROFIL ZU EINER FLÄCHE VERBUNDEN

VIER FOLIEN WERDEN DURCH TRENNPROFILE ZU EINER FLÄCHE VERBUNDEN
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Dieses Profil ist für die Montage an Wänden und Decken vorgese-
hen. Es kann zur Gestaltung ,hängender Panel verwendet werden.

An einer Wand angebracht, lassen sich damit Leinwände, Lichtbil-
der, Präsentationswände etc. erstellen. [Siehe Abb. 1].

Die horizontale Variante ermöglicht die Herstellung von abgehäng-
ten Elementen:

•Lichtpanel [Abb. 2]

•Akustikplatten [Abb. 3]

•Deckenpanel mit Wärmesperre [Abb. 4]

Auf Anfrage wird das Profil eloxiert, gebürstet oder pulverbe-
schichtet geliefert. Weiterhin kann es auch auf ein bestimmtes 
Maß geschnitten werden.

A 04 W2W 25

10
10

40

PD04  Abspanndistanzprofil

Wandmontage

NF04  Ecke

A04 W2W

A04 W2W

A
0

4
 W

2
W

A
0

4
 W

2
W

P
D

0
4

P
D

0
4

W A L L 2 W A L L  C O L L E C T I O N

A04W2WX000

2.5 lm

0.431 kg/lm

keine

keine

die Möglichkeit des Biegens muss vor der Bestellung abgesprochen werden
W2W Keder

A 04 W2W [Aluminium 6060 T6]Modell:

Referenz:

Profillänge:

Gewicht:

Montagelöcher:

Einkerbungen:

Montage:
kompatibel mit:

ABB. 1  |  LEINWÄNDE
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Lastaufnahmeplatte

DPS-Folie in transparent LED-Streifen

A04 W2W

A04 W2W Lastaufnahmeplatte schalldämpfendes Material

DPS-Folie mit akustischer Mikroperforation

A04 W2W thermoakustische Matte

W2W-Decke

unterstützende BänderNF W2W NF W2W

ABB. 2   I   LICHTPANEL

Lastaufnahmeplatte

DPS-Folie in transparent LED-Streifen

A04 W2W

A04 W2W Lastaufnahmeplatte schalldämpfendes Material

DPS-Folie mit akustischer Mikroperforation

A04 W2W thermoakustische Matte

W2W-Decke

unterstützende BänderNF W2W NF W2W

ABB. 3  I  AKKUSTIKPLATTEN

Lastaufnahmeplatte

DPS-Folie in transparent LED-Streifen

A04 W2W

A04 W2W Lastaufnahmeplatte schalldämpfendes Material

DPS-Folie mit akustischer Mikroperforation

A04 W2W thermoakustische Matte

W2W-Decke

unterstützende BänderNF W2W NF W2W

ABB. 4  I  DECKENPANEL MIT WÄRMESPERRE
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Dieses Profil wird für runde, elliptische, ovale 
oder bogenförmige Formen verwendet.

Es ermöglicht die Gestaltung von Licht- [Abb.1], 
Akustik- [Abb.2], Werbe- oder Nutzelementen.

Doppelelemente können verbunden werden, 
um höhere Elemente zu gestalten, z. B. 16 cm, 
24 cm usw. [Abb. 3]. Die Elemente können auf-
gehängt oder an der Decke befestigt werden.

Auf Anfrage wird das Profil pulverbeschichtet 
oder eloxiert geliefert. Es wird empfohlen, spez-
ielle Lichtquellen zu verwenden. (Kontaktieren 
Sie dazu Ihre DPS-Partnerfirma)

A 05 W2W
5

12
.5

9

connector

1.5

80

5

8

12
.5

PVC or MDF plate 

A05 W2W

W2W system LED strip connectorDPS translucide

5

12
.5

9

Verbinder

1.5

80

5

8

12
.5

PVC- oder MDF-Platte

A05 W2W

W2W system LED-Streifen VerbinderDPS-Folie lichtdurchlässig

W A L L 2 W A L L  C O L L E C T I O N

A05W2WX000

4.0 lm

0.587 kg/lm

keine

Kreis / Ellipse 

W2W Keder
*maximaler Durchmesser frei hängender Elemente: 2m; größere Durchmesser auf Anfrage

A 05 W2W [Aluminium 6060 T6]Modell:

Referenz:

Profillänge:

Gewicht:

Montagelöcher:

bending*:

kompatibel mit:
Hinweise*:

ABB. 1  I  LICHTELEMENT
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Mineralwolle oder thermoakustische Matte

A05 W2W

W2W system unterstützende Bänder DPS Spannfolie

zusammengesetztes Element: 3 x A05 W2W

DPS Spannfolie

W2W system Anschluss am Umfang

A
0

5
 W

2
W

A
0

5
 W

2
W

A
0

5
 W

2
W

ABB. 2  I  AKUSTIKELEMENTE

Mineralwolle oder thermoakustische Matte

A05 W2W

W2W system unterstützende Bänder DPS Spannfolie

zusammengesetztes Element: 3 x A05 W2W

DPS Spannfolie

W2W system Anschluss am Umfang

A
0

5
 W

2
W

A
0

5
 W

2
W

A
0

5
 W

2
W

ABB. 3  I  VERGRÖSSERTE EINBAUHÖHE
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Das Profil A07 W2W wird für rechteckige, run-
de oder elliptische Beleuchtungs-, Akustik- und 
Objektelemente verwendet.

Auf Anfrage wird das Profil eloxiert, gebürstet 
oder pulverbeschichtet geliefert.

Es wird empfohlen, spezielle Lichtquellen und 
akustische Materialien zu verwenden [Kontak-
tieren Sie dazu Ihre DPS-Partnerfirma].

A 07 W2W

A 0 7  W
2 W

PLLMP łącznik centrujący na styku dwóch profiliśc
ia

na

Półka przeznaczona do montażu materiału
akustycznego lub płyty zamykającej oprawę świetlną

powłoka DPS

A 07 W2W

Verbindungsstecker am Umfang

DPS Membran

akustisches Material: Montageleiste oder Lichtrahmenabschluss

W A L L 2 W A L L  C O L L E C T I O N

A07W2WX000

5.0 lm

0.924 kg/lm

keine

Kreis / Ellipse

W2W Keder
*Form und Größe des Elements sind vorab mit der DPS-Partnerfirma abzustimmen

A 07 W2W [Aluminium 6060 T6]Modell:

Referenz:

Profillänge:

Gewicht:

Montagelöcher:

bending*:

kompatibel mit:
Hinweise*:
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W
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d

W
an

d

Schallschutzmaterial

DPS Fonosorber

Verschlussabdeckplatte

LED Module oder LED Stripes

Spannfolie

DPS Fonosorber

LED Module oder LED Stripes

Schallschutzmaterial

AKUSTISCHE KOMPONENTE

W
an

d
W

an
d

W
an

d

Schallschutzmaterial

DPS Fonosorber

Verschlussabdeckplatte

LED Module oder LED Stripes

Spannfolie

DPS Fonosorber

LED Module oder LED Stripes

Schallschutzmaterial

AKUSTIK-LICHT KOMPONENTE

W
an

d
W

an
d

W
an

d

Schallschutzmaterial

DPS Fonosorber

Verschlussabdeckplatte

LED Module oder LED Stripes

Spannfolie

DPS Fonosorber

LED Module oder LED Stripes

Schallschutzmaterial

LICHT-KOMPONENTE



Ein Profil für:

•	 dekorative Lichtabdeckungen [Abb. 1]

•	 dekorative abgehängte Panel [Abb. 2]

•	 hängende Akustikplatten sowohl vertikal 
als auch horizontal “schwebend” [Abb. 3]

•	 schallabsorbierende Trennwände

Es ist auch möglich, Panel mit einer thermis-
chen Matte herzustellen, die als Wärmesperre 
dient [Abb. 4].

S 02 W2W
Maßstab 1:1

30

9
10

9

33

Beispiel einer Aufhängung

Spannfolie 1

Spannfolie 2

Lastaufnahmeplatte

S02 W2W

W A L L 2 W A L L  C O L L E C T I O N

S02W2WX000

2.5 lm

0.588 kg/lm

keine

Kreis / Ellipse

W2W Keder
*Form und Größe des Elements sind vorab mit der DPS-Partnerfirma abzustimmen

S 02 W2W [Aluminium 6060 T6]Modell:

Referenz:

Profillänge:

Gewicht:

Montagelöcher:

bending*:

kompatibel mit:
Hinweise*:

ABB. 1

72
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rechtwinkliges Panel

rechtwinkliges Panel

rechtwinkliges Panel

S02 W2W LED-Streifen LastaufnahmeplatteDPS transparent

S02 W2W schalldämpende Matte Lastaufnahmeplatte

DPS FONOSORBER

S02 W2W Lastaufnahmeplatte

thermische Matte DPS-Spannfolie

ABB. 2  I  EIN ODER ZWEI LICHTPANEL

rechtwinkliges Panel

rechtwinkliges Panel

rechtwinkliges Panel

S02 W2W LED-Streifen LastaufnahmeplatteDPS transparent

S02 W2W schalldämpende Matte Lastaufnahmeplatte

DPS FONOSORBER

S02 W2W Lastaufnahmeplatte

thermische Matte DPS-Spannfolie

ABB. 3  I  VERTIKALES ODER HORIZONTALES AKUSTIK-PANEL

rechtwinkliges Panel

rechtwinkliges Panel

rechtwinkliges Panel

S02 W2W LED-Streifen LastaufnahmeplatteDPS transparent

S02 W2W schalldämpende Matte Lastaufnahmeplatte

DPS FONOSORBER

S02 W2W Lastaufnahmeplatte

thermische Matte DPS-Spannfolie

ABB. 4  I  THERMISCHES PANEL



Ein sehr starres Profil, konzipiert für den Bau 
von frei hängenden quadratischen oder rech-
teckigen Elementen als Rahmen für:

•	 großformatige Beleuchtung [Abb.1]
•	 Akustikplatten [Abb.2]
•	 separate Deckenplatten [Abb.3]
•	 integrierte Paneele [Abb.4]
•	 Werbe- und Dekorationstafeln [Abb.5].

Der Einbauspalt beträgt etwa 1 mm.

Auf Wunsch kann das Profil pulverbeschichtet 
oder eloxiert werden.

PSN 9145

Beleuchtung

transparente Membran

W A L L 2 W A L L  C O L L E C T I O N

91.45

Aluminium 6060 T6

5.0 lm

1.92 kg/lm

keine

keine

nein�

Keder alu, Keder W2W

PSN 9145Modell:

product code:

Material:

Profillänge:

Gewicht:

Montagelöcher:

Einkerbungen:

Biegung:

kompatibel mit::

ABB. 1  |  BELEUCHTUNG ODER WERBETAFEL
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transparente DPS Membran mit Digitaldruck

Beleuchtung

transparente DPS Membran 
bedruckt oder unbedruckt

Beleuchtung

Montagekomponente Montagekomponente
Decke oder Wand

mikroperforierte DPS Membran

schallabsorbierende Mineralwolle 
oder eine andere Schallschutzmatte

ABB. 2  |  AKUSTIKPLATTEN

ABB. 5  |  WERBE- ODER DEKORATIONSTAFELN

transparente DPS Membran mit Digitaldruck

Beleuchtung

ABB. 4  |  INTEGRIERTE PANEELE

schallabsorbierende Mineralwolle 
oder eine andere Schallschutzmatte

mikroperforierte DPS Membran

Montagekomponente Montagekomponente
Decke oder Wand

Beleuchtung

transparente DPS Membran 
bedruckt oder unbedruckt

Separates Panel an der Decke

DPS Membran

transparente DPS Membran mit Digitaldruck

PPP P

Beleuchtung

ABB. 3  |  SEPARATE PLATTEN - DECKEN- ODER WANDMONTAGE

transparente DPS Membran mit Digitaldruck

Beleuchtung

transparente DPS Membran 
bedruckt oder unbedruckt

Beleuchtung

Montagekomponente Montagekomponente
Decke oder Wand

mikroperforierte DPS Membran

schallabsorbierende Mineralwolle 
oder eine andere Schallschutzmatte
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Ein Profil für die Installation von Spanndecken 
zur Beleuchtung von Innenräumen mit 
Solar- oder LED-Licht. Sein spezielles Design 
ermöglicht die Installation einer zusätzlichen 
Schutzmembran, ohne dass ein zusätzliches 
Montageprofil erforderlich ist.

Es ermöglicht die Realisierung von: Licht-, 
Akustik-, Werbe- und Gebrauchselementen.

Auf Wunsch kann das Profil pulverbeschichtet 
oder eloxiert werden.

A 09 W2W

powłoka zabezpieczająca

powłoka DPS

Schutzmembran

transparente Membran

W A L L 2 W A L L  C O L L E C T I O N

A09W2WX000

5,0  mb

0,803 kg/mb

keine

nein

W2W Keder

A 09 W2W [Aluminium 6060 T6]Modell:

Referenz:

Profillänge:

Gewicht:

Montagelöcher:

Krümmung:

kompatibel mit:
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T R E N D E R O  C O L L E C T I O N Das Profilsystem TRENDERO ist für die Montage 
von  textilen  Wänden  und  PVC-Wänden  und  
-Decken ohne Keder konzipiert.

Die DPS Gruppe übernimmt keine Verantwortung 
bei falscher Anwendung der TRENDERO Profile.

PROFIL-ÜBERSICHT

MODELL

TR PEPLX

TR PPLX

WEISS 

TRPEPLX

TRPPLX

5 cm

X

X

3 cm

X

X

SCHWARZ

TRPEPLX B

TRPPLX B

5 cm

X

X

3 cm

X

X

SEITE

78

79

FARBE

ANSICHT 
QUERSCHNITT

EINGESCHNITTEN FÜR WELLE EINGESCHNITTEN FÜR RUNDUNG



Ein PVC-Profil zur Befestigung von kederlosen 
Trendero-Decken und -Wänden.

Speziell für textile Materialien aus der Trende-
ro-Collection und DPS-Membranen.

Es ist äußerst flexibel und ermöglicht eine prä-
zise Handhabung, um sich der Oberfläche an-
zupassen, auf der es montiert ist.

Dank des elastischen PVC kann selbst der 
kleinste Spalt zwischen Wand und Profil aus-
geschlossen werden.

TR PEPLX
 T R E N D E R O  C O L L E C T I O N

78

DPS-Spanndecke

DPS-Spanndecke (ohne Keder)

Wand oder tr
agende Konstru

ktion

DPS-Spanndecke

DPS-Spanndecke (ohne Keder)

Wand oder tr
agende Konstru

ktion

Modell:

Referenz:

Profillänge:

Gewicht:

Montagelöcher:

Einkerbungen:

Hinweise*:
kompatibel mit:

TRPEPLX

2.0 lm

0.225 kg/lm

Ø 5 alle 15 cm

keine

weiß
DPS Trendero

TR PEPLX [PVC]
TRPEPLX B

2.0 lm

0.225 kg/lm

Ø 5 alle 15 cm

keine

schwarz
DPS Trendero

TR PEPLX [PVC]
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Ein PVC-Profil zur Befestigung von kederlosen 
Trendero-Decken und -Wänden. Speziell für 
textile Materialien aus der Trendero-Collection 
und DPS-Membranen.

Es ist äußerst flexibel und ermöglicht eine prä-
zise Handhabung, um sich der Oberfläche an-
zupassen, auf der es montiert ist. Dank des 
elastischen PVC kann selbst der kleinste Spalt 
zwischen Wand und Profil ausgeschlossen wer-
den. 

Das Profil kann während der Installation ein-
geschnitten werden, um Kurven und Kreise zu 
erstellen. Der kleinstmögliche Radius beträgt 
etwa 20 cm.

TR PPLX
T R E N D E R O  C O L L E C T I O N

DPS-Spanndecke

DPS-Spanndecke (ohne Keder)

Wand oder tragende Konstruktion

DPS-Spanndecke

DPS-Spanndecke (ohne Keder)

Wand oder tragende Konstruktion

Modell:

Referenz:

Profillänge:

Gewicht:

Montagelöcher:

Einkerbungen:

Hinweise*:
kompatibel mit:

TRPPLX

2.0 lm

0.200 kg/lm

Ø 5 alle 15 cm

keine

weiß
DPS Trendero

TR PPLX [PVC]
TRPPLX

2.0 lm

0.200 kg/lm

Ø 5 alle 15 cm

keine

schwarz
DPS Trendero

TR PPLX [PVC]

5 
cm

5 cm



D E C K E N - Z U B E H Ö R

model: ŁĄCZNIK PROSTY DO SYSTEMU STANDARD

kod produktu materiał ilość handlowa

PLLU twarde PVC szt.

model: ŁĄCZNIK PROSTY DO SYSTEMU SLIM

kod produktu materiał ilość handlowa

PLSLU twarde PVC szt.

model: ŁĄCZNIK PROSTY DO SYSTEMU W2Wkod produktu

materiał ilość handlowaPLW2W

aluminium szt.

model: ŁĄCZNIK DO PROFILU A100

kod produktu materiał ilość handlowa

PLSL poliwęglan szt.

model: ZAKOŃCZENIE PROFILU A100

kod produktu materiał ilość handlowa

ZA100 aluminium szt.

39

2532

32
8

model: ŁĄCZNIK KĄTOWY DO SYSTEMU W2W

kod produktu materiał ilość handlowa

KLW2W aluminium szt.

50

2

50

2

10

Bezeichnung: 

Referenz:

Material:

VE:

PLLU

Hart-PVC

Stück

GERADER VERBINDER FÜR DAS STANDARD SYSTEM

model: ŁĄCZNIK PROSTY DO SYSTEMU STANDARD

kod produktu materiał ilość handlowa

PLLU twarde PVC szt.

model: ŁĄCZNIK PROSTY DO SYSTEMU SLIM

kod produktu materiał ilość handlowa

PLSLU twarde PVC szt.

model: ŁĄCZNIK PROSTY DO SYSTEMU W2Wkod produktu

materiał ilość handlowaPLW2W

aluminium szt.

model: ŁĄCZNIK DO PROFILU A100

kod produktu materiał ilość handlowa

PLSL poliwęglan szt.

model: ZAKOŃCZENIE PROFILU A100

kod produktu materiał ilość handlowa

ZA100 aluminium szt.

39

2532

32
8

model: ŁĄCZNIK KĄTOWY DO SYSTEMU W2W

kod produktu materiał ilość handlowa

KLW2W aluminium szt.

50

2

50

2

10

Bezeichnung: 

Referenz:

Material:

VE:

PLSLU

Hart-PVC

Stück

GERADER VERBINDER FÜR DAS SLIM SYSTEM

model: ŁĄCZNIK PROSTY DO SYSTEMU STANDARD

kod produktu materiał ilość handlowa

PLLU twarde PVC szt.

model: ŁĄCZNIK PROSTY DO SYSTEMU SLIM

kod produktu materiał ilość handlowa

PLSLU twarde PVC szt.

model: ŁĄCZNIK PROSTY DO SYSTEMU W2Wkod produktu

materiał ilość handlowaPLW2W

aluminium szt.

model: ŁĄCZNIK DO PROFILU A100

kod produktu materiał ilość handlowa

PLSL poliwęglan szt.

model: ZAKOŃCZENIE PROFILU A100

kod produktu materiał ilość handlowa

ZA100 aluminium szt.

39

2532

32
8

model: ŁĄCZNIK KĄTOWY DO SYSTEMU W2W

kod produktu materiał ilość handlowa

KLW2W aluminium szt.

50

2

50

2

10

Bezeichnung: 

Referenz:

Material:

VE:

PLSL

Polycarbonat

Stück

VERBINDER ZU A100 PROFIL

model: ŁĄCZNIK PROSTY DO SYSTEMU STANDARD

kod produktu materiał ilość handlowa

PLLU twarde PVC szt.

model: ŁĄCZNIK PROSTY DO SYSTEMU SLIM

kod produktu materiał ilość handlowa

PLSLU twarde PVC szt.

model: ŁĄCZNIK PROSTY DO SYSTEMU W2Wkod produktu

materiał ilość handlowaPLW2W

aluminium szt.

model: ŁĄCZNIK DO PROFILU A100

kod produktu materiał ilość handlowa

PLSL poliwęglan szt.

model: ZAKOŃCZENIE PROFILU A100

kod produktu materiał ilość handlowa

ZA100 aluminium szt.

39

2532

32
8

model: ŁĄCZNIK KĄTOWY DO SYSTEMU W2W

kod produktu materiał ilość handlowa

KLW2W aluminium szt.

50

2

50

2

10

Bezeichnung: 

Referenz:

Material:

VE:

PLW2W

Aluminium

Stück

GERADER VERBINDER FÜR W2W SYSTEM

80



model: ŁĄCZNIK PROSTY DO SYSTEMU STANDARD

kod produktu materiał ilość handlowa

PLLU twarde PVC szt.

model: ŁĄCZNIK PROSTY DO SYSTEMU SLIM

kod produktu materiał ilość handlowa

PLSLU twarde PVC szt.

model: ŁĄCZNIK PROSTY DO SYSTEMU W2Wkod produktu

materiał ilość handlowaPLW2W

aluminium szt.

model: ŁĄCZNIK DO PROFILU A100

kod produktu materiał ilość handlowa

PLSL poliwęglan szt.

model: ZAKOŃCZENIE PROFILU A100

kod produktu materiał ilość handlowa

ZA100 aluminium szt.

39

2532

32
8

model: ŁĄCZNIK KĄTOWY DO SYSTEMU W2W

kod produktu materiał ilość handlowa

KLW2W aluminium szt.

50

2

50

2

10

Bezeichnung: 

Referenz:

Material:

VE:

KLW2W

Aluminium

Stück

W2W SYSTEM PROFILECKVERBINDER

81

D E C K E N - Z U B E H Ö R

Bezeichnung: 

Referenz:

Material:

VE:

LPC95

Aluminium

Stück

PSN-LMP PROFILECKE AUSSEN

Bezeichnung: 

Referenz:

Material:

VE:

LPC76

Aluminium

Stück

PSN-LMP PROFILECKE INNEN

Bezeichnung: 

Referenz:

Material:

VE:

PD200SL

Hart-PVC

2.0 m / Stück

ABSTANDSPROFIL ZU A50 PROFIL 



D E C K E N - Z U B E H Ö R

Bezeichnung: 

Referenz:

Material:

VE:

PLLU

Aluminium  | Rohr 10 x 20 x 1.5

Stück

ECKPROFIL FÜR A 04 W2W

model: NAROŻNIK DO PROFILU A04W2W

kod produktu materiał ilość handlowa

NF04

(*) – wymiary łącznika wg potrzeb

płyta MDF10 szt.

model: PROFIL NAROŻNY DO A04W2W

kod produktu materiał ilość handlowa

KL04W2W

[*] – wymiary łącznika wg potrzeb / na życzenie

aluminium
rura pr. 10x20x1.5 szt.

model: PROFIL NAROŻNY 90° DO PSN 9045

kod produktu materiał ilość handlowa

90.90.C aluminium szt.

model: PROFIL NAROŻNY UNIWERSALNY DO PSN 9045

kod produktu materiał ilość handlowa

90.UNI aluminium szt.

100

100

100

10
0

250

67

21

Bezeichnung: 

Referenz:

Material:

VE:

PD04W2W

Aluminium  | pipe pr. 10 x 20 x 1.5

6 lfm (zuschneidbar)

ABSTANDSPROFIL FÜR A 04 W2W PROFIL

model: NAROŻNIK DO PROFILU A04W2W

kod produktu materiał ilość handlowa

NF04

(*) – wymiary łącznika wg potrzeb

płyta MDF10 szt.

model: PROFIL NAROŻNY DO A04W2W

kod produktu materiał ilość handlowa

KL04W2W

[*] – wymiary łącznika wg potrzeb / na życzenie

aluminium
rura pr. 10x20x1.5 szt.

model: PROFIL NAROŻNY 90° DO PSN 9045

kod produktu materiał ilość handlowa

90.90.C aluminium szt.

model: PROFIL NAROŻNY UNIWERSALNY DO PSN 9045

kod produktu materiał ilość handlowa

90.UNI aluminium szt.

100

100

100

10
0

250

67

21

Bezeichnung: 

Referenz:

Material:

VE:

PLLMP

Holz

Stück

gerader Verbinder zu PSN-LMP

model: NAROŻNIK DO PROFILU A04W2W

kod produktu materiał ilość handlowa

NF04

(*) – wymiary łącznika wg potrzeb

płyta MDF10 szt.

model: PROFIL NAROŻNY DO A04W2W

kod produktu materiał ilość handlowa

KL04W2W

[*] – wymiary łącznika wg potrzeb / na życzenie

aluminium
rura pr. 10x20x1.5 szt.

model: PROFIL NAROŻNY 90° DO PSN 9045

kod produktu materiał ilość handlowa

90.90.C aluminium szt.

model: PROFIL NAROŻNY UNIWERSALNY DO PSN 9045

kod produktu materiał ilość handlowa

90.UNI aluminium szt.

100

100

100

10
0

250

67

21

model: ŁĄCZNIK PROSTY DO SYSTEMU STANDARD

kod produktu materiał ilość handlowa

PLLU twarde PVC szt.

model: ŁĄCZNIK PROSTY DO SYSTEMU SLIM

kod produktu materiał ilość handlowa

PLSLU twarde PVC szt.

model: ŁĄCZNIK PROSTY DO SYSTEMU W2Wkod produktu

materiał ilość handlowaPLW2W

aluminium szt.

model: ŁĄCZNIK DO PROFILU A100

kod produktu materiał ilość handlowa

PLSL poliwęglan szt.

model: ZAKOŃCZENIE PROFILU A100

kod produktu materiał ilość handlowa

ZA100 aluminium szt.

39

2532

32
8

model: ŁĄCZNIK KĄTOWY DO SYSTEMU W2W

kod produktu materiał ilość handlowa

KLW2W aluminium szt.

50

2

50

2

10

Bezeichnung: 

Referenz:

Material:

VE:

ZA100

Aluminium

Stück

ENDKAPPE ZU A100 PROFIL

82
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Bezeichnung: 

Referenz:

Material:

VE:

LPC50

Aluminium

Stück

Profileckverbinder für PSN-9145

Bezeichnung: 

Referenz:

Material:

VE:

LC9145WP

rostfreier Stahl

Stück

Profileckverbinder für PSN-9145

Bezeichnung: 

Referenz:

Material:

VE:

LC9145

Stahl

Stück

Profileckverbinder für PSN-9145

D E C K E N - Z U B E H Ö R

Bezeichnung: 

Referenz:

Material:

VE:

LP9145

Aluminium

Stück

ABSTANDSPROFIL FÜR PSN-9145 PROFIL
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Die Revisionsklappe ermöglicht es, die Öffnung 
auf ästhetische Weise mit jeder Membran aus 
den Serien Mat, Satine, Laque oder Metallic ab-
zudecken.

Im Wall2Wall-System gefertigt, fügt sich die 
Klappe in die Decke ein und bleibt praktisch 
unsichtbar.

Darüber hinaus ist dieses Produkt dank der 
Verwendung von Push-Lock-Verschlüssen sehr 
einfach zu öffnen bzw. zu schließen.

740 / 440

740 / 440

740 / 440

1111

740 / 440

60
0 

/ 3
00

600 / 300

600 / 300

D E C K E N - Z U B E H Ö R

KR60

12 mm Sperrholz, Komponenten

60 x 60 cm

7,0 kg

Keder Alu und W2W 

KR 60Bezeichnung:

Referenz:

Material:

Maße: 

Gewicht:

kompatibel mit: 

KR30

12 mm Sperrholz, Komponenten

30 x 30 cm

3,5 kg

Keder Alu und W2W 

KR 30

KR 30/KR 60 

REVISIONSKLAPPE
740 / 440

740 / 440

740 / 440

1111

740 / 440

60
0 

/ 3
00

600 / 300

600 / 300

740 / 440

740 / 440

740 / 440

1111

740 / 440

60
0 

/ 3
00

600 / 300

600 / 300
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Bezeichnung C / Referenznummer a / Ø innen in mm

Tülle

PC 5

b / Ø außen in mm Material

10, 15, 20, 25

Hart-PVC 2mm
Hart-PVC 3mm
PC 2mm
PC 3mm

15, 20, 25, 30

20, 25, 30, 35

30, 40

+20mm

+20mm

+50mm

+20mm

für PC +20mm
für PT +20mm
für PK +50mm

geschäumtes PVC 10mm

Gambit 1mm

Verstärkungsring

Unterkonstruk�on
thermischer
Verstärkungsring

Verstärkungsring-Set

PC

PC

PC

PC

PC

PK

PT

ZC

10

15

20

20 - 40

45 - 155

40 - 155

40 - 155

45 - 155

Bezeichnung

Metallbügel

Referenznummer

CMS1

Länge [mm]

1000

Breite [mm]

35

Dicke [mm]

0.8

Material

verzinkter Stahl

Die Ar�kelnummern setzen sich wie folgt zusammen:
C = 
a = Ø innen
b = Ø außen

z. B. ein Ring mit Ø innen = 60mm : PK 60/120

Zusätzlich zu unseren Verstärkungsringen und dem Zubehör stellen wir Unterkonstruk�onen
für Lichtrahmen, Lü�ungsgitter, Lautsprecher, Sprinkleranlagen etc. her. Dazu benö�gen wir vorab
eine Zeichnung mit den genauen Maßen des einzubauenden Elementes, damit das passende
Material vorab bes�mmt und die Unterkonstruk�on ggf. hergestellt werden kann.

Vorab wird Ihnen dazu ein Angebot erstellt.

Referenznummer

90 www.dpsceilings.com

VERSTÄRKUNGSRINGE / UNTERKONSTRUKTIONEN

Bezeichnung C / Referenznummer a / Ø innen in mm

Tülle

PC 5

b / Ø außen in mm Material

10, 15, 20, 25

Hart-PVC 2mm
Hart-PVC 3mm
PC 2mm
PC 3mm

15, 20, 25, 30

20, 25, 30, 35

30, 40

+20mm

+20mm

+50mm

+20mm

für PC +20mm
für PT +20mm
für PK +50mm

geschäumtes PVC 10mm

Gambit 1mm

Verstärkungsring

Unterkonstruk�on
thermischer
Verstärkungsring

Verstärkungsring-Set

PC

PC

PC

PC

PC

PK

PT

ZC

10

15

20

20 - 40

45 - 155

40 - 155

40 - 155

45 - 155

Bezeichnung

Metallbügel

Referenznummer

CMS1

Länge [mm]

1000

Breite [mm]

35

Dicke [mm]

0.8

Material

verzinkter Stahl

Die Ar�kelnummern setzen sich wie folgt zusammen:
C = 
a = Ø innen
b = Ø außen

z. B. ein Ring mit Ø innen = 60mm : PK 60/120

Zusätzlich zu unseren Verstärkungsringen und dem Zubehör stellen wir Unterkonstruk�onen
für Lichtrahmen, Lü�ungsgitter, Lautsprecher, Sprinkleranlagen etc. her. Dazu benö�gen wir vorab
eine Zeichnung mit den genauen Maßen des einzubauenden Elementes, damit das passende
Material vorab bes�mmt und die Unterkonstruk�on ggf. hergestellt werden kann.

Vorab wird Ihnen dazu ein Angebot erstellt.

Referenznummer

90 www.dpsceilings.com
85



86

D E C K E N - Z U B E H Ö R

PC Ø5  Tülle
Dicke: 2; 3mm

PC Ø 10  Tülle
Dicke: 2; 3mm

PC Ø 15  Tülle
Dicke: 2; 3mm

PC Ø 20  Tülle
Dicke: 2; 3mm

PC Ø 30-40  Tülle
Dicke: 2; 3mm

PC Ø 45-155  Verstärkungsring
Dicke: 2; 3mm

P K  Ø 40-155
Unterkonstruktion
Dicke: 10mm

P T  Ø 40-155  thermischer
Verstärkungsring
Dicke: 1mm

Ø10/15/20/25

Ø5 Ø10 Ø15 Ø20
Ø15/20/25/30 Ø20/25/30/35 Ø30/40

Ø30-4010 10

10 10Ø45-155

Ø40-15525 25

Ø40-15510 10
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Brandschutzanlage

DPS-Spanndecke

Sprinklerabdeckung

Sprinkleranlage

Decke

Höhenregulierung

CMS1 Metallbügel

Ring für Unterkonstruktion (PK)

DPS-Spanndecke

Verstärkungsring (PC)

thermischer Verstärkungsring (PT)

DPS-Pro�l

DPS-Pro�l

Verstärkungsring (PC)

BEISPIEL ZUM EINBAU VON UNTERKONSTRUKTION UND VERSTÄRKUNGSRING

87



Alle in diesem Handbuch enthaltenen Inhalte und technischen Lösungen
sind das technische und geistige Eigentum der Grupa DPS sp. z o.o.

Jegliche unerlaubte Vervielfältigung, Übersetzung und Verbreitung, ob
ganz oder teilweise, wird strafrechtlich gemäß des geltenden anwendbaren 

Urheber- und geistigen Eigentumsrechtes, verfolgt.

Auflage: 10/2023

Aktuelle Version des Katalogs in digitaler Version verfügbar unter:
dpsceilings.com/marketing/DPS_technischer_katalog.pdf 





GRUPA DPS sp. z o.o.
ul. Krakowska 85A
40-391 Katowice, Polen

+48 32 204 96 80
+48 32 209 98 23

info@grupadps.com
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