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FONOSORBER® Anwendungsbereiche

FONOSORBER ist eine eigenständige Lösung, durch die die DPS-Spanndecke mit einem geeigneten 
schallabsorbierenden Material verbunden wird. Nach langer Forschung haben wir ein Produkt der Akustikklasse „A” 
entwickelt. FONOSORBER® unterdrückt den Klang breiter Frequenzen und verbessert dadurch die akustischen 
Parameter des Innenraums erheblich. 

AKUSTIK-DECKEN
sind die einfachste Art und Weise, um Raumakustik zu verbes-
sern. Außerdem haben Akustikdecken und - wände viele äs-
thetische und funktionelle  Vorteile,  wie  z. B.   ein   geringes  
Gewicht  der  Konstruktion, Wärmedämmung, eine unzählige 
Auswahl an Designs und Formen und die Möglichkeit, Hinter-
leuchtung, Foliendruck oder Spiegeleffekte einzusetzen.

AKUSTIKPLATTEN
in klein oder groß dienen der Verbesserung der Raumakustik (z. 
B. über dem Arbeits- oder Ruhebereich). Sie können als einzel-
ne Konstruktionen oder zusammengesetzt verwendet werden, 
die an verschiedenen Oberflächen angebracht sind.

AKUSTIKBELEUCHTUNGSPLATTEN
sind eine innovative Lösung, die Funktionalität, Ästhetik und 
Verbesserung für jeden Raum oder Bereich umfasst. DPS Akus-
tikbeleuchtungssysteme mit FONOSORBER und DPS-Profilen 
ermöglichen die gleichzeitige Beleuchtung und Schalldämmung 
eines Raumes.

AKUSTIK-WÄNDE
Aufnahmestudio, Kino, Heim-Multimedia-Center oder Hörsaal
– das sind nur einige der Orte, an denen Akustikwände eingesetzt 
werden können. Bewährte Akustiksysteme in Kombination mit 
Trendero-Textilien reduzieren den Nachhall und sind gleichzeitig 
ein interessantes Element des Innenausbaus.

AKUSTIK-TRENNWÄNDE
für Innenräume (z. B. offene Räume), wo Schalldämmung für 
Komfort und Unterhaltung der im Raum befindlichen Personen 
zwingend notwendig ist. Zusammen mit DPS-Akustik-Beleuch-
tungsplatten schaffen sie einen Raum mit hohem akustischem 
Komfort.



Akustische Eigenschaften der FONOSORBER®-Lösungen

AKUSTISCHES SYSTEM 1
DPS mikroperforierte Membran 0,15 mm

AKUSTISCHES SYSTEM 2  
Doppelte mikroperforierte DPS-Membran 0,15 mm 
mit einem Abstand von 54 mm zwischen den PVC-
Schichten

AKUSTISCHES SYSTEM 3 
DPS mikroperforierte Membran 0,15 mm auf 30 
mm Luftspalt mit einer Schicht aus 50 mm dicker 
Mineralwolle (Dichte 37 kg/m³)

FOLIE MIT MIKROPERFORATION Φ 0,15 mm (300000 Löcher/m²)
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UNPERFORIERTE FOLIE

AKUSTISCHES SYSTEM 1
DPS Folie - unperforiert auf 40mm Luftspalt

AKUSTISCHES SYSTEM 2
Unperforierte  DPS  Membran  mit  15 mm  Luftspalt,  
25 mm Stratocell Whisper®

AKUSTISCHES SYSTEM 3
Unperforierte  DPS  Membran  mit  10 mm  Luftspalt,  
50 mm Mineralwolle (Dichte 50 kg/m3)
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AKUSTISCHES SYSTEM 1
Mikroperforierte DPS-Membran mit 200 mm Luftspalt

AKUSTISCHES SYSTEM 2
Doppelte mikroperforierte DPS-Membran mit einer 
Stärke von 0,3 mm 50 mm Luftspalt

AKUSTISCHES SYSTEM 3
DPS mikroperforierte Membran 0,3 mm mit einer 
Schicht aus 50 mm dicker Mineralwolle (Dichte 37 kg/
m3) auf 10 mm und 20 mm Luftspalt zwischen den 
Schichten

FOLIE MIT MIKROPERFORATION  Φ 0,3mm (250000 Löcher/m2)
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Akustische Eigenschaften der FONOSORBER®-Lösungen

AKUSTISCHES SYSTEM
DPS Textilmembran TR085/TR086 mit einer Schicht
aus  40 mm  dicker  Mineralwolle  Isover  SSP2  und 
50 mm Luftspalt

TEXTIL TR 085 CLASSIC VOICE / TR 086 BLACK VOICE
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Aluminium-Profil

Mineralwolle mit einer Dicke von 50 mm und einer Dichte von 37 kg/m³

GRUPA DPS, Katowice

Panel akustyczny PL
2GRUPA DPS ul. Krakowska 85A Katowice 

30

PVC-Spanndecke mit Mikroperforation von 0,15 mm 300.000 Löcher/m²
45

AKUSTISCHES SYSTEM
Verwendung von DPS-Membranen mit akustischer Mikroperforation fi 0,15 mm und 50 mm dicker Mineralwolle

Beispiele von FONOSORBER® Akustiksystemen
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Aluminium-Profil

80

GRUPA DPS, Katowice

Panel akustyczny PL
3GRUPA DPS ul. Krakowska 85A Katowice 

PVC-Spanndecke mit Mikroperforation von 0,15 mm, 300.000 Löcher/m²
45

AKUSTISCHES SYSTEM
mit DPS-Membran mit akustischer Mikroperforation fi 0,15 mm
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54

Aluminium-Profil

R

GRUPA DPS, Katowice

Panel akustyczny PL
1GRUPA DPS ul. Krakowska 85A Katowice 

PVC-Spanndecke mit Mikroperforation von 0,15 mm 300.000 Löcher/m²

PVC-Spanndecke mit Mikroperforation von 0,15 mm 300.000 Löcher/m²

AKUSTISCHES SYSTEM
mit 2 DPS-Membranen mit akustischer Mikroperforation
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GRUPA DPS, Katowice

Panel akustyczny PL
2GRUPA DPS ul. Krakowska 85A Katowice 
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Textilmembran TR085 Classic Voice/TR086 Dark VoicePVC-Profil

10
40

Mineralwolle Isover SSP – Dicke 40 mm

AKUSTISCHES SYSTEM
mit Trendero-Textil TR085 Classic Voice / TR086 Dark Voice und 40 mm dicker Mineralwolle



GRUPA DPS sp. z o.o.
ul. Krakowska 85A
40-391 Katowice, Polen

phone:
+48 32 204 96 80

e-mail:
info@grupadps.com

Akustiklösungen
Platten
Decke
Wände

www.dpsceilings.com
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LADEN S IE  DEN AKTUELLEN 

BLE IBEN S IE  AUF 
DEM LAUFENDEN!


