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DPS biopruf®




Wande und Decken mit verbessertem

antimikrobiellen Schutz

Materialien, die nach der Bio-Pruf™ - Technologie hergestellt

wurden, verfiigen (ber

einen

speziellen antimikrobiellen

Zusatzstoff, der die Bildung und Vermehrung von Bakterien, Pilzen

und Algen erheblich reduziert.

Was bekommt man, indem man sich fiir DPS Biopruf entscheidet?

SICHERHEIT

LANGFRISTIGER SCHUTZ GEGEN
SCHADLICHE MIKROORGANISMEN

EINFACHE REINIGUNG UND WARTUNG

Wie funktioniert der Bio-Pruf ™-Schutz?

Der antimikrobielle Zusatz Bio-Pruf™

wird im Rahmen des Produktionsprozesses in die
PVC-Folie eingebracht. Dadurch ist die gesamte
Oberflache einer DPS Biopruf Spanndecke oder -wand
standig vor schadlichen Mikroorganismen geschitzt.

Bio-Pruf™ technology

ist ein ,Schutzschild®, der die Decke oder Wand vor
Pilzen, Schimmel, Bakterien und Algen schiitzt und die
Méglichkeit des Uberlebens und der Vermehrung
dieser schadlichen Mikroorganismen auf der
Filmoberflache wirksam einschrankt.

Die Verwendung von DPS Biopruf

Biopruf Spanndecken und Wande werden in
Krankenhausern, medizinischen Einrichtungen,
Zahnarztpraxen, Labors, Kinderkrippen, Kindergarten,

Schulen, Restaurants und privaten Raumen verwendet.

MAT

M 4044B Polar Biopruf

Gewicht: 213 g/m?
Dicke: 0,17 mm
Breite: 2,0m

Farbe: weiss
Struktur: mat
Feuerklasse: B-s1,dO

| DIE OBERFLACHE ERMOGLICHT DAS DESINFIZIEREN
MIT ALKOHOLBASIERTEN PRODUKTEN

HOHE PRODUKTASTHETIK

10 JAHRE GARANTIE

Bio-Pruf™ wirkt gegen:

Bakterien

Fir das bloRe Auge unsichtbar, sind sie die einfachsten
Lebensformen, die aus einer Zelle bestehen. Obwohl sie
nicht leicht zu erkennen sind, sind Bakterien fir die
Ausbreitung von Krankheiten verantwortlich.

Pilze

Pilze werden normalerweise aufgrund der von ihnen
erzeugten schwarzen Flecken und des Schimmelgeruchs
in feuchten Umgebungen erkannt. Kleine Myzelpartikel,
die in der Luft freigesetzt werden, koénnen
Komplikationen der Atemwege verursachen oder |hre
Gesundheit schrittweise beeintrachtigen.

Algen

Am haufigsten aul3erhalb von Gebauden zu finden, da sie
Sonnenlicht und warmes Wetter bendtigen, um zu
wachsen. Sie kdnnen jedoch auch in unterschiedlichen
Innenrdumen auftreten.

TRANSPARENT

T 5240B Cristal Moon Biopruf

Gewicht: 426 g/m?
Dicke: 0,3 mm
Breite: 2,4 m

Farbe: transparent
Struktur: mat
Feuerklasse: B-s2,dO

Andere Farben sind auf Anfrage erhaltlich.



DPS Biopruf Produkte

DPS Biopruf-Materialien kénnen in Kombination mit der
DPS-Produktfamilie verwendet werden.

T n —  Decken

Dank DPS-Decken und -Wianden kann man
der Phantasie freien Lauf lassen. In
Kombination mit der antimikrobiellen
Technologie eroffnen sie eine nahezu
unbegrenzte Vielzahl von Orten und
Moglichkeiten  ihrer  Anwendung. von
medizinischen und spezialisierten Rdumen bis
zu Hausern und Wohnungen.

Sie dienen praktischen, dekorativen und
Beleuchtungszwecken.
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Spanndecke in einer Kiiche

di Winde und Trennwiande

sind eine innovative Losung, die Funktionalitat

und Asthetik mit einem wirksamen Schutz

gegen Mikroorganismen kombiniert. Ein

; weiterer Vorteil dieser Losung ist, dass die

| — 1 = 1 Oberflichen regelmaRBig gereinigt und

18 _ desinfiziert werden kénnen.

Spannwand und-decke in einer Zahnarztpraxis

Deckenkassetten

DPS LAKO-Deckenkassetten sind 60 x 60 cm
groBe Module aus DPS Biopruf-Folie. Sie
passen zu den meisten gangigen modularen
Systemen, die effektiv in nahezu jedem
offentlichen Raum eingesetzt werden.
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LAKO-Module kdnnen unabhangig
voneinander in  einem  vorhandenen
modularen Rahmen installiert werden. Dies ist
eine einfache und kostenglinstige
Moglichkeit, einen Raum steriler und sicherer
zu machen.

Deckenkassetten in einer Produktionshalle



sanitare Losungen
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