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UNE NOUVELLE FORME

DE LUMIÈRE

Nous créons un éclairage à façon. Nous souhaitons offrir à nos clients 
la possibilité de choisir et de créer leur propre forme de lumière. Nous 
voulons que notre produit s’adapte au mieux à leurs besoins. Si vous 
recherchez des produits uniques, nos solutions sont faites pour vous.
Aujourd’hui, nous vous présentons les résultats de notre travail des 
derniers mois. Le catalogue présente une vaste gamme de luminaires 
fabriqués sur mesure. Nous y présentons leurs paramètres techniques 
ainsi que les options de personnalisation disponibles.

En plus des solutions standard, nous vous invitons a découvrir nos 
réalisations dans le résidentiel et dans des espaces recevant du public. 
La majorité des photos présente des modèles personnalisés, fruits des 
échanges avec nos clients et de la collaboration sur le projet. 

Nous espérons que parmi nos propositions, vous en trouverez une qui 
réponde à toutes vos attentes. Et si ce n’est pas le cas, alors… c’est en-
core mieux ! Rien ne nous inspire plus qu’un nouveau défi. Avez-vous 
une idée de votre propre forme de lumière ? Nous serons heureux de 
vous la fabriquer !

Bienvenue dans le monde de DPS! 
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PROPOSITION DE DESIGN

COLLAR DE 100 CM DE DIAMÈTRE
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                                                                4000 K               3900 lm              220-240 V              78 W                 11 kg             120x120x17 cm

Le COLLAR est un panneau lumineux de forme originale, 
destiné à tous les intérieurs.

Les LED à espacement uniforme et la membrane 
thermorétractable, translucide assurent une propagation de 
la lumière parfaitement homogène.

Ce luminaire est doté d’un système de montage universel.  
En commandant ce panneau, vous choisissez la taille, le 
type de lumière ainsi que la couleur du cadre.

La combinaison de la fonctionnalité et du design font que 
ce modèle s’adapte très bien aux tendances du design 
intérieur actuel.

COLLAR
éclairage intérieur fonctionnel / décoratif

TYPE DE PANNEAU:  suspendu 
TYPE D’ÉCLAIRAGE:   utilitaire 
CADRE:  aluminium thermolaqué (palette RAL)
DIFFUSEUR:  membrane thermorétractable et translucide
SOURCE DE LUMIÈRE:  LED (blanche)
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE: unité d’alimentation montée dans lle cadre*, sur le cadre ou à distance
PROCÉDÉ DE MONTAGE:  élingues en câble métallique réglables en hauteur (4 x 150 cm), plaque de finition sur le dessus

VERSION STANDARD

TYPE D’ÉCLAIRAGE:  utilitaire ou décoratif
DIMENSIONS:  possibilité de fabriquer des diamètres de Ø 100 cm à 200 cm; tailles plus grandes que Ø 200 cm sont disponibles**
PROCÉDÉ DE MONTAGE:  montage sur élingues avec longueur de câble sur mesure ou fixation directe au plafond** 
SOURCE DE LUMIÈRE:  LED CCT, RGB, RGBW ou LED blanche avec variateur de lumière 
FLUX LUMINEUX:  possibilité d’augmenter ou de diminuer la puissance lumineuse
CONTRÔLE:  ON/OFF, par télécommande ou par panneau mural inclus dans le kit. 
                      LED controlables à l’aide de systèmes Dali, DMX, KMX, etc. disponibles sur demande.
DIFFUSEUR:  toile translucide imprimée
CADRE:  finitions décoratives
 
Les options sont facturées en supplément.

  * Si la configuration du panneau le permet. 
 **A confirmer. Livraison du panneau en pièces détachées à assembler sur place par un installateur DPS agréé.

 

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

TEMPÉRATURE 
DE COULEUR

TAILLE 
DE L’EMBALLAGE

POIDS PAR 
PANNEAU

FLUX 
LUMINEUX

TENSION
ÉLECTRIQUE

PUISSANCE PAR 
PANNEAUDONNÉES TECHNIQUES

DIAMÈTRE 100 CM

                                                                3000 K               2200 lm              220-240 V              70 W                 11 kg             120x100x17 cm

                                                                6000 K               2200 lm              220-240 V              70 W                 11 kg             120x120x17 cm
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MODÈLES DE PANNEAUX 3D À TÉLÉCHARGER SUR:
dpsceilings.com/download/3d/collar.zip



PROPOSITION DE DESIGN

MOON DE 100 CM DE DIAMÈTRE
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Le panneau lumineux MOON se caractérise par un format 
universel et une grande intensité lumineuse.

Lors de la commande de ce modèle, vous êtes libre de 
choisir la couleur et la texture du cadre pour l’adapter 
parfaitement à votre design intérieur.

Le panneau MOON dispose d’un système de montage 
réglable, permettant d’installer le panneau à la hauteur 
choisie.

Ce modèle est recommandé pour tous les types d’intérieurs. 
Avec un cadre thermolaqué  noir, ce panneau s’adapte 
parfaitement à un intérieur industriel. 

MOON
éclairage intérieur fonctionnel / décoratif

TYPE DE PANNEAU:  suspendu  
TYPE D’ÉCLAIRAGE:   utilitaire 
CADRE:  aluminium thermolaqué (palette RAL)
DIFFUSEUR:  membrane thermorétractable et translucide
SOURCE DE LUMIÈRE:  LED (blanche)
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE: unité d’alimentation montée dans lle cadre*, sur le cadre ou à distance
PROCÉDÉ DE MONTAGE:  élingues en câble métallique réglables en hauteur (4 x 150 cm), plaque de finition sur le dessus 

VERSION STANDARD

TYPE D’ÉCLAIRAGE:  utilitaire ou décoratif
DIMENSIONS:  possibilité de fabriquer des diamètres de Ø 50 cm à 250 cm; tailles plus grandes que Ø 250 cm sont disponibles**
PROCÉDÉ DE MONTAGE: montage sur élingues avec longueur de câble sur mesure ou fixation directe au plafond**
SOURCE DE LUMIÈRE:  LED CCT, RGB, RGBW ou LED blanche avec variateur de lumière 
FLUX LUMINEUX:  possibilité d’augmenter ou de diminuer la puissance lumineuse
CONTRÔLE:  ON/OFF, par télécommande ou par panneau mural inclus dans le kit.  
                      LED controlables à l’aide de systèmes Dali, DMX, KMX, etc. disponibles sur demande. 
DIFFUSEUR:  toile translucide imprimée
CADRE:  finitions décoratives
FORME:  ovale, irrégulière**
 
Les options sont facturées en supplément.

  * Si la configuration du panneau le permet. 
 **A confirmer. Livraison du panneau en pièces détachées à assembler sur place par un installateur DPS agréé.

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

                                                                4000 K               5655 lm              220-240 V             116W                 11 kg            120x120x17 cm

DONNÉES TECHNIQUES

DIAMÈTRE 100 CM

                                                                3000 K               3876 lm              220-240 V              91 W                 11 kg            120x120x17 cm

                                                                6000 K               4332 lm              220-240 V              91W                  11 kg            120x120x17 cm
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TEMPÉRATURE 
DE COULEUR

TAILLE 
DE L’EMBALLAGE

POIDS PAR 
PANNEAU

FLUX 
LUMINEUX

TENSION
ÉLECTRIQUE

PUISSANCE PAR 
PANNEAU

MODÈLES DE PANNEAUX 3D À TÉLÉCHARGER SUR:
dpsceilings.com/download/3d/moon.zip



PROPOSITION DE DESIGN

SIMPLE 100 x 100 CM 
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Le panneau luminaire SIMPLE est une solution pour ceux 
qui apprécient l’élégance et le minimalisme.

Le panneau se compose d’un profil à led et d’une membrane 
thermorétractable avec plusieurs textures et des dizaines 
de couleurs au choix. Grâce à cette option, vous pouvez 
adapter votre source de lumière à d’autres éléments de 
votre intérieur.

Le panneau SIMPLE est livré avec un système de montage 
réglable, ajustable en hauteur. SMPLE a une large gamme 
de tailles disponibles.

C’est une solution parfaite pour ceux qui cherchent à 
éclairer un comptoir ou un îlot de cuisine. C’est également 
une option recommandée à ceux qui recherchent un 
éclairage intime pour leur intérieur.

SIMPLE
éclairage intérieur décoratif

TYPE DE PANNEAU:  suspendu  
TYPE D’ÉCLAIRAGE:   décoratif  
CADRE:  aluminium thermolaqué (palette RAL)
COULEUR ET TEXTURE DE LA MEMBRANE: disponible au choix sur nuancier (dpsceilings.com/marketing/DPS_samplebook.pdf)
DIFFUSEUR:  profilé LED
SOURCE DE LUMIÈRE:  LED (blanche)
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE: unité d’alimentation montée dans lle cadre*, sur le cadre ou à distance
PROCÉDÉ DE MONTAGE:  élingues en câble métallique réglables en hauteur (4 x 150 cm), plaque de finition sur le dessus 

VERSION STANDARD

DIMENSIONS:  dimensions disponibles: 60 cm - 250 cm; tailles plus grandes que 250 cm sont disponibles**
PROCÉDÉ DE MONTAGE: montage sur élingues avec longueur de câble sur mesure ou fixation directe au plafond** 
SOURCE DE LUMIÈRE:  LED (blanche) dimmable
CONTRÔLE:  ON/OFF, par télécommande ou par panneau mural inclus dans le kit.  
                      LED controlables à l’aide de systèmes Dali, DMX, KMX, etc. disponibles sur demande. 
DIFFUSEUR:  toile translucide imprimée
CADRE:  finitions décoratives
FORME:  carrée, rectangulaire
 
Les options sont facturées en supplément.

  * Si la configuration du panneau le permet. 
 **A confirmer. Livraison du panneau en pièces détachées à assembler sur place par un installateur DPS agréé.

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

                                                                4000 K               1840 lm              220-240 V              40 W                  13 kg             120x120x10 cm  

DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS 100 x 100 cm

                                                                3000 K               1680 lm              220-240 V              40 W                  13 kg             120x120x10 cm 

                                                                6000 K               2000 lm              220-240 V              40 W                  13 kg             120x120x10 cm
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DPS
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TEMPÉRATURE 
DE COULEUR

TAILLE 
DE L’EMBALLAGE

POIDS PAR 
PANNEAU

FLUX 
LUMINEUX

TENSION
ÉLECTRIQUE

PUISSANCE PAR 
PANNEAU

MODÈLES DE PANNEAUX 3D À TÉLÉCHARGER SUR:
dpsceilings.com/download/3d/simple.zip



PROPOSITION DE DESIGN

 DOUBLE 140 x 140 CM
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Le DOUBLE est un panneau lumineux qui bénéficie 
d’un aspect inhabituel enrichi par une bande de lumière 
supplémentaire.

Selon le style de l’intérieur, l’utilisateur peut choisir la 
couleur et la texture de la surface: mate, satinée, brillante 
ou métallique.

DOUBLE dispose d’une large gamme de tailles et de 
systèmes de montage universel permettant de multiples 
options de suspension.. 

La forme simple et légère de ce modèle en fait une 
excellente source de lumière et de décoration dans un 
intérieur contemporain.

DOUBLE
éclairage intérieur décoratif

TYPE DE PANNEAU:  suspendu  
TYPE D’ÉCLAIRAGE:   décoratif  
CADRE:  aluminium thermolaqué (palette RAL)
COULEUR ET TEXTURE DE LA MEMBRANE: disponible au choix sur nuancier (dpsceilings.com/marketing/DPS_samplebook.pdf)
DIFFUSEUR:  profilé LED
SOURCE DE LUMIÈRE:  LED (blanche)
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE: unité d’alimentation montée dans lle cadre*, sur le cadre ou à distance
PROCÉDÉ DE MONTAGE:  élingues en câble métallique réglables en hauteur (4 x 150 cm), plaque de finition sur le dessus 

VERSION STANDARD

DIMENSIONS:  dimensions disponibles: 100 cm - 250 cm; tailles plus grandes que 250 cm sont disponibles**
PROCÉDÉ DE MONTAGE: montage sur élingues avec longueur de câble sur mesure ou fixation directe au plafond** 
SOURCE DE LUMIÈRE:  LED (blanche) dimmable 
CONTRÔLE:  ON/OFF, par télécommande ou par panneau mural inclus dans le kit.  
                      LED controlables à l’aide de systèmes Dali, DMX, KMX, etc. disponibles sur demande. 
DIFFUSEUR:  toile translucide imprimée
CADRE:  finitions décoratives
FORME:  carrée, rectangulaire
 
Les options sont facturées en supplément.

  * Si la configuration du panneau le permet. 
 **A confirmer. Livraison du panneau en pièces détachées à assembler sur place par un installateur DPS agréé.

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

                                                                4000 K               2944 lm              220-240 V              62 W                  14 kg             120x120x10 cm

DONNÉES TECHNIQUES

                                                                3000 K               2688 lm              220-240 V              62 W                  14 kg             120x120x10 cm

                                                                6000 K               3200 lm              220-240 V              62 W                  14 kg             120x120x10 cm
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DIMENSIONS
EXTERNAL: 100 x 100 CM
INTERNAL: 60 X 60 CM
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TEMPÉRATURE 
DE COULEUR

TAILLE 
DE L’EMBALLAGE

POIDS PAR 
PANNEAU

FLUX 
LUMINEUX

TENSION
ÉLECTRIQUE

PUISSANCE PAR 
PANNEAU

MODÈLES DE PANNEAUX 3D À TÉLÉCHARGER SUR:
dpsceilings.com/download/3d/double.zip



PROPOSITION DE DESIGN

 LUME 100  X 200 CM
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                                                                4000 K               3450 lm              220-240 V              74 W                 13 kg             120x100x17 cm

LUME est un panneau de forme rectangulaire avec un bord 
visible de 18 mm. Il se distingue par une large gamme de 
dimensions disponibles qui permettent d’obtenir un plan 
lumineux très large et sans ombre. 
 
Le LUME-R est équipé de systèmes de montage sur élingue 
ajustable. Vous avez la possibilité de choisir la finition du 
cadre pour le rendre unique.

Selon leur taille, les panneaux lumineux LUME-R peuvent 
être utilisés dans des intérieurs privés, des espaces com-
merciaux ou des bâtiments publics.

15

LUME
éclairage intérieur fonctionnel / décoratif

TYPE DE PANNEAU:  suspendu  
TYPE D’ÉCLAIRAGE:   utilitaire 
CADRE:  aluminium thermolaqué (palette RAL)
DIFFUSEUR:  membrane thermorétractable et translucide
SOURCE DE LUMIÈRE:  LED (blanche)
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE: unité d’alimentation montée dans lle cadre*, sur le cadre ou à distance
PROCÉDÉ DE MONTAGE:  élingues en câble métallique réglables en hauteur (4 x 150 cm), plaque de finition sur le dessus 

VERSION STANDARD

TYPE D’ÉCLAIRAGE:  utilitaire ou décoratif
DIMENSIONS:  dimensions disponibles: 60 cm à 250 cm; tailles plus grandes que 250 cm sont disponibles**
PROCÉDÉ DE MONTAGE: montage sur élingues avec longueur de câble sur mesure ou fixation directe au plafond** 
SOURCE DE LUMIÈRE:  LED CCT, RGB, RGBW ou LED blanche avec variateur de lumière 
FLUX LUMINEUX:  possibilité d’augmenter ou de diminuer la puissance lumineuse
CONTRÔLE:  ON/OFF, par télécommande ou par panneau mural inclus dans le kit.  
                      LED controlables à l’aide de systèmes Dali, DMX, KMX, etc. disponibles sur demande. 
DIFFUSEUR:  toile translucide imprimée
CADRE:  finitions décoratives 
FORME:  carrée, rectangulaire, autre**
 
Les options sont facturées en supplément.

  * Si la configuration du panneau le permet. 
 **A confirmer. Livraison du panneau en pièces détachées à assembler sur place par un installateur DPS agréé.

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS 100 x 70 CM

                                                                3000 K               3150 lm              220-240 V              74 W                 13 kg             120x100x17 cm

                                                                6000 K               3510 lm              220-240 V              74 W                 13 kg             120x100x17 cm
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MODÈLES DE PANNEAUX 3D À TÉLÉCHARGER SUR:
dpsceilings.com/download/3d/lume.zip



PROPOSITION DE DESIGN

VASTER 100 x 100 CM
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                                                                4000 K               3450 lm              220-240 V              74 W                  15 kg            120x100x17 cm

VASTER est un panneau de forme carrée ou rectangulaire. 
Grâce à un cadre très costaud, il peut avoir de très grandes 
dimensions.

Des systèmes de fixation adaptatifs et universels permettent 
de l’installer à n’importe quelle hauteur. Comme pour les 
panneaux LUME, l’utilisateur choisit lui-même la couleur et 
la finition du cadre parmi des centaines de couleurs RAL et 
plus d’une douzaine de textures spéciales.

VASTER est un choix idéal pour n’importe quelle pièce -  de 
la salle à manger aux grands espaces publics.
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VASTER
éclairage intérieur fonctionnel / décoratif

TYPE DE PANNEAU:  suspendu  
TYPE D’ÉCLAIRAGE:   utilitaire 
CADRE:  aluminium thermolaqué (palette RAL)
DIFFUSEUR:  membrane thermorétractable et translucide
SOURCE DE LUMIÈRE:  LED (blanche)
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE: unité d’alimentation montée dans lle cadre*, sur le cadre ou à distance
PROCÉDÉ DE MONTAGE:  élingues en câble métallique réglables en hauteur (4 x 150 cm), plaque de finition sur le dessus 

VERSION STANDARD

TYPE D’ÉCLAIRAGE:  utilitaire ou décoratif
DIMENSIONS:  dimensions disponibles: 60 cm à 250 cm; tailles plus grandes que 250 cm sont disponibles**
PROCÉDÉ DE MONTAGE:  montage sur élingues avec longueur de câble sur mesure ou fixation directe au plafond** 
SOURCE DE LUMIÈRE:  LED CCT, RGB, RGBW ou LED blanche avec variateur de lumière 
FLUX LUMINEUX:  possibilité d’augmenter ou de diminuer la puissance lumineuse
CONTRÔLE:  ON/OFF, par télécommande ou par panneau mural inclus dans le kit. 
                      LED controlables à l’aide de systèmes Dali, DMX, KMX, etc. disponibles sur demande.
DIFFUSEUR:  toile translucide imprimée
CADRE:  finitions décoratives
FORME:  carrée, rectangulaire, autre**
 
Les options sont facturées en supplément.

  * Si la configuration du panneau le permet. 
 **A confirmer. Livraison du panneau en pièces détachées à assembler sur place par un installateur DPS agréé.

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS 100 x 70 CM

                                                                3000 K               3150 lm              220-240 V              74 W                  15 kg            120x100x17 cm

                                                                6000 K               3510 lm              220-240 V              74 W                  15 kg            120x100x17 cm

TEMPÉRATURE 
DE COULEUR

TAILLE 
DE L’EMBALLAGE

POIDS PAR 
PANNEAU

FLUX 
LUMINEUX

TENSION
ÉLECTRIQUE

PUISSANCE PAR 
PANNEAU

MODÈLES DE PANNEAUX 3D À TÉLÉCHARGER SUR:
dpsceilings.com/download/3d/vaster.zip



PROPOSITION DE DESIGN

RING DE 100 CM DE DIAMÈTRE
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Le RING est un luminaire ultra-mince qui bénéficie d’un 
profilé périphérique arrondi d’une incroyable finesse, 
seulement 3,3 cm de haut.

Dans ce modèle, les LED sont placées sur le profilé 
périphérique, ce qui nous permet de créer un effet de halo 
lumineux.

Comme les autres panneaux de notre gamme, le RING 
dispose d’un système de montage sur élingue réglable qui 
permet l’installation du panneau à la hauteur souhaitée.

En choisissant ce modèle, vous obtenez une source de 
lumière originale qui nous ramène dans un contexte 
d’environnement nocturne avec phénomène optique de 
halo.
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MODÈLES DE PANNEAUX 3D À TÉLÉCHARGER SUR:
dpsceilings.com/download/3d/ring.zip

RING
éclairage intérieur décoratif

TYPE DE PANNEAU:  suspendu  
TYPE D’ÉCLAIRAGE:   décoratif  
CADRE:  profilé périphérique blanc mat
DIFFUSEUR:  membrane thermorétractable et translucide
SOURCE DE LUMIÈRE:  LED (blanche)
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE:  alimentation électrique installée dans la plaque de finition ou à l’extérieur du panneau
PROCÉDÉ DE MONTAGE:  élingues en câble métallique réglables en hauteur (4 x 150 cm), plaque de finition sur le dessus 

VERSION STANDARD

DIMENSIONS:  possibilité de fabriquer des diamètres de Ø 50 cm à 220 cm; tailles plus grandes que Ø 220 cm sont disponibles*
PROCÉDÉ DE MONTAGE: montage sur élingues avec longueur de câble 
SOURCE DE LUMIÈRE:  LED CCT, RGB, RGBW ou LED blanche avec variateur de lumière 
FLUX LUMINEUX:  possibilité d’augmenter ou de diminuer la puissance lumineuse
CONTRÔLE:  ON/OFF, par télécommande ou par panneau mural inclus dans le kit. 
                      LED controlables à l’aide de systèmes Dali, DMX, KMX, etc. disponibles sur demande.
DIFFUSEUR:  toile translucide imprimée 
FORME:  ovale, irrégulière*
 
Les options sont facturées en supplément.
 
 *A confirmer. Livraison du panneau en pièces détachées à assembler sur place par un installateur DPS agréé.

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

                                                                4000 K               1410 lm              220-240 V             31 W                   9 kg              120x120x10 cm

DONNÉES TECHNIQUES

DIAMÈTRE 100 CM

                                                                3000 K               1300 lm              220-240 V             31 W                   9 kg              120x120x10 cm

                                                                6000 K               1450 lm              220-240 V             31 W                   9 kg              120x120x10 cm 
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TEMPÉRATURE 
DE COULEUR

TAILLE 
DE L’EMBALLAGE

POIDS PAR 
PANNEAU

FLUX 
LUMINEUX

TENSION
ÉLECTRIQUE

PUISSANCE PAR 
PANNEAU



PROPOSITION DE DESIGN

UFO DE 100 CM DE DIAMÈTRE
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Le panneau luminaire UFO ne laisse pas indifférent. Sa 
forme inhabituelle, combinée avec des effets de lumière 
riches en couleurs en font un luminaire tout à fait original.

Ce panneau reprend les codes des OVNIS avec un cercle 
coloré dans sa partie centrale, dont la couleur peut être 
changée à l’aide d’une télécommande.

Les diodes lumineuses blanches sont placées autour du 
périmètre, ce qui produit un effet d’éclairage gradué du 
bord extérieur jusqu’au centre. 

Le UFO est recommandé pour espaces privés ou comme 
source lumineuse décorative aussi bien dans un restaurant, 
que dans un halls d’hôtel ou un lieu recevant du public.
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UFO
éclairage intérieur décoratif

TYPE DE PANNEAU:  suspendu  
TYPE D’ÉCLAIRAGE:   décoratif  
CADRE:  profilé périphérique blanc mat
DIFFUSEUR:  membrane thermorétractable et translucide
SOURCE DE LUMIÈRE:  LED (blanche + RGB)
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE:  alimentation électrique installée dans la plaque de finition ou à l’extérieur du panneau
PROCÉDÉ DE MONTAGE:  élingues en câble métallique réglables en hauteur (4 x 150 cm), plaque de finition sur le dessus 

VERSION STANDARD

DIMENSIONS:  possibilité de fabriquer des diamètres de Ø 50 cm à 220 cm; tailles plus grandes que Ø 220 cm sont disponibles*
PROCÉDÉ DE MONTAGE: montage sur élingues avec longueur de câble 
SOURCE DE LUMIÈRE:  LED CCT, RGB, RGBW ou LED blanche avec variateur de lumière 
FLUX LUMINEUX:  possibilité d’augmenter ou de diminuer la puissance lumineuse
CONTRÔLE:  ON/OFF, par télécommande ou par panneau mural inclus dans le kit.  
                      LED controlables à l’aide de systèmes Dali, DMX, KMX, etc. disponibles sur demande. 
 
Les options sont facturées en supplément.

*A confirmer. Livraison du panneau en pièces détachées à assembler sur place par un installateur DPS agréé.

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

DONNÉES TECHNIQUES

                                                                3000 K               2466 lm              220-240 V             78 W                  14 kg             120x120x50 cm

                                                                4000 K               2701 lm              220-240 V             78 W                  14 kg             120x120x50 cm

                                                                6000 K               2936 lm              220-240 V             78 W                  14 kg             120x120x50 cm
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DIAMÈTRE 100 CM

TEMPÉRATURE 
DE COULEUR

TAILLE 
DE L’EMBALLAGE

POIDS PAR 
PANNEAU

FLUX 
LUMINEUX

TENSION
ÉLECTRIQUE

PUISSANCE PAR 
PANNEAU

MODÈLES DE PANNEAUX 3D À TÉLÉCHARGER SUR:
dpsceilings.com/download/3d/ring.zip



FINITIONS DÉCORATIVES

O1 OLD GOLD O2 OLD COPPER 

O3 LIGHT CONCRETE O4 DARK CONCRETE

O5 BRUSHED ALUMINUM O6 BRUSHED GOLD

07 GOLDEN OAK 08 CREAM OAK

09 ZEBRANO 10 WALNUT

Ces revêtements de haute qualité peuvent être appliqués sur toutes les surfaces métalliques de nos luminaires.
Les échantillons présentés ci-dessous reflètent parfaitement la couleur et la structure du métal, du béton et du bois.
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RAL 9001   

RAL 8003	    �

RAL 8002

RAL 9003   

RAL 7047   

RAL 7037 

RAL 8014  �

RAL 9005   

RAL 9002   

RAL 7016

PEINTURES THERMOLAQUÉES

Le thermolaquage est dédié aux panneaux SIMPLE, DOUBLE, LUME-R, LUME-Q, COLLAR et MOON. 
Il est disponible en version mate et brillante dans la gamme complète des couleurs RAL.
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 PROJET PERSONNALISÉ

SOLUTION 
DPS 

panneau: 
MOON

source de lumière:
LED

diffuseur:
la membrane thermorétractable translucide 

installation:
sur câbles métalliques

ÉLÉMENTS 
PERSONNALISÉS 

dimensions:
diamètre 60 à 120 cm

cadre:
aluminium thermolaqué (palette RAL)

diffuseur:
toile imprimée rétroéclairée
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VARSOVIE, POLOGNE

solutions techniques et installation: 
DEKO-DPS

conçu par: 
DEKO-DPS

ASTRA ZENECA 
restaurant d’entreprise
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 PROJET PERSONNALISÉ

SOLUTION 
DPS

panneau:
basé sur les profilés du système DPS Wall2Wall

source de lumière:
LED

diffuseur:
la membrane thermorétractable translucide 

installation:
cadre d’aluminium

ÉLÉMENTS 
PERSONNALISÉS 

dimensions:
panneaux de tailles différentes 

cadre:
aluminium thermolaqué (palette RAL)

alimentation électrique:
alimentation DALI

27

LONDRES, ROYAUME-UNI

solutions techniques et installation: 
Priory Design Solutions / 
Cooledge Lighting

conçu par: 
Wilson Owens Owens

STADE DE WEMBLEY 
vestiaires



 PROJET PERSONNALISÉ
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SOLUTION 
DPS

panneau:
RING

diffuseur:
la membrane thermorétractable translucide 

installation:
sur câbles métalliques

ÉLÉMENTS 
PERSONNALISÉS 

dimensions:
diamètre 90 - 120 cm

source de lumière:
LED RGB

alimentation électrique:
alimentation commutée dans la plaque de finition, 
télécommande 
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ROME, ITALIE

solutions techniques et installation: 
Tensocielo

conçu par: 
Lottomatica

PLANET RICH 
Bar de Village Roma
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 PROJET PERSONNALISÉ

SOLUTION 
DPS

panneau:
LUME-R

source de lumière:
LED

diffuseur:
la membrane thermorétractable translucide 

installation:
tige filetée M8

ÉLÉMENTS 
PERSONNALISÉS 

dimensions:
panneaux lumineux de différentes tailles

cadre:
panneaux lumineux combinés avec un système 
de climatisation

alimentation électrique:
alimentations commutées dans les boîtiers
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CRACOVIE, POLOGNE

solutions techniques et installation: 
Litwiniak s.c.

conçu par: 
Litwiniak s.c.

MUSÉE MANGGHA 
salle d’exposition 
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 PROJET PERSONNALISÉ

SOLUTION 
DPS

panneau:
basé sur les profilés du système DPS Wall2Wall

source de lumière:
LED 

diffuseur:
la membrane thermorétractable translucide 

installation:
sur câbles métalliques

ÉLÉMENTS 
PERSONNALISÉS 

dimensions:
panneaux triangulaires de tailles différentes 

cadre:
aluminium thermolaqué (palette RAL) , 

alimentation électrique:
alimentation à impulsions située à distance 
télécommande
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KATOWICE, POLOGNE

solutions techniques et installation:
Grupa DPS sp. z o.o.

conçu par:
ADVENTURE Multimedialne Muzea

PANTHÉON SILÉSIEN 
salle d’exposition
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 PROJET PERSONNALISÉ

SOLUTION 
DPS

panneau:
DOUBLE

source de lumière:
LED

diffuseur:
profilé LED

installation:
sur câbles métalliques

ÉLÉMENTS 
PERSONNALISÉS 

dimensions:
120 x 120 cm

cadre:
aluminium thermolaqué (palette RAL)

alimentation électrique:
alimentation commutée dans la plaque de finition, 
télécommande, variateur

35

KATOWICE, POLOGNE

solutions techniques et installation:
Grupa DPS sp. z o.o.

conçu par:
Grupa DPS sp. z o.o.

LOVE SAINTS 
fashion showroom
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 PROJET PERSONNALISÉ

SOLUTION 
DPS

panneau:
LUME

source de lumière:
LED

diffuseur:
la membrane thermorétractable translucide 

installation:
sur câbles métalliques

ÉLÉMENTS 
PERSONNALISÉS 

dimensions:
260 x 260 cm

cadre:
aluminium thermolaqué (palette RAL)

diffuseur:
toile translucide imprimée 
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CRACOVIE, POLOGNE

solutions techniques et installation:
Grupa DPS sp. z o.o.

conçu par:
Grupa DPS sp. z o.o.

HÔTEL UNICUS PALACE 
restaurant
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 PROJET PERSONNALISÉ

SOLUTION 
DPS

panneau:
MOON

source de lumière:
LED

diffuseur:
la membrane thermorétractable translucide 

installation:
tige filetée M8

ÉLÉMENTS 
PERSONNALISÉS 

dimensions:
diamètre 200 cm, hauteur 16 cm

cadre:
finition décorative

alimentation électrique:
bloc d’alimentation dans le cadre, 
télécommande 
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CHORZÓW, POLOGNE

solutions techniques et installation:
Grupa DPS sp. z o.o.

conçu par:
Grupa DPS sp. z o.o.

BROWAR PRZYSTAŃ 
restaurant
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 PROJET PERSONNALISÉ

SOLUTION 
DPS

panneau:
LUME

source de lumière:
LED

diffuseur:
la membrane thermorétractable translucide 

installation:
tige filetée M8

ÉLÉMENTS 
PERSONNALISÉS 

dimensions:
200 x 500 cm

cadre:
aluminium thermolaqué (palette RAL)

alimentation électrique:
bloc d’alimentation dans le cadre
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GLIWICE, POLOGNE

solutions techniques et installation:
Grupa DPS sp. z o.o.

conçu par:
Grupa DPS sp. z o.o.

BRACIA PIETRZAK
point de dépôt
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 PROJET PERSONNALISÉ

SOLUTION 
DPS

panneau:
MOON

diffuseur:
la membrane thermorétractable translucide 

installation:
sur câbles métalliques

ÉLÉMENTS 
PERSONNALISÉS 

dimensions:
diamètre 120 cm

source de lumière:
LED, cadres décoratifs 

cadre:
masse décorative dorée appliquée à la main

alimentation électrique:
system DALI
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CRACOVIE, POLOGNE

solutions techniques et installation:
ATK Sufity Napinane

conçu par:
Dorota Maj

MAISON PRIVÉE
cuisine
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 PROJET PERSONNALISÉ

SOLUTION 
DPS

panneau:
LUME

source de lumière:
LED

diffuseur:
la membrane thermorétractable translucide 

ÉLÉMENTS 
PERSONNALISÉS 

dimensions:
350 x 420 cm

cadre:
masse décorative dorée appliquée à la main

installation:
structure de support

alimentation électrique:
system DALI
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CRACOVIE, POLOGNE

solutions techniques et installation: 
ATK Sufity Napinane

conçu par: 
Dorota Maj

MAISON PRIVÉE 
salon



 

Les paramètres et les photographies des produits inclus dans ce catalogue consti-
tuent des informations commerciales uniquement et ne constituent pas une offre en 
vertu de la loi applicable. Certains paramètres de produits livrés peuvent différer des 

paramètres de produits spécifiés dans ce catalogue.

L’aspect des produits, finitions et revêtements thermolaqués peuvent différer légè-
rement des photographies et dessins présentés dans ce catalogue. Grupa DPS sp. z 
o.o. se réserve le droit de retirer des produits, d’ajouter des produits à ce catalogue 

ou de modifier les paramètres des produits.

Tous les panneaux lumineux bénéficient d’une garantie du fabricant de 24 mois. 

Date de parution: 08/2023 

Ce catalogue est disponible en version numérique:
dpsceilings.com/marketing/DPS_Light_FR.pdf
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GRUPA DPS sp. z o.o.
ul. Krakowska 85A
40-391 Katowice, Pologne

+48 32 204 96 80

info@grupadps.com

solutions d’éclairage
panneaux 
lumineux

www.dpsceilings.com
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